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METRIC

SJ3-015-VP 
(100)

1,5 0,44 132 88,0 66,0 52,8 44,0 33,0 26,4 21,1 17,6 15,1
2,0 0,50 150 100 75,0 60,0 50,0 37,5 30,0 24,0 20,0 17,1 
2,5 0,54 162 108 81,0 64,8 54,0 40,5 32,4 25,9 21,6 18,5
3,0 0,58 174 116 87,0 69,6 58,0 43,5 34,8 27,8 23,2 19,9
4,0 0,65 195 130 97,5 78,0 65,0 48,8 39,0 31,2 26,0 22,3

SJ3-02-VP 
(50)

1,5 0,57 171 114 85,5 68,4 57,0 42,8 34,2 27,4 22,8 19,5
2,0 0,64 192 128 96,0 76,8 64,0 48,0 38,4 30,7 25,6 21,9
2,5 0,70 210 140 105 84,0 70,0 52,5 42,0 33,6 28,0 24,0
3,0 0,78 234 156 117 93,6 78,0 58,5 46,8 37,4 31,2 26,7
4,0 0,85 255 170 128 102 85,0 63,8 51,0 40,8 34,0 29,1

SJ3-03-VP 
(50)

1,5 0,91 273 182 137 109 91,0 68,3 54,6 43,7 36,4 31,2
2,0 1,01 303 202 152 121 101 75,8 60,6 48,5 40,4 34,6
2,5 1,10 330 220 165 132 110 82,5 66,0 52,8 44,0 37,7
3,0 1,18 354 236 177 142 118 88,5 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 1,31 393 262 197 157 131 98,3 78,6 62,9 52,4 44,9

SJ3-04-VP 
(50)

1,5 1,17 351 234 176 140 117 87,8 70,2 56,2 46,8 40,1
2,0 1,32 396 264 198 158 132 99,0 79,2 63,4 52,8 45,3
2,5 1,45 435 290 218 174 145 109 87,0 69,6 58,0 49,7
3,0 1,56 468 312 234 187 156 117 93,6 74,9 62,4 53,5
4,0 1,75 525 350 263 210 175 131 105 84,0 70,0 60,0

SJ3-05-VP 
(50)

1,5 1,42 426 284 213 170 142 107 85,2 68,2 56,8 48,7
2,0 1,63 489 326 245 196 163 122 97,8 78,2 65,2 55,9
2,5 1,82 546 364 273 218 182 137 109 87,4 72,8 62,4
3,0 1,96 588 392 294 235 196 147 118 94,1 78,4 67,2
4,0 2,18 654 436 327 262 218 164 131 105 87,2 74,7

SJ3-06-VP 
(50)

1,5 1,69 507 338 254 203 169 127 101 81,1 67,6 57,9
2,0 1,97 591 394 296 236 197 148 118 94,6 78,8 67,5
2,5 2,21 663 442 332 265 221 166 133 106 88,4 75,8
3,0 2,40 720 480 360 288 240 180 144 115 96,0 82,3
4,0 2,63 789 526 395 316 263 197 158 126 105 90,2

SJ3-08-VP

1,5 2,32 696 464 348 278 232 174 139 111 92,8 79,5
2,0 2,74 822 548 411 329 274 206 164 132 110 93,9
2,5 2,94 882 588 441 353 294 221 176 141 118 101
3,0 3,13 939 626 470 376 313 235 188 150 125 107
4,0 3,50 1050 700 525 420 350 263 210 168 140 120

SJ3-10-VP

1,5 2,73 819 546 410 328 273 205 164 131 109 93,6
2,0 3,30 990 660 495 396 330 248 198 158 132 113
2,5 3,55 1065 710 533 426 355 266 213 170 142 122
3,0 3,91 1173 782 587 469 391 293 235 188 156 134
4,0 4,44 1332 888 666 533 444 333 266 213 178 152

SJ3-15-VP

1,5 3,91 1173 782 587 469 391 293 235 188 156 134
2,0 4,64 1392 928 696 557 464 348 278 223 186 159
2,5 5,29 1587 1058 794 635 529 397 317 254 212 181
3,0 5,86 1758 1172 879 703 586 440 352 281 234 201
4,0 6,76 2028 1352 1014 811 676 507 406 324 270 232

SJ3-20-VP

1,5 5,58 1674 1116 837 670 558 419 335 268 223 191
2,0 6,48 1944 1296 972 778 648 486 389 311 259 222
2,5 7,31 2193 1462 1097 877 731 548 439 351 292 251
3,0 8,05 2415 1610 1208 966 805 604 483 386 322 276
4,0 9,31 2793 1862 1397 1117 931 698 559 447 372 319

TRYSKY NA HNOJIVA

Trysky na hnojiva SJ3

CZECH

bar

průtok 
JEDNoU 

trYSkoU V 
l/min

l/ha 50 cm

4  
km/h

6  
km/h

8  
km/h

10  
km/h

12 
km/h

16 
km/h

20 
km/h

25 
km/h

30 
km/h

35 
km/h

Optimální výška postřiku

Poznámka: Hodnoty odpovídající zamýšlenému použití si ověřte vždy dvakrát. Tabulka vychází z postřiku vodou teplou 21°C (70°F).  
Viz strany 136–157 – užitečné vzorce a další informace.

Typická použití:
n Výborné pro aplikace tekutého 

hnojiva na holé půdy nebo na 
stojící rostliny.

n Tříproudý obrazec je ideální pro 
řízenou aplikaci.

Vlastnosti:
n Systém barevného kódování 

VisiFlo®.
n Tři plné proudy stejné průtokové 

rychlosti a průtoky.
n Vyjímatelná dávkovací clona pro 

snadnější čištění.

n Deset velikostí pro široký rozsah 
použití.

n Rovnoměrně rozložená distribuce 
při výšce 50 cm (200).

n Použití se s pouzdrem Quick  
TeeJet® 25598-*-NYR.

n Celá tryska je z acetalu, čímž je 
zajištěna skvělá odolnost proti 
chemickým látkám.

n  Přepočítávací koeficienty pro 
hustotu kapalin viz strana 141.

n Doporučený pracovní tlak:  
1,5–4 bar (20–60 PSI).

n Obrazec s pevným proudem 
minimalizuje popálení listů a 
prakticky odstraňuje úlet.

Jak objednávat:
Specifikujte číslo trysky. 

Příklad:  
SJ3-03-VP –  Polymer s barevným 

kódováním VisiFlo

50 cm 50 cm

75 cm 75 cm

100 cm 100 cm



48

SJ7-015-VP 
(100)

1,5 0,39 117 78,0 58,5 46,8 39,0 29,3 23,4 18,7 15,6 13,4
2,0 0,46 138 92,0 69,0 55,2 46,0 34,5 27,6 22,1 18,4 15,8
2,5 0,52 156 104 78,0 62,4 52,0 39,0 31,2 25,0 20,8 17,8
3,0 0,57 171 114 85,5 68,4 57,0 42,8 34,2 27,4 22,8 19,5
4,0 0,67 201 134 101 80,4 67,0 50,3 40,2 32,2 26,8 23,0

SJ7-02-VP 
(50)

1,5 0,55 165 110 82,5 66,0 55,0 41,3 33,0 26,4 22,0 18,9
2,0 0,64 192 128 96,0 76,8 64,0 48,0 38,4 30,7 25,6 21,9
2,5 0,72 216 144 108 86,4 72,0 54,0 43,2 34,6 28,8 24,7
3,0 0,80 240 160 120 96,0 80,0 60,0 48,0 38,4 32,0 27,4
4,0 0,93 279 186 140 112 93,0 69,8 55,8 44,6 37,2 31,9

SJ7-03-VP 
(50)

1,5 0,87 261 174 131 104 87,0 65,3 52,2 41,8 34,8 29,8
2,0 1,00 300 200 150 120 100 75,0 60,0 48,0 40,0 34,3
2,5 1,10 330 220 165 132 110 82,5 66,0 52,8 44,0 37,7
3,0 1,18 354 236 177 142 118 88,5 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 1,31 393 262 197 157 131 98,3 78,6 62,9 52,4 44,9

SJ7-04-VP 
(50)

1,5 1,17 351 234 176 140 117 87,8 70,2 56,2 46,8 40,1
2,0 1,33 399 266 200 160 133 99,8 79,8 63,8 53,2 45,6
2,5 1,45 435 290 218 174 145 109 87,0 69,6 58,0 49,7
3,0 1,55 465 310 233 186 155 116 93,0 74,4 62,0 53,1
4,0 1,72 516 344 258 206 172 129 103 82,6 68,8 59,0

SJ7-05-VP 
(50)

1,5 1,49 447 298 224 179 149 112 89,4 71,5 59,6 51,1
2,0 1,68 504 336 252 202 168 126 101 80,6 67,2 57,6
2,5 1,83 549 366 275 220 183 137 110 87,8 73,2 62,7
3,0 1,95 585 390 293 234 195 146 117 93,6 78,0 66,9
4,0 2,16 648 432 324 259 216 162 130 104 86,4 74,1

SJ7-06-VP 
(50)

1,5 1,77 531 354 266 212 177 133 106 85,0 70,8 60,7
2,0 2,01 603 402 302 241 201 151 121 96,5 80,4 68,9
2,5 2,19 657 438 329 263 219 164 131 105 87,6 75,1
3,0 2,35 705 470 353 282 235 176 141 113 94,0 80,6
4,0 2,61 783 522 392 313 261 196 157 125 104 89,5

SJ7-08-VP

1,5 2,28 684 456 342 274 228 171 137 109 91,2 78,2
2,0 2,66 798 532 399 319 266 200 160 128 106 91,2
2,5 2,94 882 588 441 353 294 221 176 141 118 101
3,0 3,15 945 630 473 378 315 236 189 151 126 108
4,0 3,46 1038 692 519 415 346 260 208 166 138 119

SJ7-10-VP

1,5 2,84 852 568 426 341 284 213 170 136 114 97,4
2,0 3,32 996 664 498 398 332 249 199 159 133 114
2,5 3,67 1101 734 551 440 367 275 220 176 147 126
3,0 3,94 1182 788 591 473 394 296 236 189 158 135
4,0 4,33 1299 866 650 520 433 325 260 208 173 148

SJ7-15-VP

1,5 4,09 1227 818 614 491 409 307 245 196 164 140
2,0 4,82 1446 964 723 578 482 362 289 231 193 165
2,5 5,40 1620 1080 810 648 540 405 324 259 216 185
3,0 5,87 1761 1174 881 704 587 440 352 282 235 201
4,0 6,58 1974 1316 987 790 658 494 395 316 263 226

TRYSKY NA HNOJIVA

CZECH

Trysky na hnojiva SJ7

bar

PrůTok JEDNoU  
TrYSkoU V l/min

l/ha 50 cm

4  
km/h

6  
km/h

8  
km/h

10  
km/h

12 
km/h

16 
km/h

20 
km/h

25 
km/h

30 
km/h

35 
km/h

optimální výška postřikuTypická použití:
n Výborné pro aplikace tekutého 

hnojiva na holé půdy nebo na 
stojící rostliny.

n Sedmiproudý obrazec je ideální 
pro plošnou aplikaci.

Vlastnosti:
n Vytváří sedm shodných proudů 

stejné průtokové rychlosti a 
průtoku.

n Výborná kvalita distribuce 
postřiku.

n Vyjímatelná dávkovací clona  
pro snadnější čištění.

n Nabídka v mnoha velikostech  
pro široký rozsah použití.

n Barevné kódování VisiFlo® pro 
snadné rozlišení velikosti.

n Celá tryska je z acetalu, čímž je 
zajištěna skvělá odolnost proti 
chemickým látkám.

n Doporučený pracovní tlak:  
1,5–4 bar (20–60 PSI).

n Obrazec se souvislým proudem 
minimalizuje popálení listů a 
prakticky odstraňuje úlet.

50854-NYB 
Prodlužovací 

adaptér 

Poznámka: Hodnoty odpovídající zamýšlenému použití si ověřte vždy dvakrát. Tabulka vychází z postřiku vodou teplou 21°C (70°F).  
Viz strany 136–157 – užitečné vzorce a další informace.

Jak objednávat: 
Uveďte číslo trysky. 

Příklad: SJ7-04-VP

50 cm 50 cm

75 cm 75 cm

100 cm 100 cm
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CP4916-008 

CP4916-10

CP4916-12

CP4916-14

CP4916-15

CP4916-16

CP4916-18

CP4916-20

CP4916-22

CP4916-24

CP4916-25

CP4916-26

CP4916-27

CP4916-28

CP4916-29

CP4916-30

CP4916-31

CP4916-32

CP4916-34

CP4916-35

CP4916-37

CP4916-39

CP4916-40

CP4916-41

CP4916-43

CP4916-45

CP4916-46

CP4916-47

CP4916-48

CP4916-49

CP4916-51

CP4916-52

CP4916-54

CP4916-55

CP4916-57

CP4916-59

CP4916-61

CP4916-63

CP4916-65

CP4916-67

CP4916-68

CP4916-70

CP4916-72

CP4916-73

CP4916-75

CP4916-78

CP4916-80

CP4916-81

CP4916-83

CP4916-86

CP4916-89

CP4916-91

CP4916-93

CP4916-95

CP4916-98

CP4916-103

CP4916-107

CP4916-110

CP4916-115

CP4916-120

CP4916-125

CP4916-128

CP4916-132

CP4916-136

CP4916-140

CP4916-144

CP4916-147

CP4916-151

CP4916-156

CP4916-161

CP4916-166

CP4916-170

CP4916-172

CP4916-177

CP4916-182

CP4916-187

CP4916-196

CP4916-205

CP4916-218

CP4916-234

CP4916-250

METRIC

0,013 0,018 0,023 0,026 0,029 0,032 0,037

0,021 0,029 0,036 0,042 0,047 0,051 0,059

0,031 0,043 0,053 0,061 0,068 0,075 0,087

0,040 0,057 0,070 0,081 0,090 0,099 0,11

0,045 0,064 0,078 0,090 0,10 0,11 0,13

0,053 0,075 0,092 0,11 0,12 0,13 0,15

0,069 0,098 0,12 0,14 0,16 0,17 0,20

0,086 0,12 0,15 0,17 0,19 0,21 0,24

0,098 0,14 0,17 0,20 0,22 0,24 0,28

0,12 0,17 0,21 0,24 0,27 0,29 0,34

0,13 0,18 0,22 0,25 0,28 0,31 0,36

0,14 0,20 0,24 0,28 0,31 0,34 0,39

0,15 0,21 0,26 0,29 0,33 0,36 0,42

0,16 0,23 0,28 0,32 0,36 0,39 0,45

0,18 0,25 0,30 0,35 0,39 0,43 0,50

0,18 0,26 0,32 0,37 0,41 0,45 0,52

0,20 0,28 0,35 0,40 0,45 0,49 0,57

0,22 0,31 0,38 0,43 0,48 0,53 0,61

0,24 0,34 0,41 0,47 0,53 0,58 0,67

0,25 0,36 0,44 0,51 0,57 0,62 0,72

0,28 0,39 0,48 0,56 0,62 0,68 0,79

0,31 0,43 0,53 0,61 0,69 0,75 0,87

0,33 0,47 0,57 0,66 0,74 0,81 0,94

0,34 0,48 0,59 0,68 0,76 0,83 0,96

0,37 0,53 0,64 0,74 0,83 0,91 1,05

0,40 0,57 0,70 0,81 0,90 0,99 1,14

0,44 0,62 0,76 0,87 0,98 1,07 1,24

0,45 0,63 0,77 0,89 1,00 1,09 1,26

0,46 0,65 0,80 0,92 1,03 1,13 1,31

0,47 0,67 0,82 0,95 1,06 1,16 1,34

0,53 0,75 0,92 1,06 1,19 1,30 1,50

0,54 0,76 0,93 1,08 1,21 1,32 1,52

0,58 0,82 1,00 1,16 1,30 1,42 1,64

0,61 0,86 1,05 1,22 1,36 1,49 1,72

0,65 0,91 1,12 1,29 1,44 1,58 1,82

0,70 0,99 1,21 1,40 1,56 1,71 1,98

0,75 1,06 1,30 1,50 1,68 1,84 2,13

0,79 1,12 1,37 1,58 1,77 1,94 2,24

0,84 1,19 1,46 1,68 1,88 2,06 2,38

0,89 1,26 1,55 1,79 2,00 2,19 2,53

0,92 1,31 1,60 1,85 2,06 2,26 2,61

0,99 1,40 1,71 1,98 2,21 2,42 2,79

1,03 1,46 1,79 2,07 2,31 2,53 2,92

1,07 1,51 1,85 2,13 2,38 2,61 3,01

1,12 1,58 1,94 2,24 2,50 2,74 3,16

1,24 1,76 2,15 2,48 2,78 3,04 3,51

1,28 1,81 2,21 2,56 2,86 3,13 3,61

1,32 1,87 2,29 2,65 2,96 3,24 3,74

1,45 2,04 2,50 2,89 3,23 3,54 4,09

1,52 2,14 2,62 3,03 3,39 3,71 4,28

1,58 2,23 2,74 3,16 3,53 3,87 4,47

1,68 2,38 2,91 3,36 3,76 4,12 4,76

1,76 2,49 3,06 3,53 3,94 4,32 4,99

1,84 2,60 3,19 3,68 4,12 4,51 5,21

2,01 2,85 3,49 4,03 4,50 4,93 5,69

2,10 2,97 3,64 4,21 4,70 5,15 5,95

2,36 3,34 4,09 4,72 5,28 5,78 6,67

2,50 3,53 4,33 5,00 5,59 6,12 7,07

2,76 3,90 4,77 5,51 6,16 6,75 7,79

2,87 4,06 4,97 5,74 6,42 7,03 8,12

3,16 4,47 5,47 6,32 7,07 7,74 8,94

3,29 4,65 5,69 6,57 7,35 8,05 9,30

3,53 4,99 6,11 7,06 7,89 8,64 9,98

3,83 5,41 6,63 7,65 8,55 9,37 10,8

4,08 5,77 7,06 8,16 9,12 9,99 11,5

4,22 5,97 7,31 8,44 9,44 10,3 11,9

4,34 6,14 7,52 8,69 9,71 10,6 12,3

4,74 6,70 8,20 9,47 10,6 11,6 13,4

5,01 7,08 8,67 10,0 11,2 12,3 14,2

5,26 7,44 9,12 10,5 11,8 12,9 14,9

5,53 7,82 9,57 11,1 12,4 13,5 15,6

5,94 8,40 10,3 11,9 13,3 14,6 16,8

6,18 8,74 10,7 12,4 13,8 15,1 17,5

6,45 9,12 11,2 12,9 14,4 15,8 18,2

6,71 9,49 11,6 13,4 15,0 16,4 19,0

7,11 10,1 12,3 14,2 15,9 17,4 20,1

7,89 11,2 13,7 15,8 17,6 19,3 22,3

8,55 12,1 14,8 17,1 19,1 20,9 24,2

9,60 13,6 16,6 19,2 21,5 23,5 27,2

11,2 15,8 19,4 22,4 25,0 27,4 31,6

12,9 18,2 22,3 25,8 28,8 31,6 36,5

TRYSKY NA HNOJIVA

CZECH

CP1325 
pouzdro

CP4928 
výstupní adaptér 

1/89 NPT  
(vnitřní závit)

CP4916 
kotouč s 

výstupním 
otvorem 

5053 
filtr

CP1322 
1/4TT těleso

Poznámka: kotouč s 
výstupním otvorem se vkládá 
vždy tak aby strana označená 
číslem směřovala k vývodu.

MATERIÁL: nerezová ocel

Regulátory průtoku se většinou montují 
na kultivační zařízení pro podpovrchovou 
aplikaci tekutých hnojiv a půdních 
fumigantů. Používají se rovněž u nadzemních 
proudových aplikací.

Jak objednávat: 
Uveďte číslo kotouče s výstupním otvorem. 

Příklad: CP4916-008

Regulátory průtoku

Typická sestava

Poznámka: Hodnoty odpovídající zamýšlenému použití si ověřte vždy dvakrát. Tabulka vychází z postřiku vodou teplou 21°C (70°F).  
Viz strany 136–157 – užitečné vzorce a další informace.

Pro výpočet l/ha u kotouče s výstupním 
otvorem použijte následující rovnici:

 
l/ha

  60 000 x l/min (pro 1 trysku)
  =  
    km/h x Š

U tabulkových hodnot průtoků se 
předpokládá stříkání vody do atmosférického 
tlaku vzduchu. Pokud se v případě aplikace 
vytváří zpětný tlak nebo se stříká do tekutiny, 
je třeba provést měření a kalibraci, aby 
byly zajištěny správné pracovní hodnoty. 
Přepočítávací koeficienty u jiných než 
vodních postřiků viz strana 141.

Š =   Rozteč trysek (v cm) u plošného 
postřiku.

 =  Šířka postřiku (v cm) pro jednu 
trysku, pásový postřik nebo postřik 
bez rámu.

 =  Rozteč řádků (v cm) dělená počtem 
trysek na řádek u směrovaného 
postřiku.

l/min

0,5  
bar

1  
bar

1,5  
bar

2  
bar

2,5  
bar

3  
bar

4  
bar

l/min

0,5  
bar

1  
bar

1,5  
bar

2  
bar

2,5  
bar

3  
bar

4  
bar

l/min

0,5  
bar

1  
bar

1,5  
bar

2  
bar

2,5  
bar

3  
bar

4  
bar

Doporučení pro velikost sítka trysky

PRO VELIKOST  
VLOŽKY ÚSTÍ 

POUŽITÍ VELIKOSTI  
OK SÍTA 

15 a menší 200

16–39 100

40–70 50

72 a větší —
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TP0001-SS

TP00015-SS

H1/4U-SS0002 
TP0002-SS

H1/4U-SS0003 
TP0003-SS

H1/4U-SS0004 
TP0004-SS

H1/4U-SS0006 
TP0006-SS

H1/4U-SS0008 
TP0008-SS

H1/4U-SS0010 
TP0010-SS

H1/4U-SS0015 
TP0015-SS

H1/4U-SS0020 
TP0020-SS

H1/4U-SS0030 
TP0030-SS

H1/4U-SS0040 
TP0040-SS

H1/4U-SS0050

H1/4U-SS0060

1,0 0,23 46,0 30,7 23,0 18,4 12,3 10,2 9,2 7,4 6,1 5,3
1,5 0,28 56,0 37,3 28,0 22,4 14,9 12,4 11,2 9,0 7,5 6,4
2,0 0,32 64,0 42,7 32,0 25,6 17,1 14,2 12,8 10,2 8,5 7,3
2,5 0,36 72,0 48,0 36,0 28,8 19,2 16,0 14,4 11,5 9,6 8,2
1,0 0,34 68,0 45,3 34,0 27,2 18,1 15,1 13,6 10,9 9,1 7,8
1,5 0,42 84,0 56,0 42,0 33,6 22,4 18,7 16,8 13,4 11,2 9,6
2,0 0,48 96,0 64,0 48,0 38,4 25,6 21,3 19,2 15,4 12,8 11,0
2,5 0,54 108 72,0 54,0 43,2 28,8 24,0 21,6 17,3 14,4 12,3
1,0 0,46 92,0 61,3 46,0 36,8 24,5 20,4 18,4 14,7 12,3 10,5
1,5 0,56 112 74,7 56,0 44,8 29,9 24,9 22,4 17,9 14,9 12,8
2,0 0,65 130 86,7 65,0 52,0 34,7 28,9 26,0 20,8 17,3 14,9
2,5 0,72 144 96,0 72,0 57,6 38,4 32,0 28,8 23,0 19,2 16,5
1,0 0,68 136 90,7 68,0 54,4 36,3 30,2 27,2 21,8 18,1 15,5
1,5 0,83 166 111 83,0 66,4 44,3 36,9 33,2 26,6 22,1 19,0
2,0 0,96 192 128 96,0 76,8 51,2 42,7 38,4 30,7 25,6 21,9
2,5 1,08 216 144 108 86,4 57,6 48,0 43,2 34,6 28,8 24,7
1,0 0,91 182 121 91,0 72,8 48,5 40,4 36,4 29,1 24,3 20,8
1,5 1,12 224 149 112 89,6 59,7 49,8 44,8 35,8 29,9 25,6
2,0 1,29 258 172 129 103 68,8 57,3 51,6 41,3 34,4 29,5
2,5 1,44 288 192 144 115 76,8 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
1,0 1,37 274 183 137 110 73,1 60,9 54,8 43,8 36,5 31,3
1,5 1,67 334 223 167 134 89,1 74,2 66,8 53,4 44,5 38,2
2,0 1,93 386 257 193 154 103 85,8 77,2 61,8 51,5 44,1
2,5 2,16 432 288 216 173 115 96,0 86,4 69,1 57,6 49,4
1,0 1,82 364 243 182 146 97,1 80,9 72,8 58,2 48,5 41,6
1,5 2,23 446 297 223 178 119 99,1 89,2 71,4 59,5 51,0
2,0 2,58 516 344 258 206 138 115 103 82,6 68,8 59,0
2,5 2,88 576 384 288 230 154 128 115 92,2 76,8 65,8
1,0 2,28 456 304 228 182 122 101 91,2 73,0 60,8 52,1
1,5 2,79 558 372 279 223 149 124 112 89,3 74,4 63,8
2,0 3,22 644 429 322 258 172 143 129 103 85,9 73,6
2,5 3,60 720 480 360 288 192 160 144 115 96,0 82,3
1,0 3,42 684 456 342 274 182 152 137 109 91,2 78,2
1,5 4,18 836 557 418 334 223 186 167 134 111 95,5
2,0 4,83 966 644 483 386 258 215 193 155 129 110
2,5 5,40 1080 720 540 432 288 240 216 173 144 123
1,0 4,56 912 608 456 365 243 203 182 146 122 104
1,5 5,58 1116 744 558 446 298 248 223 179 149 128
2,0 6,45 1290 860 645 516 344 287 258 206 172 147
2,5 7,21 1442 961 721 577 385 320 288 231 192 165
1,0 6,84 1366 911 683 546 364 304 273 219 182 156
1,5 8,37 1674 1116 837 670 446 372 335 268 223 191
2,0 9,66 1932 1288 966 773 515 430 386 309 258 221
2,5 10,8 2160 1440 1080 864 576 480 432 346 288 247
1,0 9,11 1822 1215 911 729 486 405 364 292 243 208
1,5 11,2 2240 1493 1120 896 597 496 448 358 299 256
2,0 12,9 2580 1720 1290 1032 688 573 516 413 344 295
2,5 14,4 2880 1920 1440 1152 768 640 576 461 384 329
1,0 11,4 2280 1520 1140 912 608 507 456 365 304 261
1,5 13,9 2780 1853 1390 1112 741 620 556 445 371 318
2,0 16,1 3220 2147 1610 1288 859 716 644 515 429 368
2,5 18,0 3600 2400 1800 1440 960 801 720 576 480 411
1,0 13,7 2740 1827 1370 1096 731 608 548 438 365 313
1,5 16,7 3340 2227 1670 1336 891 744 668 534 445 382
2,0 19,3 3860 2573 1930 1544 1029 860 772 618 515 441
2,5 21,6 4320 2880 2160 1728 1152 961 864 691 576 494

Plnoproudé postřikové trysky 

TRYSKY NA HNOJIVA

CZECH

Vzdálenost 
75 cm (309)

bar

průtok 
JEDNoU 

trYSkoU V 
l/min

l/ha 75 cm

4 
km/h

6 
km/h

8 
km/h

10 
km/h

15 
km/h

18 
km/h

20 
km/h

25 
km/h

30 
km/h

35 
km/h

Poznámka: Hodnoty odpovídající zamýšlenému 
použití si ověřte vždy dvakrát. Tabulka vychází z 
postřiku vodou teplou 21°C (70°F). Viz strany 136–157 – 
užitečné vzorce a další informace.

Jak objednávat: 
Uveďte číslo trysky a materiál. 

Příklad: H1/4U-SS0010, nerezová ocel

Z nerezová oceli pro pásovou 
aplikaci hnojiv 
n Umožňuje vysokou rychlost průtoku u 

pásového hnojení.

n Velký výstupní otvor bez vnitřních překážek 
umožňuje použití suspenzí bez nebezpečí 
ucpávání. 

n Minimální možnost úletu. 

n Přepočítávací koeficienty pro různou 
hustotu kapalin viz strana 141.

n U trysek TP používejte rychlouzávěr a 
těsnění TeeJet 25608-1-NYR.




