
29붐리스 노즐

(B)1/4XP10R   
(B)1/4XP10L

1 .5 UC 2 .81 2 .6 3 .0 162 108 81 .1 64 .8 54 .0 40 .5 32 .4 25 .9 21 .6 18 .5 141 93 .7 70 .3 56 .2 46 .8 35 .1 28 .1 22 .5 18 .7 16 .1
2 .0 UC 3 .23 3 .0 3 .4 162 108 80 .8 64 .6 53 .8 40 .4 32 .3 25 .8 21 .5 18 .5 143 95 .0 71 .3 57 .0 47 .5 35 .6 28 .5 22 .8 19 .0 16 .3
3 .0 UC 3 .95 3 .4 3 .8 174 116 87 .1 69 .7 58 .1 43 .6 34 .9 27 .9 23 .2 19 .9 156 104 78 .0 62 .4 52 .0 39 .0 31 .2 24 .9 20 .8 17 .8
3 .5 UC 4 .26 3 .8 4 .1 168 112 84 .1 67 .3 56 .1 42 .0 33 .6 26 .9 22 .4 19 .2 156 104 77 .9 62 .3 52 .0 39 .0 31 .2 24 .9 20 .8 17 .8
4 .0 UC 4 .55 4 .0 4 .4 171 114 85 .3 68 .3 56 .9 42 .7 34 .1 27 .3 22 .8 19 .5 155 103 77 .6 62 .0 51 .7 38 .8 31 .0 24 .8 20 .7 17 .7

(B)1/4XP20R   
(B)1/4XP20L

1 .5 UC 5 .56 2 .7 3 .4 309 206 154 124 103 77 .2 61 .8 49 .4 41 .2 35 .3 245 164 123 98 .1 81 .8 61 .3 49 .1 39 .2 32 .7 28 .0
2 .0 UC 6 .43 3 .5 3 .7 276 184 138 110 91 .9 68 .9 55 .1 44 .1 36 .7 31 .5 261 174 130 104 86 .9 65 .2 52 .1 41 .7 34 .8 29 .8
3 .0 UC 7 .87 4 .1 4 .3 288 192 144 115 96 .0 72 .0 57 .6 46 .1 38 .4 32 .9 275 183 137 110 91 .5 68 .6 54 .9 43 .9 36 .6 31 .4
3 .5 UC 8 .52 4 .4 4 .6 290 194 145 116 96 .8 72 .6 58 .1 46 .5 38 .7 33 .2 278 185 139 111 92 .6 69 .5 55 .6 44 .5 37 .0 31 .8
4 .0 UC 9 .12 4 .6 4 .9 297 198 149 119 99 .1 74 .3 59 .5 47 .6 39 .7 34 .0 279 186 140 112 93 .1 69 .8 55 .8 44 .7 37 .2 31 .9

(B)1/4XP25R   
(B)1/4XP25L

1 .5 UC 6 .85 3 .2 3 .4 321 214 161 128 107 80 .3 64 .2 51 .4 42 .8 36 .7 302 201 151 121 101 75 .6 60 .4 48 .4 40 .3 34 .5
2 .0 UC 7 .95 3 .7 4 .1 322 215 161 129 107 80 .6 64 .5 51 .6 43 .0 36 .8 291 194 145 116 97 .0 72 .7 58 .2 46 .5 38 .8 33 .2
3 .0 UC 9 .77 4 .1 4 .4 357 238 179 143 119 89 .4 71 .5 57 .2 47 .7 40 .9 333 222 167 133 111 83 .3 66 .6 53 .3 44 .4 38 .1
3 .5 UC 10 .5 4 .4 4 .6 358 239 179 143 119 89 .5 71 .6 57 .3 47 .7 40 .9 342 228 171 137 114 85 .6 68 .5 54 .8 45 .7 39 .1
4 .0 UC 11 .2 4 .6 4 .9 365 243 183 146 122 91 .3 73 .0 58 .4 48 .7 41 .7 343 229 171 137 114 85 .7 68 .6 54 .9 45 .7 39 .2

(B)1/2XP40R  
(B)1/2XP40L

1 .5 UC 11 .2 3 .4 3 .7 494 329 247 198 165 124 98 .8 79 .1 65 .9 56 .5 454 303 227 182 151 114 90 .8 72 .6 60 .5 51 .9
2 .0 UC 13 .1 4 .0 4 .4 491 328 246 197 164 123 98 .3 78 .6 65 .5 56 .1 447 298 223 179 149 112 89 .3 71 .5 59 .5 51 .0
3 .0 UC 15 .9 4 .3 4 .7 555 370 277 222 185 139 111 88 .7 74 .0 63 .4 507 338 254 203 169 127 101 81 .2 67 .7 58 .0
3 .5 UC 17 .0 4 .6 4 .9 554 370 277 222 185 139 111 88 .7 73 .9 63 .4 520 347 260 208 173 130 104 83 .3 69 .4 59 .5
4 .0 UC 18 .4 4 .9 5 .3 563 376 282 225 188 141 113 90 .1 75 .1 64 .4 521 347 260 208 174 130 104 83 .3 69 .4 59 .5

(B)1/2XP80R   
(B)1/2XP80L 

1 .5 UC 22 .1 4 .0 4 .7 829 553 414 332 276 207 166 133 111 94 .7 705 470 353 282 235 176 141 113 94 .0 80 .6
2 .0 UC 25 .5 4 .6 5 .0 832 554 416 333 277 208 166 133 111 95 .0 765 510 383 306 255 191 153 122 102 87 .4
3 .0 UC 31 .1 4 .9 5 .3 952 635 476 381 317 238 190 152 127 109 880 587 440 352 293 220 176 141 117 101
3 .5 UC 33 .2 5 .0 5 .5 996 664 498 398 332 249 199 159 133 114 905 604 453 362 302 226 181 145 121 103
4 .0 UC 35 .8 5 .3 5 .6 1013 675 507 405 338 253 203 162 135 116 959 639 479 384 320 240 192 153 128 110

(B)1/4XP10R
(B)1/4XP10L

1/4TTJ08

1 .5 XC 7 .85 6 .2 7 .0 190 95 .0 63 .3 47 .5 31 .7 23 .7 168 84 .1 56 .1 42 .1 28 .0 21 .0
2 .0 XC 9 .04 7 .0 7 .8 194 96 .9 64 .6 48 .4 32 .3 24 .2 174 86 .9 57 .9 43 .5 29 .0 21 .7
3 .0 XC 11 .1 7 .8 8 .6 213 107 71 .2 53 .4 35 .6 26 .7 194 96 .8 64 .5 48 .4 32 .3 24 .2
3 .5 XC 11 .9 8 .6 9 .2 208 104 69 .2 51 .9 34 .6 25 .9 194 97 .0 64 .7 48 .5 32 .3 24 .3
4 .0 XC 12 .8 9 .0 9 .8 213 107 71 .1 53 .3 35 .6 26 .7 196 98 .0 65 .3 49 .0 32 .7 24 .5

(B)1/4XP20R
(B)1/4XP20L

1/4TTJ08

1 .5 XC 13 .4 6 .4 7 .8 314 157 105 78 .5 52 .3 39 .3 258 129 85 .9 64 .4 42 .9 32 .2
2 .0 XC 15 .4 8 .0 8 .4 289 144 96 .3 72 .2 48 .1 36 .1 275 138 91 .7 68 .8 45 .8 34 .4
3 .0 XC 18 .9 9 .2 9 .6 308 154 103 77 .0 51 .4 38 .5 295 148 98 .4 73 .8 49 .2 36 .9
3 .5 XC 20 .5 9 .8 10 .2 314 157 105 78 .4 52 .3 39 .2 301 151 100 75 .4 50 .2 37 .7
4 .0 XC 21 .9 10 .2 10 .8 322 161 107 80 .5 53 .7 40 .3 304 152 101 76 .0 50 .7 38 .0

(B)1/4XP25R
(B)1/4XP25L

1/4TTJ10

1 .5 XC 16 .5 7 .4 7 .8 334 167 111 83 .6 55 .7 41 .8 317 159 106 79 .3 52 .9 39 .7
2 .0 XC 19 .1 8 .4 9 .2 341 171 114 85 .3 56 .8 42 .6 311 156 104 77 .9 51 .9 38 .9
3 .0 XC 23 .5 9 .2 9 .8 383 192 128 95 .8 63 .9 47 .9 360 180 120 89 .9 59 .9 45 .0
3 .5 XC 25 .3 9 .8 10 .2 387 194 129 96 .8 64 .5 48 .4 372 186 124 93 .0 62 .0 46 .5
4 .0 XC 27 .0 10 .2 10 .8 397 199 132 99 .3 66 .2 49 .6 375 188 125 93 .8 62 .5 46 .9

(B)1/2XP40R
(B)1/2XP40L

1/4TTJ15

1 .5 XC 26 .6 7 .8 8 .4 512 256 171 128 85 .3 63 .9 475 238 158 119 79 .2 59 .4
2 .0 XC 31 .0 9 .0 9 .8 517 258 172 129 86 .1 64 .6 474 237 158 119 79 .1 59 .3
3 .0 XC 37 .7 9 .6 10 .4 589 295 196 147 98 .2 73 .6 544 272 181 136 90 .6 68 .0
3 .5 XC 40 .4 10 .2 10 .8 594 297 198 149 99 .0 74 .3 561 281 187 140 93 .5 70 .1
4 .0 XC 43 .6 10 .8 11 .6 606 303 202 151 101 75 .7 564 282 188 141 94 .0 70 .5
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센터 노즐
(C)

3개 노즐(I/ha)
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일반적 사용 분야:
n 필드 스프레이 도포
n 도로변 및 공공통행로 도포
n 가장자리 도포
n 과수원 도포
n 제빙
n 임업

특징:
n 광범위한 스프레이 패턴을 생성하며 도포폭 

전체에서 우수한 분산을 유지하는 독창적 
오리피스 구조

n 비산을 최소화하는 프리-오리피스 디자인
n 단일 노즐의 스프레이 패턴이 매우 광범위함 

(최대 18 .5’(5 .5 미터))
n 분리형 폴리머 프리-오리피스
n 내화학성이 우수한 아세탈 구조

n 권장 스프레이 압력 범위:  
20–60 PSI(1 .5–4 bar)

n 설치가 용이한 NPT 또는 BSPT (수)나사 형태
n 용량 식별이 용이한 컬러코딩
설치 참고 사항: 스프레이 패턴이 아래를 향하도록 
팁을 지면에 수평으로 배치하고 측면에 수평하게 
위치시킵니다 .
주문 방법: 
부품 번호를 지정합니다 . 예시: 
 (B)1/2XP80L(R)-VP –  VisiFlo® + 폴리머 

좌측 붐 스프레이

ENGLISH

붐리스 부채꼴 스프레이 노즐

주: 항상 도포량을 이중확인해야 합니다 . 표는 21°C(70°F)에서의 물 분무를 기준으로 작성되었습니다 .
입자경 분류, 유용한 공식 및 기타 정보는 136–157페이지를 참조하십시오 . 하단의 표는 2팁 설치 시에도 도포량이 동일합니다 .  
2팁 설치 시 도포폭과 유량은 2배가 됩니다 .
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4629-3/4-TOC10

4629-3/4-TOC20

4629-3/4-TOC40

4629-3/4-TOC80

4629-3/4-
TOC150

4629-3/4-
TOC300

5430-3/4 NPT

METRIC

(2)
(2) (1)

5430-3/4-2TOC06
5880-3/4-2TOC06

6733- 
OC06 H1/4VV-1506

1.5 7.26 10.2 71.2 53.4 35.6 26.7 17.8
2.0 8.38 10.3 81.4 61.0 40.7 30.5 20.3
2.5 9.37 10.5 89.2 66.9 44.6 33.5 22.3

5430-3/4-2TOC10
5880-3/4-2TOC10 OC-10 H1/4U-0508HE

1.5 11.16 12.0 93.0 69.8 46.5 34.9 23.3
2.0 12.89 12.1 107 79.9 53.3 39.9 26.6
2.5 14.41 12.3 117 87.9 58.6 43.9 29.3

5430-3/4-2TOC20
5880-3/4-2TOC20 OC-20 H1/4U-0520HE

1.5 24.00 14.3 168 126 83.9 62.9 42.0
2.0 27.72 15.2 182 137 91.2 68.4 45.6
2.5 30.99 15.8 196 147 98.1 73.6 49.0

5430-3/4-2TOC40
5880-3/4-2TOC40 OC-40 H1/4U-0540HE H1/4U-9510

1.5 47.44 17.1 277 208 139 104 69.4
2.0 54.78 18.2 301 226 150 113 75.2
2.5 61.25 19.2 319 239 160 120 79.8

2.0 3.23 5.4 44.9 22.4 15.0
3.0 3.95 5.6 52.9 26.5 17.6
4.0 4.56 5.6 61.1 30.5 20.4
2.0 6.45 7.1 68.1 34.1 22.7
3.0 7.90 7.4 80.1 40.0 26.7
4.0 9.12 7.4 92.4 46.2 30.8
2.0 12.89 7.9 122 61.2 40.8
3.0 15.79 8.2 144 72.2 48.1
4.0 18.23 8.2 167 83.4 55.6
2.0 25.78 8.8 220 110 73.3
3.0 31.58 9.1 260 130 86.8
4.0 36.47 9.1 301 150 100
2.0 48.34 9.3 390 195 130
3.0 59.21 9.6 463 231 154
4.0 68.37 9.6 534 267 178
2.0 96.68 9.7 748 374 249
3.0 118.41 10.0 888 444 296
4.0 136.73 10.2 1005 503 335

W

5880-3/4 NPT 암나사형
후면 인입구 연결부 

W =  높이 1 m에 장착된 노즐의 최대 유효 
커버리지

W =  높이 1 m에 장착된 
노즐의 최대 유효 
커버리지

bar
l/min “W” 

(미터)
l/ha

6  
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8 
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12  
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16 
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24  
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50 메쉬 
스트레이너 장착 
H1/4VVL-9502

50 메쉬 
스트레이너 장착 
H1/4VVL-11004

50 메쉬 
스트레이너 장착 
H1/4VVL-9506

bar
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(미터)

높이 = 90 cm
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90 cm 
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주: 항상 도포량을 이중확인해야 합니다 . 표는 21°C(70°F)에서의 물 분무를 기준으로 작성되었습니다 . 
유용한 공식 및 기타 정보는 136 ~ 157페이지를 참조하십시오 .

BoomJet® 노즐 5430 및 5880 시리즈는 
붐 분무기로 접근하기 어려운 영역에 
사용합니다 . 해당 부품으로 2개의 오프 
센터 팁과 3개의 VeeJet® 노즐을 결합하면 
광폭 부채꼴 스프레이를 만들 수 있습니다 . 
BoomJet®의 균일성은 붐 분무기에는 
미치지 못하지만 여전히 우수한 분산성을 
자랑합니다 .* 5880 시리즈는 1/4” 게이지 
포트가 특징이며 단방향 분사를 위한 1/4” 
NPT 파이프 플러그 추가 1개와 블랭크 
팁 1개가 제공됩니다 . 5430 시리즈에는 
스프레이 패턴 폭을 조정하는 회전이음새 
디자인이 적용되었습니다 . 두 모델 모두 
3/4” NPT 암나사형 인입구가 특징입니다 .

대용량 회전이음새 노즐(단일/이중 방식 선택 
가능)은 3/4”NPT(F) 인입구 연결부를 통해 
붐리스형 노즐로 사용할 수 있습니다 .  
이중 회전이음새는 표에 기재된 GPM(l/min) 
용량이 단일 회전이음새 용량의 두 배입니다 .

주문 방법:
회전이음새 번호 및 소재를 지정합니다 . 

예시: 4629-3/4-TOC10 황동

4629-3/4-TOC형 
단일 회전이음새
3/4” NPT(F) 파이프 
연결부 포함 
황동

광범위용 부채꼴 스프레이 커버리지

주: 항상 도포량을 이중확인해야 합니다 . 표는 21°C(70°F)에서의 물 분무를 기준으로 작성되었습니다 . 
유용한 공식 및 기타 정보는 136 ~ 157페이지를 참조하십시오 .

광범위용 부채꼴 스프레이 프로젝션 장착 붐리스 노즐

회전형 부채꼴 스프레이 팁 장착 노즐

ENGLISH

4418-3/4-2TOC형 
이중 회전이음새
3/4” NPT(F) 
파이프 연결부 
포함 
황동

W

H

* 연속적인 분무 경로에서 도포폭을 이중으로 중첩하면 
균일성이 최적화됩니다 . 이 경우 도포량도 두 배가 되는 
것을 유의해야 합니다 .

주문 방법:
BoomJet® 노즐 번호를 지정합니다 . 

예시:  5880-3/4-2TOC-06

붐리스 노즐



31붐리스 노즐

1/4-KLC-5
0 .7 1 .91 4 .3 88 .8 66 .6 53 .3 44 .4 33 .3 26 .7 22 .2
1 .0 2 .28 5 .2 87 .7 65 .8 52 .6 43 .8 32 .9 26 .3 21 .9
2 .0 3 .23 5 .5 117 88 .1 70 .5 58 .7 44 .0 35 .2 29 .4
3 .0 3 .95 6 .4 123 92 .6 74 .1 61 .7 46 .3 37 .0 30 .9

1/4-KLC-9
0 .7 3 .43 4 .9 140 105 84 .0 70 .0 52 .5 42 .0 35 .0
1 .0 4 .10 5 .5 149 112 89 .5 74 .5 55 .9 44 .7 37 .3
2 .0 5 .80 5 .8 200 150 120 100 75 .0 60 .0 50 .0
3 .0 7 .10 6 .4 222 166 133 111 83 .2 66 .6 55 .5

1/4-KLC-18
0 .7 6 .86 5 .5 249 187 150 125 93 .5 74 .8 62 .4
1 .0 8 .20 6 .1 269 202 161 134 101 80 .7 67 .2
2 .0 11 .6 6 .4 363 272 218 181 136 109 90 .6
3 .0 14 .2 6 .7 424 318 254 212 159 127 106

1/4-KLC-36
0 .7 13 .7 5 .8 472 354 283 236 177 142 118
1 .0 16 .4 6 .7 490 367 294 245 184 147 122
2 .0 23 .2 7 .3 636 477 381 318 238 191 159
3 .0 28 .4 7 .9 719 539 431 359 270 216 180

bar
단일 노즐 용량 

(l/min)
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12 
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90 cm (36”)

ENGLISH

주: 항상 도포량을 이중확인해야 합니다 . 표는 21°C(70°F)에서의 물 분무를 기준으로 작성되었습니다 . 
유용한 공식 및 기타 정보는 136 ~ 157페이지를 참조하십시오 .

주문 방법:
부품 번호 및 소재를 지정합니다 .

예시: 1/4KLC-SS18 – 스테인리스 스틸

1/4-KLC형
1/4” NPT 수나사형 파이프 연결부

KLC FieldJet® 노즐은 일반적으로 
붐 분무기로 접근할 수 없는 영역에 
사용됩니다 . 일체형으로 설계된 노즐이 
양측으로 분사해 광폭 부채꼴 스프레이를 
형성합니다 . 원형 오리피스는 막힘을 
최소화합니다 . 도포폭 내의 균일성은 
정상적으로 작동하는 붐 분무기에는 
미치지 못합니다 .* 황동 또는 스테인리스 
스틸 소재
* 연속적인 분무 경로에서 도포폭을 이중으로 
중첩하면 균일성이 최적화됩니다 .  
이 경우 도포량도 두 배가 되는 것을 유의해야 
합니다 .

광범위용 부채꼴 스프레이 프로젝션 장착 붐리스 노즐

W


