
DRIFTREDUCERENDE DOPPEN VOOR  
AKKERBOUW (NEERWAARTSE BESPUITINGEN) 

NEDERLAND *  GEBASEERD OP DE TCT - DRD LIJST 16/05/2022

*Spuitdophoogte is max 40 cm

Type spuitdop Dopmaat
Driftreductie bij maximale spuitdruk (bar)

Geldig tot
50% 75% 90% 95%

Spuitdoppen voor neerwaartse bespuiting met tophoek 110˚-130˚
TeeJet AI 110 02-025 4 01/01/2023

03 6 01/01/2023
04 6 3 01/01/2023
05 5,1 3 2,6 01/01/2023
06 8 4 01/01/2023

TeeJet AI3070 025-03 2 2* 01/01/2023
04 3 3 01/01/2023

TeeJet AIC 110 025 4 01/01/2023
025 VS 7 4 01/01/2023
03 6 01/01/2023
03 VS 3 01/01/2023
04 VP 4 3 31/12/2024
04 VS 4 3 31/12/2027
05 VP 5 3 2,5 31/12/2024
05 VS 5 3 2,5 31/12/2024

TeeJet AITTJ60 110 03 5 2,5 27/09/2024
04-05 4 2 04/01/2024
06 8 8 3 31/12/2025

TeeJet AIXR 110 015 2 01/01/2023
02-04 2 2 01/01/2023
05 6,3 2,6 01/01/2023

TeeJet DG 110 03 2 01/01/2023
04 3 01/01/2023
05 2 01/01/2023

TeeJet TT 110 02-04 2 01/01/2023
05 3 01/01/2023
06 2 01/01/2023

TeeJet TTI 110 025-05 V:7 - A:7 V:3 - A:2 V:2 01/01/2023
TeeJet TTI60 110 02 VP 6 3 04/01/2024

025 VP 5 3 04/01/2024
03 VP 7 5 3 04/01/2024
04 VP 7 4 3 04/01/2024
05 VP 7 3,5 2 04/01/2024

TeeJet TTJ 110 06 VP 6 4,1 2 04/01/2024
TeeJet XR / XRC 110 06 2 01/01/2023

08 3 01/01/2023
Spuitdoppen voor neerwaartse bespuiting met tophoek 80˚-90˚
TeeJet AI 80 015 7 3 29/06/2026

02 7 5 29/06/2026
025 7 01/01/2023
03 7 01/01/2023

TeeJet DG80 03 VS 2 29/06/2026
TeeJet TP 80 08 2,5 2,5 01/01/2023

15 2 2 2 01/01/2023



DRIFTREDUCERENDE DOPPEN VOOR AKKERBOUW  

(NEERWAARTSE BESPUITINGEN)  

Type spuitdop Dopmaat
Percentage driftreductie per spuittechniek (%)

Geldig totStandaard Lucht- 
ondersteuning

Afgeschermde  
spuitboom 

Rijen- of 
beddenspuit

Overkapte rijen- 
of beddenspuit

TeeJet AI 015-03 50% 90% 75% 90% 90%
04-05 75% 90% 90% 90% 90%
≥ 06 90% 90% 90% 90% 90%

TeeJet AIC ≥ 025 75% 90% 90% 90% 90%
TeeJet AI3070 ≥ 04 75% 90% 90% 90% 90%
TeeJet AIXR ≥ 05 90% 90% 90% 90% 90% 04/11/2025 
TeeJet AITTJ60 03-04 75% 90% 90% 90% 90% 04/11/2025 
TeeJet TT ≥ 03 50% 90% 75% 90% 90%
TeeJet TTI 02-03 50% 90% 75% 90% 90%

04-05 75% 90% 90% 90% 90%
≥ 06 90% 90% 90% 90% 90%

TeeJet TTI60 02-025 75% 90% 90% 90% 90%
≥ 03 90% 90% 90% 90% 90%

TeeJet TTJ ≥ 06 75% 90% 90% 90% 90%
TeeJet DG ≥ 03 50% 90% 75% 90% 90%
TeeJet XR ≥ 05 50% 90% 75% 90% 90%
TeeJet XRC 08 50% 90% 75% 90% 90%

Alle andere TeeJet 
spuitdoppen 0% 75% 50% 75% 90%

TeeJet AI UB kantdop 025-04 50%

BELGIË *  GEBASEERD OP FOD GIDS V.2.6 (17-08-2021)

Type spuitdop Dopmaat
Driftreductie bij maximale spuitdruk (bar)

Geldig tot
50% 75% 90% 95%

Lucht-vloeistof mengdoppen bij specifieke vloeistofdruk / luchtdruk (bar)
TeeJet AirJet TKSS 10/35 2.5 / 0.34 3 / 0.34 5 / 0.34 01/01/2023

10/35 3 / 0.34 4 / 0.34 6 / 0.34 01/01/2023
10/35 4 / 0.34 01/01/2023
10/35 5 / 0.34 01/01/2023

10/35 6 / 0.34 01/01/2023
TeeJet AirJet TKSS 10/42 2.5 / 0.5 3 / 0.34 3 / 0.34 5 / 0.37 01/01/2023

10/42 2 / 0.34 4 / 0.34 4 / 0.34 01/01/2023
10/42 3 / 0.34 5 / 0.37 5 / 0.37 01/01/2023
10/42 4 / 0.34 01/01/2023
10/42 5 / 0.37 01/01/2023

Kantdoppen
TeeJet AI UB 85 02-025 4 01/01/2023

03-04 6 01/01/2023
Spuitdoppen voor op- en zijwaartse bespuiting
TeeJet AI 65 03  7   01/01/2023
TeeJet AI 80 015 7 3 23/12/2025

02 7 3 2 23/12/2025
025-03 7 01/01/2023

TeeJet DG 80 02 7 01/01/2023
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