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TKT 
Turbo FloodJet®

TK 
FloodJet

QCK  
Quick FloodJet®

1/8K-.50 
TK-.50 
(100)

1/8K-.75 
TK-.75 
(100)

1/8K-1 
TK-1 
(100)

1/8K-1.5 
TK-1.5 

(50)

[1/8K, 1/4K, TK]-2

TK-2 
(50)

[1/8K, 1/4K, TK]-2.5

TK-2.5 
(50)

[1/8K, 1/4K, TK]-3

[TK, TKT]-3 
(50)

[1/8K, TK]-4 
(50)
TK-4 
(50)

[1/8K, 1/4K, TK]-5

[TK, TKT]-5 
(50)

[1/8K, 1/4K, TK]-7.5

TK-7.5 
(50)

[1/8K, 1/4K, TK]-10

TK-10 
(50)

[1/8K, 1/4K]-12

[1/8K, 1/4K]-15 
TK-15

[1/8K, 1/4K]-18

[1/8K, 1/4K]-20 
TK-20

QCK-20

1/4K-22 

1/4K-24

1/4K-27

3/8K-30
TK-30

QCK-30

3/8K-35

[3/8K, 1/2K]-40

QCK-40

3/8K-45

1/2K-50

QCK-50

1/2K-60

QCK-60

1/2K-70

[1/2K, 3/4K]-80

QCK-80

[1/2K, 3/4K]-90

3/4K-100

QCK-100

3/4K-110

[1/2K, 3/4K]-120

QCK-120

3/4K-140

QCK-150

3/4K-160

3/4K-180

QCK-180

3/4K-210

QCK-210

METRIC

1,0 0,23 34,5 23,0 17,3 13,8 11,5 8,6 6,9 5,5 
1,5 0,28 42,0 28,0 21,0 16,8 14,0 10,5 8,4 6,7
2,0 0,33 49,5 33,0 24,8 19,8 16,5 12,4 9,9 7,9
3,0 0,40 60,0 40,0 30,0 24,0 20,0 15,0 12,0 9,6
1,0 0,34 51,0 34,0 25,5 20,4 17,0 12,8 10,2 8,2
1,5 0,42 63,0 42,0 31,5 25,2 21,0 15,8 12,6 10,1
2,0 0,48 72,0 48,0 36,0 28,8 24,0 18,0 14,4 11,5
3,0 0,59 88,5 59,0 44,3 35,4 29,5 22,1 17,7 14,2
1,0 0,46 69,0 46,0 34,5 27,6 23,0 17,3 13,8 11,0
1,5 0,56 84,0 56,0 42,0 33,6 28,0 21,0 16,8 13,4
2,0 0,65 97,5 65,0 48,8 39,0 32,5 24,4 19,5 15,6
3,0 0,80 120 80,0 60,0 48,0 40,0 30,0 24,0 19,2
1,0 0,68 102 68,0 51,0 40,8 34,0 25,5 20,4 16,3
1,5 0,83 125 83,0 62,3 49,8 41,5 31,1 24,9 19,9
2,0 0,96 144 96,0 72,0 57,6 48,0 36,0 28,8 23,0
3,0 1,18 177 118 88,5 70,8 59,0 44,3 35,4 28,3
1,0 0,91 137 91,0 68,3 54,6 45,5 34,1 27,3 21,8
1,5 1,11 167 111 83,3 66,6 55,5 41,6 33,3 26,6
2,0 1,29 194 129 96,8 77,4 64,5 48,4 38,7 31,0
3,0 1,58 237 158 119 94,8 79,0 59,3 47,4 37,9
1,0 1,14 171 114 85,5 68,4 57,0 42,8 34,2 27,4
1,5 1,40 210 140 105 84,0 70,0 52,5 42,0 33,6
2,0 1,61 242 161 121 96,6 80,5 60,4 48,3 38,6
3,0 1,97 296 197 148 118 98,5 73,9 59,1 47,3
1,0 1,37 206 137 103 82,2 68,5 51,4 41,1 32,9
1,5 1,68 252 168 126 101 84,0 63,0 50,4 40,3
2,0 1,94 291 194 146 116 97,0 72,8 58,2 46,6
3,0 2,37 356 237 178 142 119 88,9 71,1 56,9
1,0 1,82 273 182 137 109 91,0 68,3 54,6 43,7
1,5 2,23 335 223 167 134 112 83,6 66,9 53,5
2,0 2,57 386 257 193 154 129 96,4 77,1 61,7
3,0 3,15 473 315 236 189 158 118 94,5 75,6
1,0 2,28 342 228 171 137 114 85,5 68,4 54,7
1,5 2,79 419 279 209 167 140 105 83,7 67,0
2,0 3,22 483 322 242 193 161 121 96,6 77,3
3,0 3,95 593 395 296 237 198 148 119 94,8
1,0 3,42 513 342 257 205 171 128 103 82,1
1,5 4,19 629 419 314 251 210 157 126 101
2,0 4,84 726 484 363 290 242 182 145 116
3,0 5,92 888 592 444 355 296 222 178 142
1,0 4,56 684 456 342 274 228 171 137 109
1,5 5,58 837 558 419 335 279 209 167 134
2,0 6,45 968 645 484 387 323 242 194 155
3,0 7,90 1185 790 593 474 395 296 237 190
1,0 5,47 821 547 410 328 274 205 164 131
1,5 6,70 1005 670 503 402 335 251 201 161
2,0 7,74 1161 774 581 464 387 290 232 186
3,0 9,47 1421 947 710 568 474 355 284 227
1,0 6,84 1026 684 513 410 342 257 205 164
1,5 8,38 1257 838 629 503 419 314 251 201
2,0 9,67 1451 967 725 580 484 363 290 232
3,0 11,8 1770 1180 885 708 590 443 354 283
1,0 8,20 1230 820 615 492 410 308 246 197
1,5 10,0 1500 1000 750 600 500 375 300 240
2,0 11,6 1740 1160 870 696 580 435 348 278
3,0 14,2 2130 1420 1065 852 710 533 426 341
1,0 9,12 1368 912 684 547 456 342 274 219
1,5 11,2 1680 1120 840 672 560 420 336 269
2,0 12,9 1935 1290 968 774 645 484 387 310
3,0 15,8 2370 1580 1185 948 790 593 474 379
1,0 10,0 1500 1000 750 600 500 375 300 240
1,5 12,2 1830 1220 915 732 610 458 366 293
2,0 14,1 2115 1410 1058 846 705 529 423 338
3,0 17,3 2595 1730 1298 1038 865 649 519 415
1,0 10,9 1635 1090 818 654 545 409 327 262
1,5 13,3 1995 1330 998 798 665 499 399 319
2,0 15,4 2310 1540 1155 924 770 578 462 370
3,0 18,9 2835 1890 1418 1134 945 709 567 454

1,0 12,3 1230 820 615 492 410 308 246 197
1,5 15,1 1510 1007 755 604 503 378 302 242
2,0 17,4 1740 1160 870 696 580 435 348 278
3,0 21,3 2130 1420 1065 852 710 533 426 341
1,0 13,7 1370 913 685 548 457 343 274 219
1,5 16,8 1680 1120 840 672 560 420 336 269
2,0 19,4 1940 1293 970 776 647 485 388 310
3,0 23,7 2370 1580 1185 948 790 593 474 379
1,0 16,0 1600 1067 800 640 533 400 320 256
1,5 19,6 1960 1307 980 784 653 490 392 314
2,0 22,6 2260 1507 1130 904 753 565 452 362
3,0 27,7 2770 1847 1385 1108 923 693 554 443
1,0 18,2 1820 1213 910 728 607 455 364 291
1,5 22,3 2230 1487 1115 892 743 558 446 357
2,0 25,7 2570 1713 1285 1028 857 643 514 411
3,0 31,5 3150 2100 1575 1260 1050 788 630 504
1,0 20,5 2050 1367 1025 820 683 513 410 328
1,5 25,1 2510 1673 1255 1004 837 628 502 402
2,0 29,0 2900 1933 1450 1160 967 725 580 464
3,0 35,5 3550 2367 1775 1420 1183 888 710 568
1,0 22,8 2280 1520 1140 912 760 570 456 365
1,5 27,9 2790 1860 1395 1116 930 698 558 446
2,0 32,2 3220 2147 1610 1288 1073 805 644 515
3,0 39,5 3950 2633 1975 1580 1317 988 790 632
1,0 27,3 2730 1820 1365 1092 910 683 546 437
1,5 33,4 3340 2227 1670 1336 1113 835 668 534
2,0 38,6 3860 2573 1930 1544 1287 965 772 618
3,0 47,3 4730 3153 2365 1892 1577 1183 946 757
1,0 31,9 3190 2127 1595 1276 1063 798 638 510
1,5 39,1 3910 2607 1955 1564 1303 978 782 626
2,0 45,1 4510 3007 2255 1804 1503 1128 902 722
3,0 55,3 5530 3687 2765 2212 1843 1383 1106 885
1,0 36,5 3650 2433 1825 1460 1217 913 730 584
1,5 44,7 4470 2980 2235 1788 1490 1118 894 715
2,0 51,6 5160 3440 2580 2064 1720 1290 1032 826
3,0 63,2 6320 4213 3160 2528 2107 1580 1264 1011
1,0 41,0 4100 2733 2050 1640 1367 1025 820 656
1,5 50,2 5020 3347 2510 2008 1673 1255 1004 803
2,0 58,0 5800 3867 2900 2320 1933 1450 1160 928
3,0 71,0 7100 4733 3550 2840 2367 1775 1420 1136
1,0 45,6 4560 3040 2280 1824 1520 1140 912 730
1,5 55,8 5580 3720 2790 2232 1860 1395 1116 893
2,0 64,5 6450 4300 3225 2580 2150 1613 1290 1032
3,0 79,0 7900 5267 3950 3160 2633 1975 1580 1264
1,0 50,1 5010 3340 2505 2004 1670 1253 1002 802
1,5 61,4 6140 4093 3070 2456 2047 1535 1228 982
2,0 70,9 7090 4727 3545 2836 2363 1773 1418 1134
3,0 86,8 8680 5787 4340 3472 2893 2170 1736 1389
1,0 54,7 5470 3647 2735 2188 1823 1368 1094 875
1,5 67,0 6700 4467 3350 2680 2233 1675 1340 1072
2,0 77,4 7740 5160 3870 3096 2580 1935 1548 1238
3,0 94,7 9470 6313 4735 3788 3157 2368 1894 1515
1,0 63,8 6380 4253 3190 2552 2127 1595 1276 1021
1,5 78,1 7810 5207 3905 3124 2603 1953 1562 1250
2,0 90,2 9020 6013 4510 3608 3007 2255 1804 1443
3,0 111 11100 7400 5550 4440 3700 2775 2220 1776
1,0 68,4 6840 4560 3420 2736 2280 1710 1368 1094
1,5 83,8 8380 5587 4190 3352 2793 2095 1676 1341
2,0 96,7 9670 6447 4835 3868 3223 2418 1934 1547
3,0 118 11800 7867 5900 4720 3933 2950 2360 1888
1,0 72,9 7290 4860 3645 2916 2430 1823 1458 1166
1,5 89,3 8930 5953 4465 3572 2977 2233 1786 1429
2,0 103 10300 6867 5150 4120 3433 2575 2060 1648
3,0 126 12600 8400 6300 5040 4200 3150 2520 2016
1,0 82,0 8200 5467 4100 3280 2733 2050 1640 1312
1,5 100 10000 6667 5000 4000 3333 2500 2000 1600
2,0 116 11600 7733 5800 4640 3867 2900 2320 1856
3,0 142 14200 9467 7100 5680 4733 3550 2840 2272
1,0 95,7 9570 6380 4785 3828 3190 2393 1914 1531
1,5 117 11700 7800 5850 4680 3900 2925 2340 1872
2,0 135 13500 9000 6750 5400 4500 3375 2700 2160
3,0 166 16600 11067 8300 6640 5533 4150 3320 2656

Remarque : Toujours vérifier très soigneusement les débits. Les chiffres  
donnés dans les tableaux sont basés sur une pulvérisation d’eau à 21 °C (70 °F).  
Voir formules et informations utiles en pages 173–187. D’autres angles de  
pulvérisation, débits et matériaux sont disponibles. S’adresser au concessionnaire  
TeeJet ou à www.teejet.com pour de plus amples informations. 

Pour passer commande : Préciser la référence de la buse.   
Exemples :
	 TK-VS5	 –	� Acier inoxydable avec code couleur VisiFlo®
	 TKT-VP3	 –	 Polymère
	 (B)1/4K-5	 –	 Laiton
	 TK-SS5	 –	 Acier inoxydable
	 (B)1/8K-SS5	 –	 Acier inoxydable
	 QCK-SS100	 –	� Acier inoxydable avec code couleur VisiFlo

Buses miroirs K, TK, QCK 

Buses grandes cultures

FRENCH

Écartement entre les buses
Si l’écartement entre les buses 
sur la rampe est différent de 
ceux qui figurent dans les 
tableaux, voir page 173 pour  
les facteurs de conversion.

bar

DÉBIT 
D’UNE 
BUSE  

EN l/min

l/ha 100 cm

4 
km/h

6 
km/h

8 
km/h

10 
km/h

12 
km/h

16 
km/h

20 
km/h

25 
km/h

bar

DÉBIT 
D’UNE 
BUSE  

EN l/min

l/ha 150 cm

4 
km/h

6 
km/h

8 
km/h

10 
km/h

12 
km/h

16 
km/h

20 
km/h

25 
km/h

(B) = BSPT

(B)1/4K 
FloodJet  

(1⁄89 – 19 NPT)



2727

CP18999

D2 DC13

D3 DC13

D4 DC13

D2 DC23

D3 DC23

D4 DC23

D5 DC23

D2 DC25

D3 DC25

D4 DC25

D5 DC25

D2 DC45

D3 DC45

D4 DC45

D5 DC45

5,0 0,41 98,4 82,0 70,3 61,5 54,7 49,2 41,0 35,1 30,8
10,0 0,53 127 106 90,9 79,5 70,7 63,6 53,0 45,4 39,8
15,0 0,63 151 126 108 94,5 84,0 75,6 63,0 54,0 47,3
20,0 0,70 168 140 120 105 93,3 84,0 70,0 60,0 52,5

5,0 0,44 106 88,0 75,4 66,0 58,7 52,8 44,0 37,7 33,0
10,0 0,59 142 118 101 88,5 78,7 70,8 59,0 50,6 44,3
15,0 0,68 163 136 117 102 90,7 81,6 68,0 58,3 51,0
20,0 0,77 185 154 132 116 103 92,4 77,0 66,0 57,8

5,0 0,59 142 118 101 88,5 78,7 70,8 59,0 50,6 44,3
10,0 0,76 182 152 130 114 101 91,2 76,0 65,1 57,0
15,0 0,89 214 178 153 134 119 107 89,0 76,3 66,8
20,0 1,00 240 200 171 150 133 120 100 85,7 75,0

5,0 0,53 127 106 90,9 79,5 70,7 63,6 53,0 45,4 39,8
10,0 0,70 168 140 120 105 93,3 84,0 70,0 60,0 52,5
15,0 0,83 199 166 142 125 111 99,6 83,0 71,1 62,3
20,0 0,93 223 186 159 140 124 112 93,0 79,7 69,8

5,0 0,58 139 116 99,4 87,0 77,3 69,6 58,0 49,7 43,5
10,0 0,78 187 156 134 117 104 93,6 78,0 66,9 58,5
15,0 0,93 223 186 159 140 124 112 93,0 79,7 69,8
20,0 1,10 264 220 189 165 147 132 110 94,3 82,5

5,0 0,77 185 154 132 116 103 92,4 77,0 66,0 57,8
10,0 1,10 264 220 189 165 147 132 110 94,3 82,5
15,0 1,30 312 260 223 195 173 156 130 111 97,5
20,0 1,40 336 280 240 210 187 168 140 120 105

5,0 0,91 218 182 156 137 121 109 91,0 78,0 68,3
10,0 1,30 312 260 223 195 173 156 130 111 97,5
15,0 1,50 360 300 257 225 200 180 150 129 113
20,0 1,70 408 340 291 255 227 204 170 146 128

5,0 0,79 190 158 135 119 105 94,8 79,0 67,7 59,3
10,0 1,10 264 220 189 165 147 132 110 94,3 82,5
15,0 1,30 312 260 223 195 173 156 130 111 97,5
20,0 1,50 360 300 257 225 200 180 150 129 113

5,0 0,95 228 190 163 143 127 114 95,0 81,4 71,3
10,0 1,30 312 260 223 195 173 156 130 111 97,5
15,0 1,60 384 320 274 240 213 192 160 137 120
20,0 1,80 432 360 309 270 240 216 180 154 135

5,0 1,40 336 280 240 210 187 168 140 120 105
10,0 2,00 480 400 343 300 267 240 200 171 150
15,0 2,40 576 480 411 360 320 288 240 206 180
20,0 2,80 672 560 480 420 373 336 280 240 210

5,0 1,70 408 340 291 255 227 204 170 146 128
10,0 2,40 576 480 411 360 320 288 240 206 180
15,0 2,90 696 580 497 435 387 348 290 249 218
20,0 3,30 792 660 566 495 440 396 330 283 248

5,0 1,00 240 200 171 150 133 120 100 85,7 75,0
10,0 1,40 336 280 240 210 187 168 140 120 105
15,0 1,70 408 340 291 255 227 204 170 146 128
20,0 2,00 480 400 343 300 267 240 200 171 150

5,0 1,20 288 240 206 180 160 144 120 103 90,0
10,0 1,60 384 320 274 240 213 192 160 137 120
15,0 2,00 480 400 343 300 267 240 200 171 150
20,0 2,30 552 460 394 345 307 276 230 197 173

5,0 1,80 432 360 309 270 240 216 180 154 135
10,0 2,50 600 500 429 375 333 300 250 214 188
15,0 3,10 744 620 531 465 413 372 310 266 233
20,0 3,60 864 720 617 540 480 432 360 309 270

5,0 2,30 552 460 394 345 307 276 230 197 173
10,0 3,20 768 640 549 480 427 384 320 274 240
15,0 3,90 936 780 669 585 520 468 390 334 293
20,0 4,50 1080 900 771 675 600 540 450 386 338

Buses grandes cultures

Acier 
inoxydable 

durci

Céramique

NylonLaiton

AluminiumAcier 
inoxydable 

durci

Céramique

Acier 
inoxydable

Polymère

Jet conique creux
Produit par les 
divergents n° 13, 23,  
25, 45 et 46

Divergents
Les divergents standard sont en laiton. Ils 
existent également en céramique, en acier 
inoxydable durci, en aluminium et en nylon. 
Tous les divergents, sauf celui en céramique, 
comportent des « ergots » arrière. Veiller à ce 
que le divergent soit toujours orienté l’ergot 
vers le corps de la buse.

Tailles disponibles en céramique : 
DC13-CER, DC23-CER, DC25-CER,  
DC31-CER, DC33-CER, DC35-CER,  
DC45-CER, DC46-CER, DC56-CER.

Destinées à la pulvérisation de produits phyto
sanitaires à des pressions et débits élevés. 
Conviennent particulièrement aux poudres 
mouillables et autres produits chimiques 
abrasifs. Les buses à fort débit sont également 
employées dans les atomiseurs.
n	 Fines gouttelettes pour couverture complète 

avec les produits phytosanitaires de contact 
et les applications foliaires.

n	 Pression de pulvérisation maximum  
de 20 bar (300 PSI).

Pastilles
Disponibles dans une variété de tailles et  
de matériaux. Céramique pour durée de  
vie utile allongée, acier inoxydable durci  
ou non et polymère.
Tailles disponibles en céramique : 
DCER-2 à DCER-8, DCER-10.

Ensemble type avec pastille 
et divergent en céramique

Écrou 1/4 de tour CP26277-1-NY Quick TeeJet®  
pour pastille et divergent en céramique. Voir  

page 63 pour de plus amples informations  
sur la passation des commandes.

REMARQUE SUR LE FILTRE : Pour les buses utilisant les 
références de pastilles 1, 1.5 et 2 ou les références de 
divergents 31 et 33, le filtre à fentes 4514-20 équivalent à 
un tamis à mailles avec maillage de 25 est nécessaire. Tous 
les autres divergents et pastilles de fort débit nécessitent 
la référence de filtre à fentes 4514-32 équivalente à une 
dimension de maille 16 mesh.

Remarque : Toujours vérifier très soigneusement les 
débits. Les chiffres donnés dans les tableaux sont basés 
sur une pulvérisation d’eau à 21 °C (70 °F). Voir formules 
et informations utiles en pages 173–187.

Pour passer commande : 
Pour commander uniquement la pastille, 
préciser sa référence et son matériau. 

Examples:
	 DCER-2	 –	 Céramique
	 D2	 –	 Acier inoxydable durci
	 DE-2	 –	 Acier inoxydable
	 DVP-2	 –	 Polymère
Pour commander uniquement le divergent, 
préciser sa référence et son matériau.

Examples:
	 DC13-CER	 –	 Céramique
	 DC13-HSS	 –	 Acier inoxydable durci
	 DC13-AL	 –	 Aluminium
	 DC13	 –	 Laiton
	 DC13-NY	 –	 Nylon
	 Joint d’étanchéité CP18999-EPR

Divergent

Buses à jet conique avec pastille et divergent

Joint d’é
tanchéité

FRENCH

bar

DÉBIT 
D’UNE 

BUSE EN 
l/min

l/ha 50 cm

5 
km/h

6 
km/h

7 
km/h

8 
km/h

9 
km/h

10 
km/h

12 
km/h

14 
km/h

16 
km/h
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METRIC

50 cm

75 cm

TX-1 5,0 0,081 19,4 16,2 13,9 12,2 10,8 9,7 8,1 6,9 6,1

TX-†1 
(100)

7,0 0,093 22,3 18,6 15,9 14,0 12,4 11,2 9,3 8,0 7,0
10,0 0,11 26,4 22,0 18,9 16,5 14,7 13,2 11,0 9,4 8,3
15,0 0,13 31,2 26,0 22,3 19,5 17,3 15,6 13,0 11,1 9,8
20,0 0,14 33,6 28,0 24,0 21,0 18,7 16,8 14,0 12,0 10,5

TX-2 5,0 0,16 38,4 32,0 27,4 24,0 21,3 19,2 16,0 13,7 12,0

TX-†2 
(100)

7,0 0,19 45,6 38,0 32,6 28,5 25,3 22,8 19,0 16,3 14,3
10,0 0,22 52,8 44,0 37,7 33,0 29,3 26,4 22,0 18,9 16,5
15,0 0,26 62,4 52,0 44,6 39,0 34,7 31,2 26,0 22,3 19,5
20,0 0,30 72,0 60,0 51,4 45,0 40,0 36,0 30,0 25,7 22,5

TX-3 5,0 0,25 60,0 50,0 42,9 37,5 33,3 30,0 25,0 21,4 18,8

TX-†3 
(100)

7,0 0,28 67,2 56,0 48,0 42,0 37,3 33,6 28,0 24,0 21,0
10,0 0,33 79,2 66,0 56,6 49,5 44,0 39,6 33,0 28,3 24,8
15,0 0,39 93,6 78,0 66,9 58,5 52,0 46,8 39,0 33,4 29,3
20,0 0,45 108 90,0 77,1 67,5 60,0 54,0 45,0 38,6 33,8

TX-4 5,0 0,33 79,2 66,0 56,6 49,5 44,0 39,6 33,0 28,3 24,8

TX-†4 
(50)

7,0 0,39 93,6 78,0 66,9 58,5 52,0 46,8 39,0 33,4 29,3
10,0 0,45 108 90,0 77,1 67,5 60,0 54,0 45,0 38,6 33,8
15,0 0,55 132 110 94,3 82,5 73,3 66,0 55,0 47,1 41,3
20,0 0,62 149 124 106 93,0 82,7 74,4 62,0 53,1 46,5

TX-6 5,0 0,50 120 100 85,7 75,0 66,7 60,0 50,0 42,9 37,5

TX-†6 
(50)

7,0 0,58 139 116 99,4 87,0 77,3 69,6 58,0 49,7 43,5
10,0 0,68 163 136 117 102 90,7 81,6 68,0 58,3 51,0
15,0 0,82 197 164 141 123 109 98,4 82,0 70,3 61,5
20,0 0,93 223 186 159 140 124 112 93,0 79,7 69,8

TX-8 5,0 0,67 161 134 115 101 89,3 80,4 67,0 57,4 50,3

TX-†8 
(50)

7,0 0,79 190 158 135 119 105 94,8 79,0 67,7 59,3
10,0 0,93 223 186 159 140 124 112 93,0 79,7 69,8
15,0 1,10 264 220 189 165 147 132 110 94,3 82,5
20,0 1,30 312 260 223 195 173 156 130 111 97,5

TX-10 5,0 0,84 202 168 144 126 112 101 84,0 72,0 63,0

TX-†10 
(50)

7,0 0,98 235 196 168 147 131 118 98,0 84,0 73,5
10,0 1,20 288 240 206 180 160 144 120 103 90,0
15,0 1,40 336 280 240 210 187 168 140 120 105
20,0 1,60 384 320 274 240 213 192 160 137 120

TX-12 5,0 1,00 240 200 171 150 133 120 100 85,7 75,0

TX-†12 
(50)

7,0 1,20 288 240 206 180 160 144 120 103 90,0
10,0 1,40 336 280 240 210 187 168 140 120 105
15,0 1,70 408 340 291 255 227 204 170 146 128
20,0 2,00 480 400 343 300 267 240 200 171 150

TX-18 5,0 1,50 360 300 257 225 200 180 150 129 113

TX-†18 
(50)

7,0 1,80 432 360 309 270 240 216 180 154 135
10,0 2,20 528 440 377 330 293 264 220 189 165
15,0 2,60 624 520 446 390 347 312 260 223 195
20,0 3,00 720 600 514 450 400 360 300 257 225

TX-26 5,0 2,20 528 440 377 330 293 264 220 189 165

TX-†26 
(50)

7,0 2,60 624 520 446 390 347 312 260 223 195
10,0 3,10 744 620 531 465 413 372 310 266 233
15,0 3,80 912 760 651 570 507 456 380 326 285
20,0 4,40 1056 880 754 660 587 528 440 377 330

Écarte­
ment

Hauteur de 
pulvérisation

Buses à turbulence VisiFlo®

Pour passer commande : 
Préciser la référence de la buse. 

Exemples :	
	 TX-VS4	 –	� Acier inoxydable avec  

code couleur VisiFlo
	 TX-4	 –	 Laiton
	 TX-SS4	 –	 Acier inoxydable
	 TX-VK4	 –	� Céramique avec code  

couleur VisiFlo

Voir formules et informations utiles en pages 173–187.

Hauteur de pulvérisation optimale

Applications types :
Excellent : Herbicides, fongicides 
et insecticides de contact de post-
émergence—Pour assurer l’arrivée 
à destination du jet aux gouttelettes 
hautement atomisées.

Bien : Pour l’emploi avec les défoliants  
et les engrais foliaires à des pressions  
d’au moins 3 bar (40 PSI).

Caractéristiques : 
n	 La version à code couleur Visiflo comporte 

un orifice en acier inoxydable ou 
céramique dans un corps en polypropy­
lène. Pression de pulvérisation maximum 
de 20 bar (300 PSI). Angle de pulvérisation 
de 80° à 7 bar (100 PSI).

n	 Jet aux gouttelettes hautement atomisées 
assurant une couverture complète.

n	 TX-VS1 et TX-VS2 disponibles uniquement  
en acier inoxydable code couleur VisiFlo . 

Remarque : Toujours vérifier très soigneusement les débits. 	 †Préciser le matériau.
Les chiffres donnés dans les tableaux sont basés sur une pulvérisation d’eau à 21 °C (70 °F).

Buses grandes cultures

FRENCH

bar

DÉBIT D’UNE 
BUSE EN 

l/min

l/ha 50 cm

5 
km/h

6 
km/h

7 
km/h

8 
km/h

9 
km/h

10 
km/h

12 
km/h

14 
km/h

16 
km/h
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TXA ConeJet TXB ConeJet

80°

50 cm

75 cm

TXA800050VK 
TXB800050VK 

(100)

5,0 0,25 60,0 50,0 42,9 37,5 33,3 30,0 25,0 21,4 18,8
7,0 0,28 67,2 56,0 48,0 42,0 37,3 33,6 28,0 24,0 21,0

10,0 0,33 79,2 66,0 56,6 49,5 44,0 39,6 33,0 28,3 24,8
15,0 0,39 93,6 78,0 66,9 58,5 52,0 46,8 39,0 33,4 29,3
20,0 0,45 108 90,0 77,1 67,5 60,0 54,0 45,0 38,6 33,8

TXA800067VK 
TXB800067VK 

(50)

5,0 0,33 79,2 66,0 56,6 49,5 44,0 39,6 33,0 28,3 24,8
7,0 0,39 93,6 78,0 66,9 58,5 52,0 46,8 39,0 33,4 29,3

10,0 0,45 108 90,0 77,1 67,5 60,0 54,0 45,0 38,6 33,8
15,0 0,55 132 110 94,3 82,5 73,3 66,0 55,0 47,1 41,3
20,0 0,62 149 124 106 93,0 82,7 74,4 62,0 53,1 46,5

TXA8001VK 
TXB8001VK 

(50)

5,0 0,50 120 100 85,7 75,0 66,7 60,0 50,0 42,9 37,5
7,0 0,58 139 116 99,4 87,0 77,3 69,6 58,0 49,7 43,5

10,0 0,68 163 136 117 102 90,7 81,6 68,0 58,3 51,0
15,0 0,82 197 164 141 123 109 98,4 82,0 70,3 61,5
20,0 0,93 223 186 159 140 124 112 93,0 79,7 69,8

TXA80015VK 
TXB80015VK 

(50)

5,0 0,75 180 150 129 113 100 90,0 75,0 64,3 56,3
7,0 0,88 211 176 151 132 117 106 88,0 75,4 66,0

10,0 1,00 240 200 171 150 133 120 100 85,7 75,0
15,0 1,30 312 260 223 195 173 156 130 111 97,5
20,0 1,50 360 300 257 225 200 180 150 129 113

TXA8002VK 
TXB8002VK 

(50)

5,0 1,00 240 200 171 150 133 120 100 85,7 75,0
7,0 1,20 288 240 206 180 160 144 120 103 90,0

10,0 1,40 336 280 240 210 187 168 140 120 105
15,0 1,70 408 340 291 255 227 204 170 146 128
20,0 2,00 480 400 343 300 267 240 200 171 150

TXA8003VK 
TXB8003VK 

(50)

5,0 1,50 360 300 257 225 200 180 150 129 113
7,0 1,80 432 360 309 270 240 216 180 154 135

10,0 2,20 528 440 377 330 293 264 220 189 165
15,0 2,60 624 520 446 390 347 312 260 223 195
20,0 3,00 720 600 514 450 400 360 300 257 225

TXA8004VK 
TXB8004VK 

(50)

5,0 2,10 504 420 360 315 280 252 210 180 158
7,0 2,40 576 480 411 360 320 288 240 206 180

10,0 2,90 696 580 497 435 387 348 290 249 218
15,0 3,60 864 720 617 540 480 432 360 309 270
20,0 4,10 984 820 703 615 547 492 410 351 308

Écarte­
ment

Hauteur de 
pulvérisation

Buses à turbulence VisiFlo®

11,9 mm 
(15/32()
Carré

11,9 mm 
(15/32()
Carré

15 mm
(19/32() 
Diam.

15 mm
(19/32() 
Diam.

Remarque : Toujours vérifier très soigneusement 
les débits. Les chiffres donnés dans les tableaux sont 
basés sur une pulvérisation d’eau à 21 °C (70 °F). 

Applications types :
Excellent : Herbicides, fongicides  
et insecticides de contact de post-
émergence—Pour assurer l’arrivée  
à destination du jet aux gouttelettes 
hautement atomisées.

Bien : Pour l’emploi avec les défoliants  
et les engrais foliaires à des pressions  
d’au moins 3 bar (40 PSI).

Caractéristiques : 
n	 Pression de pulvérisation maximum de  

20 bar (300 PSI). Angle de pulvérisation  
de 80° à 7 bar (100 PSI).

n	 Jet aux gouttelettes hautement atomisées 
assurant une couverture complète.

n	 Durée de vie utile prolongée.

n	 Résistent à la corrosion.

n	 Tolèrent des formules de produits 
phytosanitaires plus abrasives.

n	 Corps en polypropylène pour utilisation 
avec les matériaux corrosifs et insert en 
céramique.

n	 Tailles de buse courantes compatibles  
avec la plupart des pulvérisateurs.

n	 Code couleur norme ISO intégré.

Pour passer commande : 
Préciser la référence de la buse. 

Exemple :	
	 TXA8004VK – �Céramique avec code  

couleur VisiFlo

Voir formules et informations utiles en pages 173–187.

Hauteur de pulvérisation optimale

Buses grandes cultures

FRENCH

bar

DÉBIT D’UNE 
BUSE EN 

l/min

l/ha 50 cm

5 
km/h

6 
km/h

7 
km/h

8 
km/h

9 
km/h

10 
km/h

12 
km/h

14 
km/h

16 
km/h

2,0 mm 
(5/64()

5,2 mm 
(13/64()

21 mm 
(13/16()

19,1 mm 
(3/4()
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45°

METRIC

50 cm 50 cm*

75 cm 75 cm*

100 cm 100 cm*

FL-5VS 
FL-5VC

1,0 1,19 357 238 179 143 95 71 179 119 89 71 48 36
1,5 1,43 429 286 215 172 114 86 215 143 107 86 57 43
2,0 1,69 507 338 254 203 135 101 254 169 127 101 68 51
2,5 1,81 543 362 272 217 145 109 272 181 136 109 72 54
3,0 1,97 591 394 296 236 158 118 296 197 148 118 79 59

FL-6,5VS 
FL-6,5VC

1,0 1,56 468 312 234 187 125 94 234 156 117 94 62 47
1,5 1,89 567 378 284 227 151 113 284 189 142 113 76 57
2,0 2,14 642 428 321 257 171 128 321 214 161 128 86 64
2,5 2,34 702 468 351 281 187 140 351 234 176 140 94 70
3,0 2,56 768 512 384 307 205 154 384 256 192 154 102 77

FL-8VS 
FL-8VC

1,0 1,90 570 380 285 228 152 114 285 190 143 114 76 57
1,5 2,29 687 458 344 275 183 137 344 229 172 137 92 69
2,0 2,60 780 520 390 312 208 156 390 260 195 156 104 78
2,5 2,89 867 578 434 347 231 173 434 289 217 173 116 87
3,0 3,15 945 630 473 378 252 189 473 315 236 189 126 95

FL-10VS 
FL-10VC

1,0 2,37 711 474 356 284 190 142 356 237 178 142 95 71
1,5 2,86 858 572 429 343 229 172 429 286 215 172 114 86
2,0 3,39 1017 678 509 407 271 203 509 339 254 203 136 102
2,5 3,62 1086 724 543 434 290 217 543 362 272 217 145 109
3,0 3,93 1179 786 590 472 314 236 590 393 295 236 157 118

FL-15VS 
FL-15VC

1,0 3,56 1068 712 534 427 285 214 534 356 267 214 142 107
1,5 4,29 1287 858 644 515 343 257 644 429 322 257 172 129
2,0 4,84 1452 968 726 581 387 290 726 484 363 290 194 145
2,5 5,43 1629 1086 815 652 434 326 815 543 407 326 217 163
3,0 5,90 1770 1180 885 708 472 354 885 590 443 354 236 177

Écarte­
ment

Hauteur de 
pulvérisation

Remarque : Toujours vérifier très soigneusement les débits. Les chiffres  
donnés dans les tableaux sont basés sur une pulvérisation d’eau à 21 °C (70 °F). 

Hauteur de pulvérisation optimale

Pour une répartition uniforme, les buses FullJet doivent 
être orientées de 30°-45° par rapport à la verticale

*�La hauteur de la buse grand angle dépend de son 
orientation. Un chevauchement minimum de 30 %  
doit être recherché.

Voir formules et informations utiles en pages 173–187.

Pour passer commande : 
Préciser la référence de la buse. 

Exemples :
	 FL-5VS – �Acier inoxydable avec code 

couleur VisiFlo
	 FL-5VC – ��Celcon avec ailette en  

acier inoxydable et code  
couleur VisiFlo

Caractéristiques :
n Grosses gouttelettes, ce qui limite la dérive.

n �Excellente répartition sur une plage  
de pressions 1–3 bar (15–40 PSI).

n �Idéales pour les pulvérisateurs équipés  
de boîtiers de régulation électronique.

n �Grand angle de pulvérisation convenant  
à des écartements de 100 cm (409).

n �Disponibles dans le code couleur Visiflo  
en tout acier inoxydable et en Celcon  
avec ailette en acier inoxydable.

n �Compatibles avec CP25607-*-NY pour 
raccordement Quick TeeJet®. Voir page 63  
pour de plus amples informations.

Vue de côté

Buses à jet conique plein grand angle

Buses grandes cultures

FRENCH

bar

DÉBIT 
D’UNE 

BUSE EN 
l/min

l/ha 50 cm l/ha 100cm

4 
km/h

6 
km/h

8 
km/h

10 
km/h

15 
km/h

20 
km/h

4 
km/h

6 
km/h

8 
km/h

10 
km/h

15 
km/h

20 
km/h




