
40

TX-VS1 100 
0,055 0,065 0,074 0,081 0,087 0,093 0,098 0,103 0,108 0,112 0,116 0,120 0,124 0,127 0,131 0,134 0,137 0,140 0,143

VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VS2 100
0,110 0,131 0,148 0,164 0,177 0,189 0,201 0,211 0,221 0,231 0,240 0,248 0,256 0,264 0,272 0,279 0,286 0,293 0,299

VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK3 100
0,164 0,196 0,223 0,245 0,266 0,284 0,301 0,317 0,332 0,346 0,359 0,372 0,384 0,396 0,407 0,418 0,429 0,439 0,449

F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK4 50
0,218 0,262 0,299 0,331 0,360 0,386 0,410 0,433 0,454 0,474 0,493 0,512 0,529 0,546 0,562 0,578 0,594 0,608 0,623

F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK6 50
0,327 0,393 0,448 0,496 0,539 0,579 0,615 0,649 0,681 0,711 0,740 0,767 0,794 0,819 0,844 0,867 0,890 0,912 0,934

F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK8 50
0,433 0,525 0,603 0,671 0,732 0,788 0,840 0,888 0,934 0,978 1,02 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,24 1,27 1,30

F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK10 50
0,541 0,657 0,753 0,838 0,915 0,985 1,05 1,11 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 1,46 1,50 1,55 1,59 1,63

F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK12 50
0,649 0,788 0,904 1,01 1,10 1,18 1,26 1,33 1,40 1,47 1,53 1,59 1,65 1,70 1,75 1,81 1,86 1,90 1,95

F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK18 50
0,968 1,18 1,37 1,53 1,67 1,80 1,93 2,04 2,15 2,25 2,35 2,45 2,54 2,63 2,72 2,80 2,88 2,96 3,03

F F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK26 50
1,40 1,71 1,97 2,20 2,41 2,60 2,78 2,95 3,11 3,26 3,40 3,54 3,67 3,80 3,92 4,04 4,16 4,27 4,38

F F F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

VisiFlo®-Hohlkegeldüsen

GERMAN

Bestelldaten: 
Nummer der Düse angeben. 

Beispiele: 
 TX-VS4 –  Edelstahl mit VisiFlo-

Farbcodierung
 TX-4 – Messing
 TX-SS4 – Edelstahl
 TX-VK4 –  Keramik mit VisiFlo-

Farbcodierung

Typische Anwendungen:
Zur Applikation von Pflanzenschutzmitteln 
mit  Gebläsesprühgeräten im Obst-/Weinbau 
und  Sonderkulturen. Auch für Blattdünger 
bei Druck 3 bar (40 PSI) und höher. 

Merkmale: 
� Edelstahl oder Keramik mit VisiFlo-

Farbcodierung. Maximaler Betriebsdruck: 
20 bar (300 PSI), Spritzwinkel 80° bei 7 bar 
(100 PSI).

� Feintropfige Zerstäubung für hohen 
Bedeckungsgrad.

� TX-VS1 und TX-VS2 nur in Edelstahl  
mit VisiFlo-Farbcodierung lieferbar. 

Hinweis: Druck an der Düse; Tabellenwert durch Auslitern prüfen. Ausbringmengen gelten für Wasser (21°C / 70 °F).  
Weitere technische Informationen und nützliche Formeln s.S. 136–157.  

DÜSEN FÜR RAUMKULTUREN

l/min

2 
bar

3 
bar

4 
bar

5 
bar

6 
bar

7 
bar

8 
bar

9 
bar

10 
bar

11 
bar

12 
bar

13 
bar

 14 
bar

15 
bar

16 
bar

17 
bar

18 
bar

19 
bar

20 
bar
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TXA800050VK 
TXB800050VK 

(100)
100

0,164 0,196 0,223 0,245 0,266 0,284 0,301 0,317 0,332 0,346 0,359 0,372 0,384 0,396 0,407 0,418 0,429 0,439 0,449

F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXA800067VK 
TXB800067VK 

(50)
50

0,218 0,262 0,299 0,331 0,360 0,386 0,410 0,433 0,454 0,474 0,493 0,512 0,529 0,546 0,562 0,578 0,594 0,608 0,623

F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXA8001VK 
TXB8001VK 

(50)
50

0,327 0,393 0,448 0,496 0,539 0,579 0,615 0,649 0,681 0,711 0,740 0,767 0,794 0,819 0,844 0,867 0,890 0,912 0,934

F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXA80015VK 
TXB80015VK 

(50)
50

0,487 0,591 0,678 0,754 0,823 0,886 0,944 0,999 1,05 1,10 1,15 1,19 1,23 1,28 1,32 1,35 1,39 1,43 1,46

F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXA8002VK 
TXB8002VK 

(50)
50

0,649 0,788 0,904 1,01 1,10 1,18 1,26 1,33 1,40 1,47 1,53 1,59 1,65 1,70 1,75 1,81 1,86 1,90 1,95

F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXA8003VK 
TXB8003VK 

(50)
50

0,968 1,18 1,37 1,53 1,67 1,80 1,93 2,04 2,15 2,25 2,35 2,45 2,54 2,63 2,72 2,80 2,88 2,96 3,03

F F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXA8004VK 
TXB8004VK 

(50)
50

1,29 1,58 1,82 2,03 2,23 2,40 2,57 2,72 2,87 3,01 3,14 3,27 3,39 3,51 3,62 3,73 3,84 3,94 4,04

F F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

11,9 mm 
(15⁄32�) 

Vierkant

11,9 mm 
(15⁄32�) 

Vierkant

15 mm 
(19⁄32�) 

Durchm.

15 mm 
(19⁄32�) 

Durchm.

Typische Anwendungen:
Zur Applikation von Pflanzenschutzmitteln 
mit  Gebläsesprühgeräten im Obst-/Weinbau 
und  Sonderkulturen. Auch für Blattdünger 
bei Druck 3 bar (40 PSI) und höher. 

Merkmale: 
� Maximaler Betriebsdruck: 20 bar (300 PSI). 

Spritzwinkel beträgt 80° bei 7 bar (100 PSI).

� Feintropfige Zerstäubung für hohen 
Bedeckungsgrad.

� Keramik für extrem hohe  
Verschleißfestigkeit.

� Hohe Korrosionsbeständigkeit.

� Säurebeständiges Düsengehäuse aus  
Polypropylen.

� Durch zwei Flanschversionen (-A und -B) 
passend für gängige Anschlüsse.

� VisiFlo-Farbcodierung nach ISO.

VisiFlo®-Hohlkegeldüsen

GERMAN

2,0 mm 
(5⁄64�)

5,2 mm 
(13⁄64�)21 mm 

(13⁄16�)
19,1 mm 

(¾�)

Bestelldaten: 
Nummer der Düse angeben. 

Beispiel: 
 TXA8004VK –  Keramik mit VisiFlo-

Farbcodierung nach ISO

DÜSEN FÜR RAUMKULTUREN

Hinweis: Druck an der Düse; Tabellenwert durch Auslitern prüfen. Ausbringmengen gelten für Wasser (21°C / 70 °F). 
Weitere technische Informationen und nützliche Formeln s.S. 136–157.  

l/min

2 
bar

3 
bar

4 
bar

5 
bar

6 
bar

7 
bar

8 
bar

9 
bar

10 
bar

11 
bar

12 
bar

13 
bar

 14 
bar

15 
bar

16 
bar

17 
bar

18 
bar

19 
bar

20 
bar
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TXR800053VK 100
VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR800071VK 50
F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR8001VK 50
F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR80013VK 50
F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR80015VK 50
F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR80017VK 50
F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR8002VK 50
F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR80028VK 50
F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR8003VK 50
F F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR80036VK 50
F F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR8004VK 50
F F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR80049VK 50
F F F F F F F F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

0,173 0,209 0,239 0,265 0,289 0,310 0,330 0,349 0,367 0,383 0,399 0,414 0,429 0,443 0,457 0,470 0,483 0,495 0,507 0,519 0,530

0,230 0,280 0,321 0,357 0,390 0,419 0,447 0,473 0,497 0,521 0,543 0,564 0,584 0,604 0,623 0,641 0,659 0,676 0,693 0,709 0,725

0,325 0,394 0,452 0,503 0,549 0,591 0,630 0,666 0,701 0,733 0,764 0,794 0,823 0,850 0,877 0,903 0,928 0,952 0,976 0,999 1,02

0,433 0,525 0,603 0,671 0,732 0,788 0,840 0,888 0,934 0,978 1,02 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36

0,487 0,591 0,678 0,754 0,823 0,886 0,944 0,999 1,05 1,10 1,15 1,19 1,23 1,28 1,32 1,35 1,39 1,43 1,46 1,50 1,53

0,541 0,657 0,753 0,838 0,915 0,985 1,05 1,11 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 1,46 1,51 1,55 1,59 1,63 1,67 1,70

0,649 0,788 0,904 1,01 1,10 1,18 1,26 1,33 1,40 1,47 1,53 1,59 1,65 1,70 1,75 1,81 1,86 1,90 1,95 2,00 2,04

0,893 1,08 1,24 1,38 1,51 1,62 1,73 1,83 1,93 2,02 2,10 2,18 2,26 2,34 2,41 2,48 2,55 2,62 2,68 2,75 2,81

0,968 1,18 1,37 1,53 1,67 1,80 1,93 2,04 2,15 2,26 2,35 2,45 2,54 2,63 2,72 2,80 2,88 2,96 3,03 3,11 3,18

1,15 1,41 1,62 1,81 1,98 2,14 2,29 2,42 2,55 2,68 2,79 2,91 3,02 3,12 3,22 3,32 3,42 3,51 3,60 3,69 3,77

1,29 1,58 1,82 2,03 2,23 2,40 2,57 2,72 2,87 3,01 3,14 3,27 3,39 3,51 3,62 3,73 3,84 3,94 4,04 4,14 4,24

1,58 1,93 2,22 2,48 2,72 2,93 3,13 3,32 3,50 3,67 3,83 3,99 4,14 4,28 4,42 4,55 4,69 4,81 4,94 5,06 5,18

DÜSEN FÜR RAUMKULTUREN

l/min

2  
bar

3  
bar

4  
bar

5  
bar

6  
bar

7  
bar

8  
bar

9  
bar

10  
bar

11  
bar

12  
bar

13  
bar

14  
bar

15  
bar

16  
bar

17  
bar

18  
bar

19  
bar

20  
bar

21  
bar

22 
bar

Typische Anwendungen:
Zur Applikation von Pflanzenschutzmitteln 
mit  Gebläsesprühgeräten im Obst-/Weinbau 
und  Sonderkulturen. Auch für Blattdünger 
bei Druck 3 bar (40 PSI) und höher. 

Merkmale:
� Feintropfiger/sehr feintropfiger 

Hohlkegel mit 80° Spritzwinkel; ideal für 
Gebläsesprühgeräte im Obst-/Weinbau 
und Sonderkulturen.

� Im Volumenstrom abgestimmt auf 
internationale Gewohnheiten, so dass 
gängige Hohlkegeldüsen 1:1 durch die TXR 
ersetzt werden können.

� Düsenauslass und Drallaufsatz in 
hochwertiger Keramik für hohe 
Verschleißfestigkeit und lange 
Lebensdauer.

� Kurze Bauform mit 14 mm, somit geringe 
Beschädigungsgefahr; Düsengehäuse 
aus Acetal gewährleistet eine hohe 
Korrosionsbeständigkeit.

� Farbcodierung zur Identifikation der 
Düsengröße, gleiche Farbe für Austausch 
1:1 (gilt nicht für TeeJet TX und TXA/B).

� Eingeclippter, nicht herausfallender 
Drallkörpereinsatz; zur Reinigung 
werkzeuglos herausnehmbar.

� Druckbereich 2–25 bar.

� In Kombination mit den verstellbaren 
TeeJet-Düsenkörpern (Messing) der Serie 
98450 passend für jedes Sprühgerät.  

� Für Serie 98450 Messing-Überwurfmutter  
CP 20230 verwenden; mit maximal 11 Nm 
anziehen.

� Passend für Quick TeeJet®-Kappe 114396-
1-NYR mit Dichtung und O-Ring. Weitere 
Informationen s.S. 64.

Bestelldaten: 
Nummer der Düse angeben. 

Beispiel:
 TXR8003VK  –  Keramik mit 

Farbcodierung
 TXR8003VK-100X –  Packung mit 100 Stück

Hohlkegeldüsen

Hinweis: Druck an der Düse; Tabellenwert durch Auslitern prüfen. Ausbringmengen gelten für Wasser (21°C/70 °F). 
Weitere technische Informationen, nützliche Formeln und Tropfengrößenkategorien s.S. 136–157. 

O-Ring

TXR ConeJet 
montiert in 
QJ-Kappe

Standard-
Dichtung  

Quick TeeJet Kappe

TXR800___-VK-Düse mit Kappe  
(Schnittbild)
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AITXB ConeJetAITXA ConeJet

METRIC

     

AITX†8001VK 50
0,449 0,499 0,545 0,586 0,625 0,661 0,695 0,727 0,758 0,787 0,816 0,843 0,869 0,895 0,920 0,944 0,967

XC XC VC VC C C C C C C C C M M M M M

AITX†80015VK 50
0,674 0,753 0,824 0,889 0,950 1,01 1,06 1,11 1,16 1,21 1,25 1,30 1,34 1,38 1,42 1,46 1,49

XC XC VC VC VC C C C C C C C C C M M M

AITX†8002VK 50
0,920 1,03 1,13 1,22 1,30 1,38 1,46 1,53 1,60 1,67 1,73 1,79 1,85 1,91 1,96 2,02 2,07

XC XC XC XC XC VC VC VC VC VC C C C C C C C

AITX†80025VK 50
1,12 1,25 1,37 1,48 1,58 1,67 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,16 2,23 2,30 2,37 2,43 2,49

UC UC XC XC XC XC XC XC XC XC VC VC VC VC VC VC C

ATIX†8003VK 50
1,34 1,50 1,65 1,78 1,91 2,02 2,14 2,24 2,34 2,44 2,54 2,63 2,72 2,80 2,88 2,96 3,04

UC UC XC XC XC XC XC XC VC VC VC VC VC VC C C C

AITX†8004VK 50
1,79 2,00 2,20 2,38 2,54 2,70 2,85 2,99 3,13 3,26 3,38 3,50 3,62 3,74 3,85 3,95 4,06

UC UC UC XC XC XC XC XC XC XC VC VC VC VC VC VC VC

GERMAN

21 mm  
(13⁄16�)2,5 mm  

(3⁄32�)

21 mm  
(13⁄16�)5,2 mm  

(13⁄64�)

15 mm  
(19⁄32�) 

Durchm.

15 mm  
(19⁄32�) 

Durchm.

11,1 mm 
(7⁄16�) 

Vierkant

11,1 mm 
(7⁄16�) 

Vierkant

Injektorhohlkegeldüsen 

Bestelldaten: 
Nummer der Düse angeben. 

Beispiel: 
AITXA8001VK –  Keramik mit  

VisiFlo-Farbcodierung  
nach ISO

†„A“ oder „B“ angeben. Hinweis: Druck an der Düse; Tabellenwert durch Auslitern prüfen. Ausbringmengen gelten für Wasser (21°C/70 °F).  
Weitere technische Informationen, nützliche Formeln und Tropfengrößenkategorien s.S. 136–157. 

DÜSEN FÜR RAUMKULTUREN

Typische Anwendungen:
Das Hohlkegelspritzbild ist ideal für 
Gebläsesprühgeräte, aber auch für 
Reihenspritzungen. 

Merkmale:
� Säurebeständiges Düsengehäuse aus 

Polypropylen mit Keramik-Einsätzen für 
extrem hohe Verschleißfestigkeit und 
Viton®-Dichtung für sehr gute chemische 
Beständigkeit. 

� Injektoreinsatz herausnehmbar. 

� Lieferbar in sechs VisiFlo®-farbcodierten 
Düsengrößen nach ISO. 

� Erzeugt durch Injektorprinzip gröbere 
Tropfen als die standardmäßige TX/TXR 
ConeJet, dadurch  abdriftstabiler bei 
gleichzeitig besserer  Durchdringung der 
Blattwerke.  

� Ideal für Spritzen mit automatischer 
Regelung. 

� AITXA (ISO-Bundmaß) mit Quick TeeJet 
Rundlochkappe CP25607-*-NY zu 
verwenden. 

� AITXB mit Albuz-Kappen oder 
vergleichbaren  Modellen zu verwenden. 

� Druckbereich: 4–20 bar (60–300 PSI).

l/min

4 
bar

5 
bar

6 
bar

7 
bar

8 
bar

9 
bar

10 
bar

11 
bar

12 
bar

13 
bar

14 
bar

15 
bar

16 
bar

17 
bar

18 
bar

19 
bar

20 
bar
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TP8001VK 100 0,32 0,39 0,45 0,50 0,55 0,60 0,64 0,68 0,71 0,75 0,78 0,81 0,84 0,87 0,90 0,93 0,96 0,98 1,01

TP80015VK 100 0,48 0,59 0,68 0,76 0,83 0,90 0,96 1,02 1,08 1,13 1,18 1,23 1,27 1,32 1,36 1,40 1,45 1,48 1,52

TP8002VK 50 0,65 0,79 0,91 1,02 1,12 1,21 1,29 1,37 1,44 1,51 1,58 1,64 1,71 1,77 1,82 1,88 1,94 1,99 2,04

XR8003VK 50 0,96 1,18 1,36 1,52 1,67 1,80 1,93 2,04 2,15 2,26 2,36 2,46 2,55 2,64 2,73 2,81 2,89 2,97 3,05

XR8004VK 50 1,29 1,58 1,82 2,04 2,23 2,41 2,58 2,74 2,88 3,03 3,16 3,29 3,41 3,53 3,65 3,76 3,87 3,98 4,08

XR8005VK 50 1,61 1,97 2,27 2,54 2,79 3,01 3,22 3,41 3,60 3,77 3,94 4,10 4,26 4,41 4,55 4,69 4,83 4,96 5,09

XR8006VK 50 1,94 2,37 2,74 3,06 3,35 3,62 3,87 4,10 4,33 4,54 4,74 4,93 5,12 5,30 5,47 5,64 5,81 5,96 6,12

XR8008VK 50 2,58 3,16 3,65 4,08 4,47 4,83 5,16 5,47 5,77 6,05 6,32 6,58 6,83 7,07 7,30 7,52 7,74 7,95 8,16

Typische Anwendungen:
Ausgezeichnet: zur Applikation 
von Pflanzenschutzmitteln mit 
Gebläsesprühgeräten im Obst-/Weinbau  
und Sonderkulturen. Auch für Blattdünger  
bei Druck über 3 bar (40 PSI).

Merkmale:
� Mittel- bis feintropfige Zerstäubung für 

hohen Bedeckungsgrad.

� VisiFlo-Farbcodierung nach ISO 
mit Keramik-Düsenmundstück im 
Kunststoffgehäuse.

� Maximaler Betriebsdruck: 20 bar (300 PSI).

Flachstrahldüsen

Hohlkegeldüsen

GERMAN

l/min JE DÜSE

2 
bar

3 
bar

4 
bar

5 
bar

6 
bar

7 
bar

8 
bar

9 
bar

10 
bar

11 
bar

12 
bar

13 
bar

 14 
bar

15 
bar

16 
bar

17 
bar

18 
bar

19 
bar

20 
bar

Hinweis: Druck an der Düse; Tabellenwert durch Auslitern prüfen. Ausbringmengen gelten für Wasser (21°C/70 °F). 
Weitere technische Informationen und nützliche Formeln s.S. 124–140.  

98452 Verstellbarer 
Doppeldüsenkörper
Vollständige Übersicht aller Düsenkörper 
für Sprühgeräte s.S. 70.

Schlitzfilter  
4514-NY*

Wirbelkörper Düsenplättchen
TeeJet-

Überwurfmutter 
CP20230* Dichtung CP20229-NY verwenden, wenn der 

Schlitzfilter 4514-NY nicht verwendet wird.

Typische Baugruppe

DÜSEN FÜR RAUMKULTUREN
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D1 DC13
D1.5 DC13
D2 DC13
D3 DC13
D4 DC13

D1 DC23
D1.5 DC23
D2 DC23
D3 DC23
D4 DC23
D5 DC23
D6 DC23

D1 DC25
D1.5 DC25
D2 DC25
D3 DC25
D4 DC25
D5 DC25
D6 DC25
D7 DC25
D8 DC25

D10 DC25
D12 DC25
D14 DC25

D1 DC45
D1.5 DC45
D2 DC45
D3 DC45
D4 DC45
D5 DC45
D6 DC45
D7 DC45
D8 DC45

D10 DC45
D12 DC45
D14 DC45
D16 DC45

D1 DC46
D1.5 DC46
D2 DC46
D3 DC46
D4 DC46
D5 DC46
D6 DC46
D7 DC46
D8 DC46

D10 DC46

METRIC

mm

0,79 — — 0,22 0,26 0,29 0,32 0,34 0,43 0,50 0,57 — 66° 68°
0,91 — — 0,25 0,29 0,33 0,36 0,39 0,48 0,56 0,63 — 70° 72°

1,0 — 0,22 0,29 0,33 0,37 0,41 0,44 0,53 0,63 0,70 41° 74° 75°

1,2 — 0,24 0,30 0,35 0,41 0,44 0,48 0,59 0,68 0,77 45° 77° 78°

1,6 0,27 0,31 0,40 0,47 0,53 0,59 0,63 0,76 0,89 1,0 64° 84° 85°

0,79 — — 0,24 0,28 0,32 0,34 0,38 0,46 0,54 0,61 — 63° 65°

0,91 — — 0,28 0,34 0,39 0,42 0,46 0,58 0,69 0,78 — 66° 67°

1,0 — 0,28 0,37 0,43 0,49 0,53 0,57 0,70 0,83 0,93 43° 72° 72°

1,2 0,25 0,29 0,39 0,46 0,52 0,58 0,62 0,78 0,93 1,1 56° 77° 77°

1,6 0,32 0,37 0,51 0,61 0,70 0,77 0,83 1,1 1,3 1,4 62° 88° 88°

2,0 0,37 0,44 0,59 0,72 0,82 0,91 0,98 1,3 1,5 1,7 73° 96° 95°

2,4 0,42 0,50 0,69 0,83 0,95 1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 79° 100° 99°

0,79 — — 0,33 0,40 0,45 0,50 0,54 0,69 0,83 0,95 — 49° 51°

0,91 — — 0,45 0,53 0,61 0,67 0,73 0,91 1,1 1,2 — 54° 55°

1,0 — 0,37 0,51 0,62 0,71 0,79 0,86 1,1 1,3 1,5 32° 61° 61°

1,2 0,39 0,45 0,63 0,75 0,86 0,95 1,0 1,3 1,6 1,8 47° 69° 69°

1,6 0,57 0,68 0,94 1,1 1,3 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 63° 82° 82°

2,0 0,64 0,81 1,1 1,4 1,6 1,7 1,9 2,4 2,9 3,3 70° 85° 84°

2,4 0,87 1,0 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 3,2 3,8 4,4 77° 89° 88°

2,8 1,0 1,2 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,7 4,5 5,1 83° 92° 91°

3,2 1,2 1,4 2,0 2,4 2,8 3,1 3,4 4,4 5,3 6,2 89° 96° 95°

4,0 1,5 1,7 2,4 3,0 3,5 3,9 4,2 5,5 6,7 7,7 94° 102° 101°

4,8 1,8 2,2 3,0 3,7 4,3 4,8 5,2 6,7 8,2 9,5 101° 111° 110°

5,6 1,9 2,3 3,3 4,1 4,7 5,2 5,8 7,5 9,1 10,2 105° 113° 112°

0,79 — — — 0,48 0,56 0,61 0,67 0,84 1,0 1,2 — 39° 40°

0,91 — — 0,53 0,64 0,74 0,81 0,90 1,1 1,4 1,7 — 48° 50°

1,0 — 0,43 0,66 0,80 0,91 1,0 1,1 1,4 1,7 2,0 26° 58° 58°

1,2 — 0,53 0,74 0,91 1,0 1,2 1,3 1,6 2,0 2,3 34° 62° 62°

1,6 0,67 0,80 1,1 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,1 3,6 59° 73° 72°

2,0 0,87 1,0 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 3,2 3,9 4,5 63° 76° 75°

2,4 1,1 1,3 1,9 2,3 2,7 3,0 3,3 4,3 5,3 6,1 70° 80° 79°

2,8 1,3 1,5 2,2 2,7 3,1 3,5 3,9 5,0 6,2 7,2 78° 86° 85°

3,2 1,6 1,9 2,7 3,3 3,9 4,3 4,8 6,2 7,6 8,9 84° 89° 88°

4,0 2,0 2,5 3,5 4,4 5,0 5,6 6,2 8,0 9,8 11,5 88° 92° 91°

4,8 2,5 3,1 4,4 5,3 6,2 6,9 7,6 9,8 12,1 14,0 95° 101° 100°

5,6 2,8 3,4 4,9 6,0 7,0 7,8 8,6 11,2 13,6 15,9 99° 104° 103°

6,4 3,3 4,0 5,7 7,1 8,2 9,3 10,2 13,2 16,3 19,1 106° 111° 110°

0,79 — — — 0,58 0,66 0,74 0,81 1,0 1,3 1,5 — 17° 17°

0,91 — — — 0,84 0,97 1,1 1,2 1,5 1,8 2,1 — 18° 18°

1,0 — — 0,89 1,1 1,2 1,3 1,5 1,9 2,2 2,5 — 20° 18°

1,2 — — 1,0 1,3 1,5 1,6 1,8 2,3 2,8 3,2 — 23° 21°

1,6 1,1 1,3 1,8 2,2 2,5 2,8 3,2 4,0 4,9 5,7 20° 32° 31°

2,0 1,4 1,7 2,5 3,0 3,5 3,9 4,3 5,6 6,8 7,9 28° 41° 40°

2,4 2,1 2,5 3,6 4,4 5,0 5,7 6,2 8,0 9,8 11,4 38° 49° 47°

2,8 — — 4,5 5,5 6,3 7,1 7,8 10,0 12,3 13,8 — 55° 53°

3,2 — — 5,9 7,2 8,3 9,3 10,2 13,2 16,3 18,8 — 61° 59°

4,0 — — 7,9 9,7 11,3 12,6 13,8 17,9 22 25 — 66° 64°

Hinweis: Druck an der Düse; Tabellenwert durch Auslitern prüfen. Ausbringmengen gelten für Wasser (21°C/70 °F). 
Weitere technische Informationen und nützliche Formeln s.S. 136–157.  

Hohlkegeldüsen

HINWEIS ZU FILTERN: Bei Kombinationen, die 
die Düsenplättchen-Nr. 1, 1.5 und 2 sowie die 
Wirbelkörper-Nr. 31 und 33 verwenden, ist der 
Schlitzfilter Nr. 4514-20 (entspricht der Maschenzahl 
25) erforderlich. Bei allen anderen Düsenplättchen und 
Wirbelkörpern mit größerer Durchflussmenge ist der 
Schlitzfilter Nr. 4514-32 (entspricht der Maschenzahl 
16) erforderlich.

Bestelldaten: 
Um nur das Düsenplättchen zu bestellen, 
die Nummer und den Werkstoff angeben. 
Hinweis: Zur einwandfreien Montage und 
Funktion müssen Düsenplättchen und 
Wirbelkörper in gleichen bzw. ähnlichen 
Werkstoffen kombiniert werden.  
 Beispiele:
 DCER-2 – Keramik
 D2 – Gehärteter Edelstahl
 DE-2 – Edelstahl
 DVP-2 – Kunststoff
Um nur den Wirbelkörper zu bestellen,  
die Nummer und den Werkstoff angeben.
 Beispiele:
 DC13-CER – Keramik
 DC13-HSS – Gehärteter Edelstahl
 DC13-AL – Aluminium
 DC13 – Messing
 DC13-NY – Nylon

Typische Baugruppe mit Keramik-Düsenplättchen und -Wirbelkörper (Disc-Core)

TeeJet- Schlitzfilter Wirbelkörper Düsenplättchen TeeJet-  
 Uberwurfmutter  Düsenkörper 4514-NY*  CP20230

*Dichtung CP20229-NY verwenden, wenn der Schlitzfilter 4514-NY nicht verwendet wird.

Quick TeeJet®-Kappe  
CP26277-1-NY 
Für Komponenten aus Keramik.  
Bestelldaten s.S. 64.

Hohlkegelspritzbild
durch Wirbelkörper  
Nr. 13, 23, 25, 45 und 46

Hohlkegeldüsen
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CP18999

D1 DC31
D1.5 DC31

D2 DC31

D3 DC31

D1 DC33
D1.5 DC33

D2 DC33

D3 DC33

D4 DC33

D1 DC35
D1.5 DC35

D2 DC35

D3 DC35

D4 DC35

D5 DC35

D2 DC56
D3 DC56

D4 DC56

D5 DC56

D6 DC56

D7 DC56

D8 DC56

D10 DC56

mm

0,79 0,31 0,36 0,49 0,59 0,67 0,74 0,80 1,0 1,2 1,4 42° 40° 38°
0,91 0,39 0,45 0,63 0,76 0,86 0,95 1,0 1,3 1,6 1,8 54° 46° 40°

1,0 0,45 0,53 0,72 0,86 0,98 1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 56° 54° 49°

1,2 0,49 0,58 0,80 0,95 1,1 1,2 1,3 1,6 1,9 2,2 58° 67° 58°

0,79 0,32 0,36 0,46 0,56 0,64 0,71 0,78 0,98 1,2 1,4 24° 37° 37°

0,91 0,42 0,47 0,63 0,75 0,85 0,95 1,0 1,3 1,6 1,9 34° 46° 45°

1,0 0,47 0,56 0,78 0,95 1,1 1,2 1,3 1,7 2,0 2,3 42° 55° 52°

1,2 0,57 0,68 0,95 1,1 1,3 1,5 1,6 2,0 2,5 2,8 46° 57° 56°

1,6 0,78 0,91 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,7 3,3 3,7 49° 63° 63°

0,79 0,30 0,36 0,48 0,58 0,65 0,71 0,78 0,97 1,2 1,3 16° 27° 27°

0,91 0,41 0,47 0,63 0,76 0,85 0,94 1,0 1,3 1,5 1,7 19° 30° 30°

1,0 0,53 0,62 0,83 0,99 1,1 1,2 1,3 1,7 2,0 2,2 38° 45° 40°

1,2 0,58 0,72 0,98 1,2 1,3 1,5 1,6 2,0 2,4 2,8 42° 48° 42°

1,6 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 2,5 2,8 3,5 4,2 4,8 65° 68° 60°

2,0 1,3 1,6 2,2 2,6 3,0 3,3 3,6 4,5 5,5 6,3 65° 69° 62°

1,0 — — 0,80 0,98 1,1 1,2 1,4 1,8 2,2 2,5  — 18° 16°

1,2 — — 1,1 1,3 1,6 1,7 1,9 2,4 3,0 3,4  — 24° 22°

1,6 — 1,3 1,8 2,2 2,5 2,8 3,1 4,0 4,8 5,6 18° 30° 28°

2,0 1,4 1,8 2,5 3,0 3,5 3,9 4,3 5,5 6,7 7,8 24° 35° 33°

2,4 2,2 2,7 3,7 4,5 5,3 5,9 6,5 8,5 10,2 11,9 31° 40° 38°

2,8 2,9 3,4 4,9 6,0 6,9 7,7 8,5 11,0 13,5 15,6 42° 53° 51°

3,2 3,7 4,4 6,2 7,6 8,8 9,8 10,8 13,9 17,0 19,6 48° 58° 56°

4,0 5,1 6,1 8,6 10,6 12,2 13,6 15,0 19,3 24 27 57° 66° 64°

Wirbelkörper
Dichtung

HINWEIS ZU FILTERN: Bei Kombinationen, die 
die Düsenplättchen-Nr. 1, 1.5 und 2 sowie die 
Wirbelkörper-Nr. 31 und 33 verwenden, ist der 
Schlitzfilter Nr. 4514-20 (entspricht der Maschenzahl 
25) erforderlich. Bei allen anderen Düsenplättchen und 
Wirbelkörpern mit größerer Durchflussmenge ist der 
Schlitzfilter Nr. 4514-32 (entspricht der Maschenzahl 
16) erforderlich.

Bestelldaten: 
Um nur das Düsenplättchen zu bestellen,  
die Nummer und den Werkstoff angeben.
Hinweis: Zur einwandfreien Montage und 
Funktion müssen Düsenplättchen und 
Wirbelkörper in gleichen bzw. ähnlichen 
Werkstoffen kombiniert werden.  
 Beispiele:
 DCER-2 – Keramik
 D2 – Gehärteter Edelstahl
 DE-2 – Edelstahl
 DVP-2 – Kunststoff
Um nur den Wirbelkörper zu bestellen,  
die Nummer und den Werkstoff angeben.
 Beispiele:
 DC13-CER – Keramik
 DC13-HSS – Gehärteter Edelstahl
 DC13 – Messing
 DC13-NY – Nylon
 Dichtung CP18999-EPR

NylonMessingGehärteter 
Edelstahl

Keramik

Edelstahl KunststoffGehärteter 
Edelstahl

Keramik

Düsenplättchen (Disc)
Erhältlich in einer Vielzahl von Größen 
und Werkstoffen. Keramik für erhöhte 
Verschleißfestigkeit, gehärteter Edelstahl, 
Edelstahl und Kunststoff.

Lieferbare Größen in Keramik:
DCER-2 bis DCER-8, DCER-10.

Wirbelkörper (Core)
Standard ist Messing, aber auch in Keramik, 
gehärtetem Edelstahl und Nylon lieferbar. 
Mit Ausnahme der Keramikeinsätze verfügen 
alle Wirbelkörper an der Rückseite über eine 
„Nase“. Sicherstellen, dass der Wirbelkörper 
immer mit Nase zum Düsenkörper 
ausgerichtet ist.

Lieferbare Größen in Keramik: 
DC13-CER, DC23-CER, DC25-CER,  
DC31-CER, DC33-CER, DC35-CER,  
DC45-CER, DC46-CER, DC56-CER.

Typische Anwendungen:
Zur Applikation von Pflanzenschutzmitteln 
bei Drücken von 5 bis 20 bar in breiten 
Ausbringmengenbereichen. Besonders 
gut geeignet für Spritzmittel mit abrasiven 
Eigenschaften und zur Verwendung bei 
Gebläsesprühgeräten und Luftfahrzeugen.

Merkmale:
� Feintropfige Zerstäubung für hohen 

Bedeckungsgrad.

� Maximaler Betriebsdruck: 20 bar (300 PSI).

Vollkegelspritzbild
durch Wirbelkörper 
Nr. 31, 33, 35 und 56

Hinweis: Druck an der Düse; Tabellenwert durch Auslitern prüfen. Ausbringmengen gelten für Wasser (21°C/70 °F). 
Weitere technische Informationen und nützliche Formeln s.S. 136–157.  

Vollkegeldüsen

Vollkegeldüsen
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