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(B)1/4XP10R   
(B)1/4XP10L

1,5 UC 2,81 2,6 3,0 162 108 81,1 64,8 54,0 40,5 32,4 25,9 21,6 18,5 141 93,7 70,3 56,2 46,8 35,1 28,1 22,5 18,7 16,1
2,0 UC 3,23 3,0 3,4 162 108 80,8 64,6 53,8 40,4 32,3 25,8 21,5 18,5 143 95,0 71,3 57,0 47,5 35,6 28,5 22,8 19,0 16,3
3,0 UC 3,95 3,4 3,8 174 116 87,1 69,7 58,1 43,6 34,9 27,9 23,2 19,9 156 104 78,0 62,4 52,0 39,0 31,2 24,9 20,8 17,8
3,5 UC 4,26 3,8 4,1 168 112 84,1 67,3 56,1 42,0 33,6 26,9 22,4 19,2 156 104 77,9 62,3 52,0 39,0 31,2 24,9 20,8 17,8
4,0 UC 4,55 4,0 4,4 171 114 85,3 68,3 56,9 42,7 34,1 27,3 22,8 19,5 155 103 77,6 62,0 51,7 38,8 31,0 24,8 20,7 17,7

(B)1/4XP20R   
(B)1/4XP20L

1,5 UC 5,56 2,7 3,4 309 206 154 124 103 77,2 61,8 49,4 41,2 35,3 245 164 123 98,1 81,8 61,3 49,1 39,2 32,7 28,0
2,0 UC 6,43 3,5 3,7 276 184 138 110 91,9 68,9 55,1 44,1 36,7 31,5 261 174 130 104 86,9 65,2 52,1 41,7 34,8 29,8
3,0 UC 7,87 4,1 4,3 288 192 144 115 96,0 72,0 57,6 46,1 38,4 32,9 275 183 137 110 91,5 68,6 54,9 43,9 36,6 31,4
3,5 UC 8,52 4,4 4,6 290 194 145 116 96,8 72,6 58,1 46,5 38,7 33,2 278 185 139 111 92,6 69,5 55,6 44,5 37,0 31,8
4,0 UC 9,12 4,6 4,9 297 198 149 119 99,1 74,3 59,5 47,6 39,7 34,0 279 186 140 112 93,1 69,8 55,8 44,7 37,2 31,9

(B)1/4XP25R   
(B)1/4XP25L

1,5 UC 6,85 3,2 3,4 321 214 161 128 107 80,3 64,2 51,4 42,8 36,7 302 201 151 121 101 75,6 60,4 48,4 40,3 34,5
2,0 UC 7,95 3,7 4,1 322 215 161 129 107 80,6 64,5 51,6 43,0 36,8 291 194 145 116 97,0 72,7 58,2 46,5 38,8 33,2
3,0 UC 9,77 4,1 4,4 357 238 179 143 119 89,4 71,5 57,2 47,7 40,9 333 222 167 133 111 83,3 66,6 53,3 44,4 38,1
3,5 UC 10,5 4,4 4,6 358 239 179 143 119 89,5 71,6 57,3 47,7 40,9 342 228 171 137 114 85,6 68,5 54,8 45,7 39,1
4,0 UC 11,2 4,6 4,9 365 243 183 146 122 91,3 73,0 58,4 48,7 41,7 343 229 171 137 114 85,7 68,6 54,9 45,7 39,2

(B)1/2XP40R  
(B)1/2XP40L

1,5 UC 11,2 3,4 3,7 494 329 247 198 165 124 98,8 79,1 65,9 56,5 454 303 227 182 151 114 90,8 72,6 60,5 51,9
2,0 UC 13,1 4,0 4,4 491 328 246 197 164 123 98,3 78,6 65,5 56,1 447 298 223 179 149 112 89,3 71,5 59,5 51,0
3,0 UC 15,9 4,3 4,7 555 370 277 222 185 139 111 88,7 74,0 63,4 507 338 254 203 169 127 101 81,2 67,7 58,0
3,5 UC 17,0 4,6 4,9 554 370 277 222 185 139 111 88,7 73,9 63,4 520 347 260 208 173 130 104 83,3 69,4 59,5
4,0 UC 18,4 4,9 5,3 563 376 282 225 188 141 113 90,1 75,1 64,4 521 347 260 208 174 130 104 83,3 69,4 59,5

(B)1/2XP80R   
(B)1/2XP80L 

1,5 UC 22,1 4,0 4,7 829 553 414 332 276 207 166 133 111 94,7 705 470 353 282 235 176 141 113 94,0 80,6
2,0 UC 25,5 4,6 5,0 832 554 416 333 277 208 166 133 111 95,0 765 510 383 306 255 191 153 122 102 87,4
3,0 UC 31,1 4,9 5,3 952 635 476 381 317 238 190 152 127 109 880 587 440 352 293 220 176 141 117 101
3,5 UC 33,2 5,0 5,5 996 664 498 398 332 249 199 159 133 114 905 604 453 362 302 226 181 145 121 103
4,0 UC 35,8 5,3 5,6 1013 675 507 405 338 253 203 162 135 116 959 639 479 384 320 240 192 153 128 110

(B)1/4XP10R

(B)1/4XP10L
1/4TTJ08

1,5 XC 7,85 6,2 7,0 190 95,0 63,3 47,5 31,7 23,7 168 84,1 56,1 42,1 28,0 21,0
2,0 XC 9,04 7,0 7,8 194 96,9 64,6 48,4 32,3 24,2 174 86,9 57,9 43,5 29,0 21,7
3,0 XC 11,1 7,8 8,6 213 107 71,2 53,4 35,6 26,7 194 96,8 64,5 48,4 32,3 24,2
3,5 XC 11,9 8,6 9,2 208 104 69,2 51,9 34,6 25,9 194 97,0 64,7 48,5 32,3 24,3
4,0 XC 12,8 9,0 9,8 213 107 71,1 53,3 35,6 26,7 196 98,0 65,3 49,0 32,7 24,5

(B)1/4XP20R

(B)1/4XP20L
1/4TTJ08

1,5 XC 13,4 6,4 7,8 314 157 105 78,5 52,3 39,3 258 129 85,9 64,4 42,9 32,2
2,0 XC 15,4 8,0 8,4 289 144 96,3 72,2 48,1 36,1 275 138 91,7 68,8 45,8 34,4
3,0 XC 18,9 9,2 9,6 308 154 103 77,0 51,4 38,5 295 148 98,4 73,8 49,2 36,9
3,5 XC 20,5 9,8 10,2 314 157 105 78,4 52,3 39,2 301 151 100 75,4 50,2 37,7
4,0 XC 21,9 10,2 10,8 322 161 107 80,5 53,7 40,3 304 152 101 76,0 50,7 38,0

(B)1/4XP25R

(B)1/4XP25L
1/4TTJ10

1,5 XC 16,5 7,4 7,8 334 167 111 83,6 55,7 41,8 317 159 106 79,3 52,9 39,7
2,0 XC 19,1 8,4 9,2 341 171 114 85,3 56,8 42,6 311 156 104 77,9 51,9 38,9
3,0 XC 23,5 9,2 9,8 383 192 128 95,8 63,9 47,9 360 180 120 89,9 59,9 45,0
3,5 XC 25,3 9,8 10,2 387 194 129 96,8 64,5 48,4 372 186 124 93,0 62,0 46,5
4,0 XC 27,0 10,2 10,8 397 199 132 99,3 66,2 49,6 375 188 125 93,8 62,5 46,9

(B)1/2XP40R

(B)1/2XP40L
1/4TTJ15

1,5 XC 26,6 7,8 8,4 512 256 171 128 85,3 63,9 475 238 158 119 79,2 59,4
2,0 XC 31,0 9,0 9,8 517 258 172 129 86,1 64,6 474 237 158 119 79,1 59,3
3,0 XC 37,7 9,6 10,4 589 295 196 147 98,2 73,6 544 272 181 136 90,6 68,0
3,5 XC 40,4 10,2 10,8 594 297 198 149 99,0 74,3 561 281 187 140 93,5 70,1
4,0 XC 43,6 10,8 11,6 606 303 202 151 101 75,7 564 282 188 141 94,0 70,5

Rozpylacze do opRyskiwania bez belki polowej

POLISH

Płaskostrumieniowe rozpylacze bez belki polowej
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charakterystyka:
n Wyjątkowa geometria kryzy wytwarza szeroki 

strumień opryskiwania, przy zachowaniu 
doskonałej równomierności na całej szerokości.

n Konstrukcja wstępnej kryzy minimalizuje 
znoszenie.

n Bardzo duży zasięg opryskiwania – do 5,5 metra 
(18,58) – przy użyciu pojedynczej dyszy.

n Zdejmowana polimerowa kryza wstępna.
n Wykonane z acetalu zapewniają doskonałą 

odpornośd chemiczną.
n Wykonanie z żywicy acetalowej lub stali 

nierdzewnej zapewnia doskonałą odporność na 
działanie środków chemicznych.

n Zalecany zakres ciśnienia roboczego:  
1,5–4 bary (20–60 PSI).

n Gwinty NPT lub BSPT (zewnętrzne) dla łatwej 
instalacji.

n Kodowanie kolorami dla łatwego określenia 
natężenia wypływu.

n Pojemność 10 dostępna tylko w VP
Uwaga montażowa: Końcówkę ustawić w pozycji 
poziomej do ziemi, kierując strumień w dół i na bok.
Jak zamawiać:  
Należy podać pełną nazwę rozpylacza. 
Przykład: Polimerowy rozpylacz na lewej belce 
(B)1/2XP80L(R)-VP – VisiFlo®

Uwaga: Zawsze dwukrotnie sprawdzaj czy poprawnie odczytałeś wybraną dawkę. Wyniki z pomiarów dla wody o 
temperaturze 21°C (70°F). Patrz strony 136–157, na których podano klasyfikację wielkości kropli, przydatne wzory i inne 
informacje. Podane w dolnej tabeli wielkości dawek są identyczne dla konfiguracji dwukońcówkowej. W tej konfiguracji 
szerokość rzędu i przepustowość zostanie podwojona.

(B)=BSPT

Typowe zastosowania:
n Do opryskiwania bez użycia  

belki polowej. 
n Zastosowania drogowe i 

przydrożne.
n Opryskiwanie rzędowe.
n Opryskiwanie w sadach.
n Zastosowanie do rozmrażania 

dróg.
n Leśnictwo.



30

4629-3/4-TOC10

4629-3/4-TOC20

4629-3/4-TOC40

4629-3/4-TOC80

4629-3/4-TOC150

4629-3/4-TOC300

5430-3/4 NPT

METRIC

(2)
(2) (1)

5430-3/4-2TOC06
5880-3/4-2TOC06

6733- 
OC06 H1/4VV-1506

1,5 7,26 10,2 71,2 53,4 35,6 26,7 17,8
2,0 8,38 10,3 81,4 61,0 40,7 30,5 20,3
2,5 9,37 10,5 89,2 66,9 44,6 33,5 22,3

5430-3/4-2TOC10
5880-3/4-2TOC10

OC-10 H1/4U-0508HE
1,5 11,16 12,0 93,0 69,8 46,5 34,9 23,3
2,0 12,89 12,1 107 79,9 53,3 39,9 26,6
2,5 14,41 12,3 117 87,9 58,6 43,9 29,3

5430-3/4-2TOC20
5880-3/4-2TOC20

OC-20 H1/4U-0520HE
1,5 24,00 14,3 168 126 83,9 62,9 42,0
2,0 27,72 15,2 182 137 91,2 68,4 45,6
2,5 30,99 15,8 196 147 98,1 73,6 49,0

5430-3/4-2TOC40
5880-3/4-2TOC40

OC-40 H1/4U-0540HE H1/4U-9510
1,5 47,44 17,1 277 208 139 104 69,4
2,0 54,78 18,2 301 226 150 113 75,2
2,5 61,25 19,2 319 239 160 120 79,8

2,0 3,23 5,4 44,9 22,4 15,0
3,0 3,95 5,6 52,9 26,5 17,6
4,0 4,56 5,6 61,1 30,5 20,4
2,0 6,45 7,1 68,1 34,1 22,7
3,0 7,90 7,4 80,1 40,0 26,7
4,0 9,12 7,4 92,4 46,2 30,8
2,0 12,89 7,9 122 61,2 40,8
3,0 15,79 8,2 144 72,2 48,1
4,0 18,23 8,2 167 83,4 55,6
2,0 25,78 8,8 220 110 73,3
3,0 31,58 9,1 260 130 86,8
4,0 36,47 9,1 301 150 100
2,0 48,34 9,3 390 195 130
3,0 59,21 9,6 463 231 154
4,0 68,37 9,6 534 267 178
2,0 96,68 9,7 748 374 249
3,0 118,41 10,0 888 444 296
4,0 136,73 10,2 1005 503 335

Uwaga: Zawsze dwukrotnie sprawdzaj czy poprawnie odczytałeś wybraną dawkę. Wyniki z pomiarów dla wody o temperaturze 21°C (70°F).  
Patrz strony 136–157, na których podano przydatne wzory i inne informacje.

Pojedyncze lub podwójne korpusy z dyszami 
asymetrycznymi o dużej wydajności,są 
dostępne ze złączem rurowym 3/49 NPT  
(gwint wewnętrzny) i znajdują zastosowanie 
do opryskiwania bez użycia belek polowych. 
W przypadku zastosowania podwójnego 
korpusu przegubowego podane natężenia  
w l/min (GPM) w tabeli należy podwoić.

Jak zamawiać: 
Określ liczbę numer i materiał  

korpusu przegubowego. 
Przykład: 4629-3/4-TOC10 mosiądz

Typ 4629-3/4-TOC  
z pojedynczym 
korpusem 
przegubowym 
i połączeniem z 
rurą 3/49 NPT (gwint 
wewnętrzny). Mosiądz.

Płaski strumień o bardzo  
dużym zasięgu

Uwaga: Zawsze dwukrotnie sprawdzaj czy poprawnie odczytałeś wybraną dawkę. Wyniki z pomiarów dla wody o  
temperaturze 21°C (70°F). Patrz strony 136–157, na których podano przydatne wzory i inne informacje.

Rozpylacze o strumieniu płaskim i bardzo dużym zasięgu  
opryskiwania

Rozpylacze do opRyskiwania bez belki polowej

Korpusy przegubowe z rozpylaczami płaskostrumieniowymi 
asymetrycznymi OC– większe natężenia wypływu

POLISH

Typ 4418-3/4-2TOC 
z podwójnym kor-
pusem przegubowym  
i połączeniem  
z rurą 3/49 NPT  
(gwint  
wewnętrzny).  
Mosiądz.

S =  Maksymalne efektywne pokrycie z 
zespołem dysz zamontowanym na 
wysokości 1 m (369).

S =  Maksymalne efektywne 
pokrycie z dyszą 
zamontowaną na 
wysokości 1 m (369).

1 m 
(369)
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5880-3/4 NPT,  
Tylne połączenie 
wlotowe. 

Dysze BoomJet 5430 i 5880 są 
wykorzystywane do rozpylania 
na obszarach trudnodostępnych z 
opryskiwaczem montowanym na belce. 
Łączą dwie końcówki i trzy dysze VeeJet® 
dające szeroki płaski strumień. Chociaż 
opryskiwanie nie jest tak jednolite, jak 
w przypadku rozpylaczy montowanych 
na belkach, BoomJet zapewnia dobry 
rozkład .*Model 5880 ma port do 
manometru na ¼9 i jest dostarczany z 
jednym dodatkowym korkiem do rur NPT 
¼9 i jedną pustą końcówką do rozpylania 
tylko z jednej strony. Model 5430 
wykorzystuje konstrukcję obrotową, 
którą można dostosować do zmiany 
szerokości strumienia. Oba modele są 

wyposażone w gwinty wlotowe wewnętrzne 
NPT 3/49.
* Wyrównanie opryskiwania może być zoptymalizowane 
przez podwójne nałożenie opryskiwania w wyniku 
przeciwległych przejazdów opryskiwaczem po tym samym 
pasie. Należy pamiętać, że podwaja się wówczas dawkę.

Jak zamawiać:

Należy podać numer dyszy BoomJet. 
Przykład:  5880-3/4-2TOC-06
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1/4-KLC-5

0,7 1,91 4,3 88,8 66,6 53,3 44,4 33,3 26,7 22,2
1,0 2,28 5,2 87,7 65,8 52,6 43,8 32,9 26,3 21,9
2,0 3,23 5,5 117 88,1 70,5 58,7 44,0 35,2 29,4
3,0 3,95 6,4 123 92,6 74,1 61,7 46,3 37,0 30,9

1/4-KLC-9

0,7 3,43 4,9 140 105 84,0 70,0 52,5 42,0 35,0
1,0 4,10 5,5 149 112 89,5 74,5 55,9 44,7 37,3
2,0 5,80 5,8 200 150 120 100 75,0 60,0 50,0
3,0 7,10 6,4 222 166 133 111 83,2 66,6 55,5

1/4-KLC-18

0,7 6,86 5,5 249 187 150 125 93,5 74,8 62,4
1,0 8,20 6,1 269 202 161 134 101 80,7 67,2
2,0 11,6 6,4 363 272 218 181 136 109 90,6
3,0 14,2 6,7 424 318 254 212 159 127 106

1/4-KLC-36

0,7 13,7 5,8 472 354 283 236 177 142 118
1,0 16,4 6,7 490 367 294 245 184 147 122
2,0 23,2 7,3 636 477 381 318 238 191 159
3,0 28,4 7,9 719 539 431 359 270 216 180

Rozpylacze do opRyskiwania bez belki polowej

POLISH

Uwaga: Zawsze dwukrotnie sprawdzaj czy poprawnie odczytałeś wybraną dawkę. Wyniki z pomiarów dla wody o temperaturze 21°C (70°F).  
Patrz strony 136–157, na których podano przydatne wzory i inne informacje.

Jak zamawiać:
Określ numer i materiał części.

Przykład: 1/4KLC-SS18 – stal nierdzewna

Typ 1/4-KLC i typ 3/4-KLC
Połączenie z rurą 1/49 NPT gwintem 

zewnętrznym i 3/49 NPT gwintem 
zewnętrznym

Rozpylacz KLC FieldJet jest zwykle 
używany do opryskiwania obszarów 
niedostępnych dla belki polowej 
opryskiwacza. Ten jednoelementowy 
model rozpylacza opryskuje obie strony, 
tworząc opryskiwanie w szerokim pasie. 
Okrągła kryza minimalizuje zatykanie. 
Równomierność opryskiwania nie jest 
tak dobra jak w przypadku właściwie 
przeprowadzonego opryskiwania z belką 
polową*. Dostępne z mosiądzu lub stali 
nierdzewnej.
* Wyrównanie opryskiwania może być 
zoptymalizowane przez podwójne nałożenie 
opryskiwania w wyniku przeciwległych 
przejazdów opryskiwaczem po tym samym pasie. 
Należy pamiętać, że podwaja się wówczas dawkę.

Rozpylacze o strumieniu płaskim i bardzo dużym zasięgu 
opryskiwania montowane bez belki polowej
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