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• Ponta de pulverização de jato plano duplo sem indução  
de ar que produz gotas extremamente resistentes à  
deriva (EG e UG)

• Projetada especificamente para uso em pulverizadores 
equipados com sistema PWM, ou modulação por largura 
de pulso (do inglês Pulse Width Modulation)

• Ideal para aplicações de herbicidas sistêmicos na dessecação 
pré-plantio, na pré e pós-emergências das plantas daninhas

Características e Benefícios:

• Padrão de pulverização com duplo leque proporciona uma 
melhor cobertura e penetração no dossel das culturas

• O design compacto permite encaixe em pequenos espaços 
na barra de pulverização além de menor probabilidade de 
dano durante as operações no campo

• Produção em acetal para uma longa vida útil e excelente 
resistência química 

• Ampla faixa de pressão operacional e múltiplas 
capacidades proporcionam uma grande combinação de 
faixa de velocidade de trabalho e volume de aplicação

• Pode ser utilizada também em aplicações que não 
utilizem o sistema PWM, onde o controle máximo de 
deriva é desejado

• Para montagem utilize as capas  - CP114440A-*-CE

ACCUPULSE ®  TWINJET ®

PONTA  DE  PULVERIZAÇÃO  DE  JATO  PLANO  DUPLO           

Conjunto ponta de 
pulverização/capa  -  

APTJ-11004VP-CE

Ponta de Pulverização 
AccuPulse -  

APTJ-11004VP



I N F O R M A Ç Õ E S  D E  A P L I C A Ç Ã O

ACCUPULSE® TWINJET® PONTA DE PULVERIZAÇÃO DE JATO PLANO DUPLO

Categoria de Tamanho de Gotas pode 
variar em função da vazão, ângulo 
e pressão operacional da ponta de 

pulverização. 
Muito fina Fina Média Grossa Muito Grossa

MF F M MGG EG

Ultra grossaExtremamente 
fina

EF UG

NOTA: Sempre verifique seus volumes de aplicação. As tabulações são baseadas na pulverização com água a 70 F (21 C). Os dados do tamanho da gota estão de acordo  
com o padrão ISO 25358 e estão sujeitas a mudanças.
Devido ao design exclusivo do APTJ, os valores de vazão e volume de aplicação nesta tabela são específicos para o APTJ e diferem das tabelas de outros modelos de pontas de pulverização. 

bar

TAMANHO 
DE 

GOTAS

VAZÃO DE 
UM BICO 
EM I/min

50 cm

I/ha*

4 km/h 5 km/h 6 km/h 7 km/h 8 km/h 10 km/h 12 km/h 16 km/h 18 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h 35 km/h 

APTJ-110015VP 
(100)

1,5 UG 0,45 135 108 90,0 77,1 67,5 54,0 45,0 33,8 30,0 27,0 21,6 18,0 15,4
2,0 UG 0,50 150 120 100 85,7 75,0 60,0 50,0 37,5 33,3 30,0 24,0 20,0 17,1
3,0 UG 0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2
4,0 UG 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
5,0 EG 0,71 213 170 142 122 107 85,2 71,0 53,3 47,3 42,6 34,1 28,4 24,3
6,0 EG 0,76 228 182 152 130 114 91,2 76,0 57,0 50,7 45,6 36,5 30,4 26,1
7,0 EG 0,81 243 194 162 139 122 97,2 81,0 60,8 54,0 48,6 38,9 32,4 27,8

APTJ-11002VP 
(100)

1,5 UG 0,60 180 144 120 103 90,0 72,0 60,0 45,0 40,0 36,0 28,8 24,0 20,6
2,0 UG 0,67 201 161 134 115 101 80,4 67,0 50,3 44,7 40,2 32,2 26,8 23,0
3,0 UG 0,78 234 187 156 134 117 93,6 78,0 58,5 52,0 46,8 37,4 31,2 26,7
4,0 UG 0,87 261 209 174 149 131 104 87,0 65,3 58,0 52,2 41,8 34,8 29,8
5,0 EG 0,95 285 228 190 163 143 114 95,0 71,3 63,3 57,0 45,6 38,0 32,6
6,0 EG 1,01 303 242 202 173 152 121 101 75,8 67,3 60,6 48,5 40,4 34,6
7,0 EG 1,07 321 257 214 183 161 128 107 80,3 71,3 64,2 51,4 42,8 36,7

APTJ-110025VP 
(100)

1,5 UG 0,75 225 180 150 129 113 90,0 75,0 56,3 50,0 45,0 36,0 30,0 25,7
2,0 UG 0,84 252 202 168 144 126 101 84,0 63,0 56,0 50,4 40,3 33,6 28,8
3,0 UG 0,98 294 235 196 168 147 118 98,0 73,5 65,3 58,8 47,0 39,2 33,6
4,0 UG 1,09 327 262 218 187 164 131 109 81,8 72,7 65,4 52,3 43,6 37,4
5,0 EG 1,19 357 286 238 204 179 143 119 89,3 79,3 71,4 57,1 47,6 40,8
6,0 EG 1,27 381 305 254 218 191 152 127 95,3 84,7 76,2 61,0 50,8 43,5
7,0 EG 1,35 405 324 270 231 203 162 135 101 90,0 81,0 64,8 54,0 46,3

APTJ-11003VP 
(50)

1,5 UG 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
2,0 UG 1,01 303 242 202 173 152 121 101 75,8 67,3 60,6 48,5 40,4 34,6
3,0 UG 1,17 351 281 234 201 176 140 117 87,8 78,0 70,2 56,2 46,8 40,1
4,0 UG 1,30 390 312 260 223 195 156 130 97,5 86,7 78,0 62,4 52,0 44,6
5,0 EG 1,42 426 341 284 243 213 170 142 107 94,7 85,2 68,2 56,8 48,7
6,0 EG 1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91,2 73,0 60,8 52,1
7,0 EG 1,60 480 384 320 274 240 192 160 120 107 96,0 76,8 64,0 54,9

APTJ-11004VP 
(50)

1,5 UG 1,20 360 288 240 206 180 144 120 90,0 80,0 72,0 57,6 48,0 41,1
2,0 UG 1,34 402 322 268 230 201 161 134 101 89,3 80,4 64,3 53,6 45,9
3,0 UG 1,56 468 374 312 267 234 187 156 117 104 93,6 74,9 62,4 53,5
4,0 UG 1,74 522 418 348 298 261 209 174 131 116 104 83,5 69,6 59,7
5,0 EG 1,89 567 454 378 324 284 227 189 142 126 113 90,7 75,6 64,8
6,0 EG 2,03 609 487 406 348 305 244 203 152 135 122 97,4 81,2 69,6
7,0 EG 2,15 645 516 430 369 323 258 215 161 143 129 103 86,0 73,7

APTJ-11005VP 
(50)

1,5 UG 1,48 444 355 296 254 222 178 148 111 98,7 88,8 71,0 59,2 50,7
2,0 UG 1,66 498 398 332 285 249 199 166 125 111 99,6 79,7 66,4 56,9
3,0 UG 1,96 588 470 392 336 294 235 196 147 131 118 94,1 78,4 67,2
4,0 UG 2,20 660 528 440 377 330 264 220 165 147 132 106 88,0 75,4
5,0 EG 2,40 720 576 480 411 360 288 240 180 160 144 115 96,0 82,3
6,0 EG 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5
7,0 EG 2,75 825 660 550 471 413 330 275 206 183 165 132 110 94,3

APTJ-11006VP 
(50)

1,5 UG 1,76 528 422 352 302 264 211 176 132 117 106 84,5 70,4 60,3
2,0 UG 1,98 594 475 396 339 297 238 198 149 132 119 95,0 79,2 67,9
3,0 UG 2,35 705 564 470 403 353 282 235 176 157 141 113 94,0 80,6
4,0 UG 2,65 795 636 530 454 398 318 265 199 177 159 127 106 90,9
5,0 EG 2,91 873 698 582 499 437 349 291 218 194 175 140 116 99,8
6,0 EG 3,14 942 754 628 538 471 377 314 236 209 188 151 126 108
7,0 EG 3,35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201 161 134 115

APTJ-11008VP 
(50)

1,5 UG 2,34 702 562 468 401 351 281 234 176 156 140 112 93,6 80,2
2,0 UG 2,64 792 634 528 453 396 317 264 198 176 158 127 106 90,5
3,0 UG 3,14 942 754 628 538 471 377 314 236 209 188 151 126 108
4,0 UG 3,55 1065 852 710 609 533 426 355 266 237 213 170 142 122
5,0 EG 3,90 1170 936 780 669 585 468 390 293 260 234 187 156 134
6,0 EG 4,22 1266 1013 844 723 633 506 422 317 281 253 203 169 145
7,0 EG 4,51 1353 1082 902 773 677 541 451 338 301 271 216 180 155

Extremamente 
grossa
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