
40

TX-VS1 100 
0,055 0,065 0,074 0,081 0,087 0,093 0,098 0,103 0,108 0,112 0,116 0,120 0,124 0,127 0,131 0,134 0,137 0,140 0,143

VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VS2 100
0,110 0,131 0,148 0,164 0,177 0,189 0,201 0,211 0,221 0,231 0,240 0,248 0,256 0,264 0,272 0,279 0,286 0,293 0,299

VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK3 100
0,164 0,196 0,223 0,245 0,266 0,284 0,301 0,317 0,332 0,346 0,359 0,372 0,384 0,396 0,407 0,418 0,429 0,439 0,449

F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK4 50
0,218 0,262 0,299 0,331 0,360 0,386 0,410 0,433 0,454 0,474 0,493 0,512 0,529 0,546 0,562 0,578 0,594 0,608 0,623

F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK6 50
0,327 0,393 0,448 0,496 0,539 0,579 0,615 0,649 0,681 0,711 0,740 0,767 0,794 0,819 0,844 0,867 0,890 0,912 0,934

F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK8 50
0,433 0,525 0,603 0,671 0,732 0,788 0,840 0,888 0,934 0,978 1,02 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,24 1,27 1,30

F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK10 50
0,541 0,657 0,753 0,838 0,915 0,985 1,05 1,11 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 1,46 1,50 1,55 1,59 1,63

F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK12 50
0,649 0,788 0,904 1,01 1,10 1,18 1,26 1,33 1,40 1,47 1,53 1,59 1,65 1,70 1,75 1,81 1,86 1,90 1,95

F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK18 50
0,968 1,18 1,37 1,53 1,67 1,80 1,93 2,04 2,15 2,25 2,35 2,45 2,54 2,63 2,72 2,80 2,88 2,96 3,03

F F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TX-VK26 50
1,40 1,71 1,97 2,20 2,41 2,60 2,78 2,95 3,11 3,26 3,40 3,54 3,67 3,80 3,92 4,04 4,16 4,27 4,38

F F F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

Boquillas de Pulverización de Cono Hueco VisiFlo®

SPANISH

Nota: Siempre verifique dos veces los caudales de aplicación. Los valores indicados se basan en la pulverización de agua a 21°C (70°F).  
Consulte las páginas 136–157 para ver fórmulas útiles y demás información.

BOQUILLAS DE CHORRO DE AIRE

l/min

2 
bar

3 
bar

4 
bar

5 
bar

6 
bar

7 
bar

8 
bar

9 
bar

10 
bar

11 
bar

12 
bar

13 
bar

 14 
bar

15 
bar

16 
bar

17 
bar

18 
bar

19 
bar

20 
bar

Cómo hacer un pedido: 
Especifique el número de punta. 

Ejemplos: 
 TX-VS4 –  Acero inoxidable  

con codificación de  
colores VisiFlo

 TX-4 – Latón
 TX-SS4 – Acero inoxidable
 TX-VK4 –  Cerámica con codificación  

de colores VisiFlo

Aplicaciones típicas:
Se utiliza para aplicaciones con turbo 
pulverizadores en pomares, viñedos  y otros 
cultivos especializados. También se adapta 
bien en las aplicaciones de insecticidas, 
fungicidas, defoliantes y fertilizantes foliares 
con presiones de 3 bar (40 PSI) o mayores.

Características: 
n La versión con codificación de colores 

VisiFlo se compone de un orificio de 
acero inoxidable o cerámica en un cuerpo 
de polipropileno. Presión máxima de 
trabajo de 20 bar (300 PSI). El ángulo de 
pulverización es de 80° a 7 bar (100 PSI).

n El perfil de la pulverización de atomizado 
fino brinda una cobertura completa.

n TX-VS1 y TX-VS2 disponibles sólo  
en acero inoxidable con codificación  
de colores VisiFlo. 
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TXA800050VK 
TXB800050VK 

(100)
100

0,164 0,196 0,223 0,245 0,266 0,284 0,301 0,317 0,332 0,346 0,359 0,372 0,384 0,396 0,407 0,418 0,429 0,439 0,449

F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXA800067VK 
TXB800067VK 

(50)
50

0,218 0,262 0,299 0,331 0,360 0,386 0,410 0,433 0,454 0,474 0,493 0,512 0,529 0,546 0,562 0,578 0,594 0,608 0,623

F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXA8001VK 
TXB8001VK 

(50)
50

0,327 0,393 0,448 0,496 0,539 0,579 0,615 0,649 0,681 0,711 0,740 0,767 0,794 0,819 0,844 0,867 0,890 0,912 0,934

F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXA80015VK 
TXB80015VK 

(50)
50

0,487 0,591 0,678 0,754 0,823 0,886 0,944 0,999 1,05 1,10 1,15 1,19 1,23 1,28 1,32 1,35 1,39 1,43 1,46

F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXA8002VK 
TXB8002VK 

(50)
50

0,649 0,788 0,904 1,01 1,10 1,18 1,26 1,33 1,40 1,47 1,53 1,59 1,65 1,70 1,75 1,81 1,86 1,90 1,95

F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXA8003VK 
TXB8003VK 

(50)
50

0,968 1,18 1,37 1,53 1,67 1,80 1,93 2,04 2,15 2,25 2,35 2,45 2,54 2,63 2,72 2,80 2,88 2,96 3,03

F F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXA8004VK 
TXB8004VK 

(50)
50

1,29 1,58 1,82 2,03 2,23 2,40 2,57 2,72 2,87 3,01 3,14 3,27 3,39 3,51 3,62 3,73 3,84 3,94 4,04

F F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

Boquillas de Pulverización de Cono Hueco VisiFlo®

11,9 mm 
(15/32 pulg) 
Cuadrado

11,9 mm 
(15/32 pulg) 
Cuadrado

15 mm 
(19/32 pulg) 

Diám.

15 mm 
(19/32 pulg) 

Diám.

SPANISH

2,0 mm 
(5/64 pulg)

5,2 mm 
(13/64 pulg)

21 mm 
(13/16 pulg)

19,1 mm 
(3/4 pulg)

Cómo hacer un pedido: 
Especifique el número de punta. 

Ejemplo: 
 TXA8004VK –  Cerámica con codificación  

de colores VisiFlo

BOQUILLAS DE CHORRO DE AIRE

Nota: Siempre verifique dos veces los caudales de aplicación. Los valores indicados se basan en la pulverización de agua a 21°C (70°F) 
Consulte las páginas 136–157 para ver fórmulas útiles y demás información.

l/min

2 
bar

3 
bar

4 
bar

5 
bar

6 
bar

7 
bar

8 
bar

9 
bar

10 
bar

11 
bar

12 
bar

13 
bar

 14 
bar

15 
bar

16 
bar

17 
bar

18 
bar

19 
bar

20 
bar

Aplicaciones típicas:
Se utiliza para aplicaciones con turbo 
pulverizadores en pomares, viñedos  y otros 
cultivos especializados. También se adapta 
bien en las aplicaciones de insecticidas, 
fungicidas, defoliantes y fertilizantes foliares 
con presiones de 3 bar (40 psi) o mayores.

Características: 
n Presión máxima de trabajo de 20 bar  

(300 PSI). El ángulo de pulverización  
es de 80° a 7 bar (100 PSI).

n El perfil de la pulverización de atomizado  
fino brinda una cobertura completa.

n Vida útil prolongada.

n Resistentes a la corrosión.

n Aceptan preparados de pesticidas  
más abrasivos.

n Cuerpo de polipropileno para uso 
con materiales corrosivos e inserto de 
cerámica.

n Boquillas de tamaños que se adaptan  
a la mayoría de los pulverizadores.

n Incorporan el esquema de codificación  
de colores ISO.

TXA ConeJet TXB ConeJet
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TXR800053VK 100
VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR800071VK 50
F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR8001VK 50
F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR80013VK 50
F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR80015VK 50
F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR80017VK 50
F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR8002VK 50
F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR80028VK 50
F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR8003VK 50
F F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR80036VK 50
F F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR8004VK 50
F F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

TXR80049VK 50
F F F F F F F F F F F VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF

0,173 0,209 0,239 0,265 0,289 0,310 0,330 0,349 0,367 0,383 0,399 0,414 0,429 0,443 0,457 0,470 0,483 0,495 0,507 0,519 0,530

0,230 0,280 0,321 0,357 0,390 0,419 0,447 0,473 0,497 0,521 0,543 0,564 0,584 0,604 0,623 0,641 0,659 0,676 0,693 0,709 0,725

0,325 0,394 0,452 0,503 0,549 0,591 0,630 0,666 0,701 0,733 0,764 0,794 0,823 0,850 0,877 0,903 0,928 0,952 0,976 0,999 1,02

0,433 0,525 0,603 0,671 0,732 0,788 0,840 0,888 0,934 0,978 1,02 1,06 1,10 1,13 1,17 1,20 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36

0,487 0,591 0,678 0,754 0,823 0,886 0,944 0,999 1,05 1,10 1,15 1,19 1,23 1,28 1,32 1,35 1,39 1,43 1,46 1,50 1,53

0,541 0,657 0,753 0,838 0,915 0,985 1,05 1,11 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 1,46 1,51 1,55 1,59 1,63 1,67 1,70

0,649 0,788 0,904 1,01 1,10 1,18 1,26 1,33 1,40 1,47 1,53 1,59 1,65 1,70 1,75 1,81 1,86 1,90 1,95 2,00 2,04

0,893 1,08 1,24 1,38 1,51 1,62 1,73 1,83 1,93 2,02 2,10 2,18 2,26 2,34 2,41 2,48 2,55 2,62 2,68 2,75 2,81

0,968 1,18 1,37 1,53 1,67 1,80 1,93 2,04 2,15 2,26 2,35 2,45 2,54 2,63 2,72 2,80 2,88 2,96 3,03 3,11 3,18

1,15 1,41 1,62 1,81 1,98 2,14 2,29 2,42 2,55 2,68 2,79 2,91 3,02 3,12 3,22 3,32 3,42 3,51 3,60 3,69 3,77

1,29 1,58 1,82 2,03 2,23 2,40 2,57 2,72 2,87 3,01 3,14 3,27 3,39 3,51 3,62 3,73 3,84 3,94 4,04 4,14 4,24

1,58 1,93 2,22 2,48 2,72 2,93 3,13 3,32 3,50 3,67 3,83 3,99 4,14 4,28 4,42 4,55 4,69 4,81 4,94 5,06 5,18

SPANISH

BOQUILLAS DE CHORRO DE AIRE

Aplicaciones típicas:
Se utiliza para aplicaciones con turbo 
pulverizadores en pomares, viñedos  y otros 
cultivos especializados. También se adapta 
bien en las aplicaciones de insecticidas, 
fungicidas, defoliantes y fertilizantes foliares 
con presiones de 3 bar (40 PSI) o mayores.

Características: 
n Produce un chorro de cono hueco 

uniforme de 80° ideal para aplicaciones 
con turbo pulverizadores, dirigidas y 
especializadas.

n Los caudales se emparejan para reemplazo 
directo de las boquillas de cono hueco 
comúnmente utilizadas que no son de 
TeeJet.

n Orificio de cerámica de alta calidad 
que proporciona una vida útil superior, 
incluyendo en altas presiones.

n Cuerpo de boquilla en acetal de bajo 
perfil que brinda un impacto mínimo con 
el follaje y una excelente resistencia a los 
químicos.

n Soporte codificado con colores de acuerdo 
con el caudal de la boquilla que permite 
identificar la capacidad fácilmente.

n Difusor a presión que proporciona 
retención positiva y lo que proporciona un 
fácil manejo de la boquilla en el campo y 
una rápida limpieza

n Ideal para utilizarse con acoples de 
repuesto de latón de la Serie 98450 de 
TeeJet.

n Compatible con la tapa CP20230 de TeeJet 
para utilizar en cuerpos de boquillas con 
rosca y de repuesto, ajustadas con torque 
máximo de: 11 Nm (100 pulg-lb).

n Rango de presión sugerido de 
pulverización de 2 a 25 bar (30 a 360 PSI).

n Utiliza el empaque, la tapa y O-ring 
114396-1-NYR de Quick TeeJet®. Consulte 
la página 64 para obtener más información.

Cómo hacer un pedido:
Especifique el número de boquilla. 

Ejemplos:
 TXR8003VK  –  Cerámica con 

codificación de colores
 TXR8003VK-100X –  Cerámica con 

codificación de colores, 
paquete de 100 
boquillas

Boquillas de Pulverización de Cono Hueco

Nota: Siempre verifique dos veces los caudales de aplicación. Los valores indicados se basan en la pulverización de agua a 21°C (70°F) 
Consulte las páginas 136–157 para ver fórmulas útiles y demás información.

O-Ring

Montaje de 
boquillas TXR 
ConeJet

Arandela de 
asiento

Tapa Quick 
TeeJet

Boquilla TXR800___-VK  
(vista de sección transversal)

l/min

2  
bar

3  
bar

4  
bar

5  
bar

6  
bar

7  
bar

8  
bar

9  
bar

10  
bar

11  
bar

12  
bar

13  
bar

14  
bar

15  
bar

16  
bar

17  
bar

18  
bar

19  
bar

20  
bar

21  
bar

22 
bar



43

AITXB ConeJetAITXA ConeJet

METRIC

     

AITX†8001VK 50
0,449 0,499 0,545 0,586 0,625 0,661 0,695 0,727 0,758 0,787 0,816 0,843 0,869 0,895 0,920 0,944 0,967

XC XC VC VC C C C C C C C C M M M M M

AITX†80015VK 50
0,674 0,753 0,824 0,889 0,950 1,01 1,06 1,11 1,16 1,21 1,25 1,30 1,34 1,38 1,42 1,46 1,49

XC XC VC VC VC C C C C C C C C C M M M

AITX†8002VK 50
0,920 1,03 1,13 1,22 1,30 1,38 1,46 1,53 1,60 1,67 1,73 1,79 1,85 1,91 1,96 2,02 2,07

XC XC XC XC XC VC VC VC VC VC C C C C C C C

AITX†80025VK 50
1,12 1,25 1,37 1,48 1,58 1,67 1,77 1,85 1,93 2,01 2,09 2,16 2,23 2,30 2,37 2,43 2,49

UC UC XC XC XC XC XC XC XC XC VC VC VC VC VC VC C

ATIX†8003VK 50
1,34 1,50 1,65 1,78 1,91 2,02 2,14 2,24 2,34 2,44 2,54 2,63 2,72 2,80 2,88 2,96 3,04

UC UC XC XC XC XC XC XC VC VC VC VC VC VC C C C

AITX†8004VK 50
1,79 2,00 2,20 2,38 2,54 2,70 2,85 2,99 3,13 3,26 3,38 3,50 3,62 3,74 3,85 3,95 4,06

UC UC UC XC XC XC XC XC XC XC VC VC VC VC VC VC VC

SPANISH

Boquillas de Pulverización de Cono Hueco por  
Aire Inducido   

21 mm  
(13/16 pulg)

21 mm  
(13/16 pulg)

2,5 mm  
(3/32 pulg)

5,2 mm  
(13/64 pulg)

15 mm  
(19/32 pulg) 

Diám.

15 mm  
(19/32 pulg) 

Diám.

11,1 mm  
(7/16 pulg) 

Cuadrado

11,1 mm  
(7/16 pulg) 

Cuadrado

Cómo hacer un pedido: 
Especifique el número de punta. 
 Ejemplo: 
 AITXA8001VK –  Cerámica con  

codificación  
de colores VisiFlo

†Especifique “A” o “B”. Nota: Siempre verifique dos veces los caudales de aplicación. Los valores indicados se basan en la pulverización de agua a 21°C (70°F).  
Consulte las páginas 136–157 para conocer la clasificación del tamaño de las gotas, fórmulas útiles y demás información.

BOQUILLAS DE CHORRO DE AIRE

Aplicaciones típicas:
El patrón de aspersión de cono hueco resulta 
ideal para las aplicaciones de chorro de aire 
y dirigidas.

Características:
n Fabricada en polipropileno, cerámica y 

Viton® para una excelente resistencia a  
los productos químicos y al desgaste.

n Preorificio removible para una limpieza  
fácil y rápida.

n Disponible con orificio en cerámica (VK)  
y codificación de colores VisiFlo®

n Produce gotas más grandes comparadas 
con las que produce una punta TX ConeJet 
estándar debido al uso de un aspirador de 
aire venturi, dando como resultado menor 
deriva y mayor penetración en el cultivo.

n Ideal para utilizarse con aspersoras 
equipadas con sistemas de control 
automáticos.

n La punta AITXA debe usarse con la tuerca 
Quick TeeJet modelo CP25607-*-NY

n La punta AITXB debe usarse con tuercas 
Albuz o su equivalente.

n Presión de trabajo sugerida de 4–20 bar 
(60–300 PSI).

l/min

4 
bar

5 
bar

6 
bar

7 
bar

8 
bar

9 
bar

10 
bar

11 
bar

12 
bar

13 
bar

14 
bar

15 
bar

16 
bar

17 
bar

18 
bar

19 
bar

20 
bar
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TP8001VK 100 0,32 0,39 0,45 0,50 0,55 0,60 0,64 0,68 0,71 0,75 0,78 0,81 0,84 0,87 0,90 0,93 0,96 0,98 1,01

TP80015VK 100 0,48 0,59 0,68 0,76 0,83 0,90 0,96 1,02 1,08 1,13 1,18 1,23 1,27 1,32 1,36 1,40 1,45 1,48 1,52

TP8002VK 50 0,65 0,79 0,91 1,02 1,12 1,21 1,29 1,37 1,44 1,51 1,58 1,64 1,71 1,77 1,82 1,88 1,94 1,99 2,04

XR8003VK 50 0,96 1,18 1,36 1,52 1,67 1,80 1,93 2,04 2,15 2,26 2,36 2,46 2,55 2,64 2,73 2,81 2,89 2,97 3,05

XR8004VK 50 1,29 1,58 1,82 2,04 2,23 2,41 2,58 2,74 2,88 3,03 3,16 3,29 3,41 3,53 3,65 3,76 3,87 3,98 4,08

XR8005VK 50 1,61 1,97 2,27 2,54 2,79 3,01 3,22 3,41 3,60 3,77 3,94 4,10 4,26 4,41 4,55 4,69 4,83 4,96 5,09

XR8006VK 50 1,94 2,37 2,74 3,06 3,35 3,62 3,87 4,10 4,33 4,54 4,74 4,93 5,12 5,30 5,47 5,64 5,81 5,96 6,12

XR8008VK 50 2,58 3,16 3,65 4,08 4,47 4,83 5,16 5,47 5,77 6,05 6,32 6,58 6,83 7,07 7,30 7,52 7,74 7,95 8,16

Aplicaciones típicas:
Excelente: Se usan con pulverizadores de 
turbina para la pulverización dirigida de 
huertos y viñedos y otros cultivos espe
ciales. También sirven para aplicaciones 
de insecticidas, fungicidas, defoliantes y 
fertilizantes foliares a presiones de 3 bar  
(40 pSi) y más.

Características:
n Chorro plano con perfil de bordes 

decrecientes para una cobertura uniforme.

n Disponibles con codificación de colores 
VisiFlo con orificio de cerámica.

n presión nominal máxima de 20 bar  
(300 pSi).

Boquillas de Pulverización de Chorro Plano Visiflo 

Boquillas de Pulverización de Cono Hueco VisiFlo®

SpANiSH

l/min

2 
bar

3 
bar

4 
bar

5 
bar

6 
bar

7 
bar

8 
bar

9 
bar

10 
bar

11 
bar

12 
bar

13 
bar

 14 
bar

15 
bar

16 
bar

17 
bar

18 
bar

19 
bar

20 
bar

Nota: Siempre verifique dos veces los caudales de aplicación. Los valores indicados se basan en la pulverización de agua a 21°C (70°F).  
Consulte las páginas 136–157 para ver fórmulas útiles y demás información.

Válvula Rollover de doble  
salida 98452
para ver un listado completo de las opciones 
de válvula rollover, consulte la página 70.

Filtro ranurado 
4514NY*

Núcleo Disco
Tapa 

Cp20230 TeeJet
* Use una junta Cp20229NY cuando no se use 
el filtro ranurado de nylon 4514NY.

Conjunto típico

BOQUILLAS DE CHORRO DE AIRE
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D1 DC13
D1.5 DC13
D2 DC13
D3 DC13
D4 DC13

D1 DC23
D1.5 DC23
D2 DC23
D3 DC23
D4 DC23
D5 DC23
D6 DC23

D1 DC25
D1.5 DC25
D2 DC25
D3 DC25
D4 DC25
D5 DC25
D6 DC25
D7 DC25
D8 DC25

D10 DC25
D12 DC25
D14 DC25

D1 DC45
D1.5 DC45
D2 DC45
D3 DC45
D4 DC45
D5 DC45
D6 DC45
D7 DC45
D8 DC45

D10 DC45
D12 DC45
D14 DC45
D16 DC45

D1 DC46
D1.5 DC46
D2 DC46
D3 DC46
D4 DC46
D5 DC46
D6 DC46
D7 DC46
D8 DC46

D10 DC46

METRIC

mm

0,79 — — 0,22 0,26 0,29 0,32 0,34 0,43 0,50 0,57 — 66° 68°
0,91 — — 0,25 0,29 0,33 0,36 0,39 0,48 0,56 0,63 — 70° 72°

1,0 — 0,22 0,29 0,33 0,37 0,41 0,44 0,53 0,63 0,70 41° 74° 75°

1,2 — 0,24 0,30 0,35 0,41 0,44 0,48 0,59 0,68 0,77 45° 77° 78°

1,6 0,27 0,31 0,40 0,47 0,53 0,59 0,63 0,76 0,89 1,0 64° 84° 85°

0,79 — — 0,24 0,28 0,32 0,34 0,38 0,46 0,54 0,61 — 63° 65°

0,91 — — 0,28 0,34 0,39 0,42 0,46 0,58 0,69 0,78 — 66° 67°

1,0 — 0,28 0,37 0,43 0,49 0,53 0,57 0,70 0,83 0,93 43° 72° 72°

1,2 0,25 0,29 0,39 0,46 0,52 0,58 0,62 0,78 0,93 1,1 56° 77° 77°

1,6 0,32 0,37 0,51 0,61 0,70 0,77 0,83 1,1 1,3 1,4 62° 88° 88°

2,0 0,37 0,44 0,59 0,72 0,82 0,91 0,98 1,3 1,5 1,7 73° 96° 95°

2,4 0,42 0,50 0,69 0,83 0,95 1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 79° 100° 99°

0,79 — — 0,33 0,40 0,45 0,50 0,54 0,69 0,83 0,95 — 49° 51°

0,91 — — 0,45 0,53 0,61 0,67 0,73 0,91 1,1 1,2 — 54° 55°

1,0 — 0,37 0,51 0,62 0,71 0,79 0,86 1,1 1,3 1,5 32° 61° 61°

1,2 0,39 0,45 0,63 0,75 0,86 0,95 1,0 1,3 1,6 1,8 47° 69° 69°

1,6 0,57 0,68 0,94 1,1 1,3 1,4 1,6 2,0 2,4 2,8 63° 82° 82°

2,0 0,64 0,81 1,1 1,4 1,6 1,7 1,9 2,4 2,9 3,3 70° 85° 84°

2,4 0,87 1,0 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 3,2 3,8 4,4 77° 89° 88°

2,8 1,0 1,2 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,7 4,5 5,1 83° 92° 91°

3,2 1,2 1,4 2,0 2,4 2,8 3,1 3,4 4,4 5,3 6,2 89° 96° 95°

4,0 1,5 1,7 2,4 3,0 3,5 3,9 4,2 5,5 6,7 7,7 94° 102° 101°

4,8 1,8 2,2 3,0 3,7 4,3 4,8 5,2 6,7 8,2 9,5 101° 111° 110°

5,6 1,9 2,3 3,3 4,1 4,7 5,2 5,8 7,5 9,1 10,2 105° 113° 112°

0,79 — — — 0,48 0,56 0,61 0,67 0,84 1,0 1,2 — 39° 40°

0,91 — — 0,53 0,64 0,74 0,81 0,90 1,1 1,4 1,7 — 48° 50°

1,0 — 0,43 0,66 0,80 0,91 1,0 1,1 1,4 1,7 2,0 26° 58° 58°

1,2 — 0,53 0,74 0,91 1,0 1,2 1,3 1,6 2,0 2,3 34° 62° 62°

1,6 0,67 0,80 1,1 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,1 3,6 59° 73° 72°

2,0 0,87 1,0 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 3,2 3,9 4,5 63° 76° 75°

2,4 1,1 1,3 1,9 2,3 2,7 3,0 3,3 4,3 5,3 6,1 70° 80° 79°

2,8 1,3 1,5 2,2 2,7 3,1 3,5 3,9 5,0 6,2 7,2 78° 86° 85°

3,2 1,6 1,9 2,7 3,3 3,9 4,3 4,8 6,2 7,6 8,9 84° 89° 88°

4,0 2,0 2,5 3,5 4,4 5,0 5,6 6,2 8,0 9,8 11,5 88° 92° 91°

4,8 2,5 3,1 4,4 5,3 6,2 6,9 7,6 9,8 12,1 14,0 95° 101° 100°

5,6 2,8 3,4 4,9 6,0 7,0 7,8 8,6 11,2 13,6 15,9 99° 104° 103°

6,4 3,3 4,0 5,7 7,1 8,2 9,3 10,2 13,2 16,3 19,1 106° 111° 110°

0,79 — — — 0,58 0,66 0,74 0,81 1,0 1,3 1,5 — 17° 17°

0,91 — — — 0,84 0,97 1,1 1,2 1,5 1,8 2,1 — 18° 18°

1,0 — — 0,89 1,1 1,2 1,3 1,5 1,9 2,2 2,5 — 20° 18°

1,2 — — 1,0 1,3 1,5 1,6 1,8 2,3 2,8 3,2 — 23° 21°

1,6 1,1 1,3 1,8 2,2 2,5 2,8 3,2 4,0 4,9 5,7 20° 32° 31°

2,0 1,4 1,7 2,5 3,0 3,5 3,9 4,3 5,6 6,8 7,9 28° 41° 40°

2,4 2,1 2,5 3,6 4,4 5,0 5,7 6,2 8,0 9,8 11,4 38° 49° 47°

2,8 — — 4,5 5,5 6,3 7,1 7,8 10,0 12,3 13,8 — 55° 53°

3,2 — — 5,9 7,2 8,3 9,3 10,2 13,2 16,3 18,8 — 61° 59°

4,0 — — 7,9 9,7 11,3 12,6 13,8 17,9 22 25 — 66° 64°

Nota: Siempre verifique dos veces los caudales de aplicación. Los valores indicados se basan en la pulverización de 
agua a 21°C (70°F). Consulte las páginas 136–157 para ver fórmulas útiles y demás información.

Boquillas de pulverización de cono hueco

NOTA SOBRE EL FILTRO: Para las boquillas que 
utilizan los números de disco con orificio 1, 1.5 y 2, o 
los números de núcleo 31 y 33, se requiere un filtro 
ranurado 4514-20 equivalente a un tamaño de malla 
25. Para todos los demás discos y núcleos de mayor 
capacidad, se requiere el filtro ranurado número  
4514-32, equivalente a un tamaño de malla 16.

Cómo hacer un pedido: 
Para pedir un disco con orificio solamente, 
especifique el número de disco y el material.
Nota: Para un montaje y rendimiento 
adecuados, el disco y el núcleo deben ser  
de los mismos materiales. 
 Ejemplos:
 DCER-2 – Cerámica
 D2 –  Acero inoxidable 

endurecido
 DE-2 –  Acero inoxidable
 DVP-2 – Polímero
Para pedir un núcleo solamente, especifique 
el número de núcleo y el material.
 Ejemplos:
 DC13-CER – Cerámica
 DC13-HSS –  Acero inoxidable 

endurecido
 DC13-AL – Aluminio
 DC13 – Latón
 DC13-NY – Nylon

Conjunto típico con disco y núcleo de cerámica

 Cuerpo de boquilla Filtro ranurado Núcleo Disco Tapa 
 TeeJet 4514-NY*   CP20230 TeeJet 

 
*Use una junta CP20229-NY cuando no se use el filtro ranurado de nylon 4514-NY.

Tapa CP26277-1-NY Quick TeeJet®
Para disco y núcleo de cerámica. Consulte la 
página 64 para la información de pedido.

Perfil de  
cono hueco
Producido por  
los núcleos N° 13, 
23, 25, 45 y 46

Boquillas de Pulverización de Cono Hueco con Disco y Núcleo

SPANISH

l/min

0,7 
bar

1 
bar

2 
bar

3 
bar

4 
bar

5 
bar

6 
bar

10 
bar

15 
bar

20 
bar

1 
bar

10 
bar

20 
bar
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CP18999

D1 DC31
D1.5 DC31

D2 DC31

D3 DC31

D1 DC33
D1.5 DC33

D2 DC33

D3 DC33

D4 DC33

D1 DC35
D1.5 DC35

D2 DC35

D3 DC35

D4 DC35

D5 DC35

D2 DC56
D3 DC56

D4 DC56

D5 DC56

D6 DC56

D7 DC56

D8 DC56

D10 DC56

mm

0,79 0,31 0,36 0,49 0,59 0,67 0,74 0,80 1,0 1,2 1,4 42° 40° 38°
0,91 0,39 0,45 0,63 0,76 0,86 0,95 1,0 1,3 1,6 1,8 54° 46° 40°

1,0 0,45 0,53 0,72 0,86 0,98 1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 56° 54° 49°

1,2 0,49 0,58 0,80 0,95 1,1 1,2 1,3 1,6 1,9 2,2 58° 67° 58°

0,79 0,32 0,36 0,46 0,56 0,64 0,71 0,78 0,98 1,2 1,4 24° 37° 37°

0,91 0,42 0,47 0,63 0,75 0,85 0,95 1,0 1,3 1,6 1,9 34° 46° 45°

1,0 0,47 0,56 0,78 0,95 1,1 1,2 1,3 1,7 2,0 2,3 42° 55° 52°

1,2 0,57 0,68 0,95 1,1 1,3 1,5 1,6 2,0 2,5 2,8 46° 57° 56°

1,6 0,78 0,91 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,7 3,3 3,7 49° 63° 63°

0,79 0,30 0,36 0,48 0,58 0,65 0,71 0,78 0,97 1,2 1,3 16° 27° 27°

0,91 0,41 0,47 0,63 0,76 0,85 0,94 1,0 1,3 1,5 1,7 19° 30° 30°

1,0 0,53 0,62 0,83 0,99 1,1 1,2 1,3 1,7 2,0 2,2 38° 45° 40°

1,2 0,58 0,72 0,98 1,2 1,3 1,5 1,6 2,0 2,4 2,8 42° 48° 42°

1,6 1,0 1,2 1,6 2,0 2,3 2,5 2,8 3,5 4,2 4,8 65° 68° 60°

2,0 1,3 1,6 2,2 2,6 3,0 3,3 3,6 4,5 5,5 6,3 65° 69° 62°

1,0 — — 0,80 0,98 1,1 1,2 1,4 1,8 2,2 2,5  — 18° 16°

1,2 — — 1,1 1,3 1,6 1,7 1,9 2,4 3,0 3,4  — 24° 22°

1,6 — 1,3 1,8 2,2 2,5 2,8 3,1 4,0 4,8 5,6 18° 30° 28°

2,0 1,4 1,8 2,5 3,0 3,5 3,9 4,3 5,5 6,7 7,8 24° 35° 33°

2,4 2,2 2,7 3,7 4,5 5,3 5,9 6,5 8,5 10,2 11,9 31° 40° 38°

2,8 2,9 3,4 4,9 6,0 6,9 7,7 8,5 11,0 13,5 15,6 42° 53° 51°

3,2 3,7 4,4 6,2 7,6 8,8 9,8 10,8 13,9 17,0 19,6 48° 58° 56°

4,0 5,1 6,1 8,6 10,6 12,2 13,6 15,0 19,3 24 27 57° 66° 64°

Sello

NOTA SOBRE EL FILTRO: Para las boquillas que 
utilizan los números de disco con orificio 1, 1.5 y 2; o 
los números de núcleo 31 y 33, se requiere un filtro 
ranurado 4514-20 equivalente a un tamaño de malla 
25. Para todos los demás discos y núcleos de mayor 
capacidad, se requiere el filtro ranurado número  
4514-32, equivalente a un tamaño de malla 16.

Cómo hacer un pedido: 
Para pedir un disco con orificio solamente, 
especifique el número de disco y el material. 
Nota: Para un montaje y rendimiento 
adecuados, el disco y el núcleo deben ser de 
los mismos materiales.
 Ejemplos:
 DCER-2 – Cerámica
 D2 –  Acero inoxidable 

endurecido
 DE-2 –  Acero inoxidable 
 DVP-2 – Polímero
Para pedir un núcleo solamente, especifique 
el número de núcleo y el material.
 Examples:
 DC13-CER – Cerámica
 DC13-HSS –  Acero inoxidable 

endurecido
 DC13 – Latón
 DC13-NY – Nylon
 Junta de sello CP18999-EPR

NylonLatónAcero 
inoxidable 
endurecido

Cerámica

Acero 
inoxidable

PolímeroAcero 
inoxidable 
endurecido

Cerámica

Discos con orificio
Disponibles en una variedad de tamaños 
y materiales. Cerámica para una mayor 
durabilidad, acero inoxidable endurecido,  
acero inoxidable y polímero.

Tamaños disponibles en cerámica: 
DCER-2 a DCER-8, DCER-10.

Núcleos
Los núcleos estándar son de latón. También 
disponibles en cerámica, acero inoxidable 
endurecido y nylon. Todos los núcleos, salvo 
los de cerámica, están hechos con “salientes” 
traseras. Asegúrese que el núcleo siempre 
se instale con la saliente orientada hacia el 
cuerpo de boquilla.

Tamaños disponibles en cerámica: 
DC13-CER, DC23-CER, DC25-CER,  
DC31-CER, DC33-CER, DC35-CER,  
DC45-CER, DC46-CER, DC56-CER.

Aplicaciones típicas:
Para pulverizar pesticidas a presiones y 
caudales más altos. Especialmente aptas 
para polvos humectables y otros productos 
agroquímicos abrasivos. Las boquillas 
de mayor capacidad también se usan en 
pulverizadores de turbina.

Características:
n Producen gotas más pequeñas para una 

cobertura más completa con pesticidas  
de contacto y aplicaciones foliares.

n Presión máxima de pulverización  
de 20 bar (300 PSi).

Perfil de  
cono lleno
Producido por los 
núcleos N° 31, 33,  
35 y 56

Nota: Siempre verifique dos veces los caudales de aplicación. Los valores indicados se basan en la pulverización de 
agua a 21°C (70°F). Consulte las páginas 136–157 para ver fórmulas útiles y demás información.

Boquillas de pulverización de cono lleno

Boquillas de Pulverización de Cono Lleno con Disco y Núcleo

Núcleo

SPANiSH

l/min
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