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TX-1 5,0 VF 0,16 48,0 32,0 24,0 19,2 32,0 21,3 16,0 12,8 5,0 0,24 72,0 48,0 36,0 28,8 48,0 32,0 24,0 19,2
7,0 VF 0,19 57,0 38,0 28,5 22,8 38,0 25,3 19,0 15,2 7,0 0,28 84,0 56,0 42,0 33,6 56,0 37,3 28,0 22,4

TX-†1
(100)

10,0 VF 0,22 66,0 44,0 33,0 26,4 44,0 29,3 22,0 17,6 10,0 0,33 99,0 66,0 49,5 39,6 66,0 44,0 33,0 26,4
15,0 VF 0,26 78,0 52,0 39,0 31,2 52,0 34,7 26,0 20,8 15,0 0,39 117 78,0 58,5 46,8 78,0 52,0 39,0 31,2
20,0 VF 0,28 84,0 56,0 42,0 33,6 56,0 37,3 28,0 22,4 20,0 0,42 126 84,0 63,0 50,4 84,0 56,0 42,0 33,6

TX-2 5,0 VF 0,32 96,0 64,0 48,0 38,4 64,0 42,7 32,0 25,6 5,0 0,48 144 96,0 72,0 57,6 96,0 64,0 48,0 38,4
7,0 VF 0,38 114 76,0 57,0 45,6 76,0 50,7 38,0 30,4 7,0 0,57 171 114 85,5 68,4 114 76,0 57,0 45,6

TX-†2
(100)

10,0 VF 0,44 132 88,0 66,0 52,8 88,0 58,7 44,0 35,2 10,0 0,66 198 132 99,0 79,2 132 88,0 66,0 52,8
15,0 VF 0,52 156 104 78,0 62,4 104 69,3 52,0 41,6 15,0 0,78 234 156 117 93,6 156 104 78,0 62,4
20,0 VF 0,60 180 120 90,0 72,0 120 80,0 60,0 48,0 20,0 0,90 270 180 135 108 180 120 90,0 72,0

TX-3 5,0 VF 0,50 150 100 75,0 60,0 100 66,7 50,0 40,0 5,0 0,75 225 150 113 90,0 150 100 75,0 60,0
7,0 VF 0,56 168 112 84,0 67,2 112 74,7 56,0 44,8 7,0 0,84 252 168 126 101 168 112 84,0 67,2

TX-†3
(100)

10,0 VF 0,66 198 132 99,0 79,2 132 88,0 66,0 52,8 10,0 0,99 297 198 149 119 198 132 99,0 79,2
15,0 VF 0,78 234 156 117 93,6 156 104 78,0 62,4 15,0 1,17 351 234 176 140 234 156 117 93,6
20,0 VF 0,90 270 180 135 108 180 120 90,0 72,0 20,0 1,35 405 270 203 162 270 180 135 108

TX-4 5,0 VF 0,66 198 132 99,0 79,2 132 88,0 66,0 52,8 5,0 0,99 297 198 149 119 198 132 99,0 79,2
7,0 VF 0,78 234 156 117 93,6 156 104 78,0 62,4 7,0 1,17 351 234 176 140 234 156 117 93,6

TX-†4
(50)

10,0 VF 0,90 270 180 135 108 180 120 90,0 72,0 10,0 1,35 405 270 203 162 270 180 135 108
15,0 VF 1,10 330 220 165 132 220 147 110 88,0 15,0 1,65 495 330 248 198 330 220 165 132
20,0 VF 1,24 372 248 186 149 248 165 124 99,2 20,0 1,86 558 372 279 223 372 248 186 149

TX-6 5,0 VF 1,00 300 200 150 120 200 133 100 80,0 5,0 1,50 450 300 225 180 300 200 150 120
7,0 VF 1,16 348 232 174 139 232 155 116 92,8 7,0 1,74 522 348 261 209 348 232 174 139

TX-†6
(50)

10,0 VF 1,36 408 272 204 163 272 181 136 109 10,0 2,04 612 408 306 245 408 272 204 163
15,0 VF 1,64 492 328 246 197 328 219 164 131 15,0 2,46 738 492 369 295 492 328 246 197
20,0 VF 1,86 558 372 279 223 372 248 186 149 20,0 2,79 837 558 419 335 558 372 279 223

TX-8 5,0 VF 1,34 402 268 201 161 268 179 134 107 5,0 2,01 603 402 302 241 402 268 201 161
7,0 VF 1,58 474 316 237 190 316 211 158 126 7,0 2,37 711 474 356 284 474 316 237 190

TX-†8
(50)

10,0 VF 1,86 558 372 279 223 372 248 186 149 10,0 2,79 837 558 419 335 558 372 279 223
15,0 VF 2,20 660 440 330 264 440 293 220 176 15,0 3,30 990 660 495 396 660 440 330 264
20,0 VF 2,60 780 520 390 312 520 347 260 208 20,0 3,90 1170 780 585 468 780 520 390 312

TX-10 5,0 VF 1,68 504 336 252 202 336 224 168 134 5,0 2,52 756 504 378 302 504 336 252 202
7,0 VF 1,96 588 392 294 235 392 261 196 157 7,0 2,94 882 588 441 353 588 392 294 235

TX-†10
(50)

10,0 VF 2,40 720 480 360 288 480 320 240 192 10,0 3,60 1080 720 540 432 720 480 360 288
15,0 VF 2,80 840 560 420 336 560 373 280 224 15,0 4,20 1260 840 630 504 840 560 420 336
20,0 VF 3,20 960 640 480 384 640 427 320 256 20,0 4,80 1440 960 720 576 960 640 480 384

TX-12 5,0 VF 2,00 600 400 300 240 400 267 200 160 5,0 3,00 900 600 450 360 600 400 300 240
7,0 VF 2,40 720 480 360 288 480 320 240 192 7,0 3,60 1080 720 540 432 720 480 360 288

TX-†12
(50)

10,0 VF 2,80 840 560 420 336 560 373 280 224 10,0 4,20 1260 840 630 504 840 560 420 336
15,0 VF 3,40 1020 680 510 408 680 453 340 272 15,0 5,10 1530 1020 765 612 1020 680 510 408
20,0 VF 4,00 1200 800 600 480 800 533 400 320 20,0 6,00 1800 1200 900 720 1200 800 600 480

TX-18 5,0 F 3,00 900 600 450 360 600 400 300 240 5,0 4,50 1350 900 675 540 900 600 450 360
7,0 VF 3,60 1080 720 540 432 720 480 360 288 7,0 5,40 1620 1080 810 648 1080 720 540 432

TX-†18
(50)

10,0 VF 4,40 1320 880 660 528 880 587 440 352 10,0 6,60 1980 1320 990 792 1320 880 660 528
15,0 VF 5,20 1560 1040 780 624 1040 693 520 416 15,0 7,80 2340 1560 1170 936 1560 1040 780 624
20,0 VF 6,00 1800 1200 900 720 1200 800 600 480 20,0 9,00 2700 1800 1350 1080 1800 1200 900 720

TX-26 5,0 F 4,40 1320 880 660 528 880 587 440 352 5,0 6,60 1980 1320 990 792 1320 880 660 528
7,0 F 5,20 1560 1040 780 624 1040 693 520 416 7,0 7,80 2340 1560 1170 936 1560 1040 780 624

TX-†26
(50)

10,0 VF 6,20 1860 1240 930 744 1240 827 620 496 10,0 9,30 2790 1860 1395 1116 1860 1240 930 744
15,0 VF 7,60 2280 1520 1140 912 1520 1013 760 608 15,0 11,4 3420 2280 1710 1368 2280 1520 1140 912
20,0 VF 8,80 2640 1760 1320 1056 1760 1173 880 704 20,0 13,2 3960 2640 1980 1584 2640 1760 1320 1056

2,50 3,75

2,00 3,00

1,67 2,50

1,25 1,88

Nota: Controllare sempre con attenzione i volumi di distribuzione. Le tabelle sono basate sull’ erogazione di acqua a 21 °C (70 °F). †Specificare il materiale. 

Applicazioni tipiche:
Per le applicazioni tipiche consigliate per gli 
ugelli ConeJet, consultare la guida alla scelta 
dell’ugello alle pagine 5.

Caratteristiche: 
■ La versione con codice colore VisiFlo 

consiste in un orifizio in acciaio inox o 
ceramica all’interno di una parte principale 
in polipropilene. Pressione di esercizio 
massima: 20 bar (300 PSI). Angolo di 
apertura di 80° a 7 bar (100 PSI).

■ Ideali per applicazioni a bande con due 
o tre ugelli sulla fila.

■ Il getto finemente polverizzato fornisce 
una copertura uniforme.

■ ConeJet standard (senza codice colore) 
disponibile in ottone e acciaio inox in 
un’ampia gamma di portate, con angoli 
di apertura di 65° (TY) e 80° (TX).

Come ordinare: 
Specificare il codice dell’ugello.

Esempio: 
 TX-VS4 –  Acciaio inox con 

codice colore VisiFlo
 TX-4 – Ottone
 TX-SS4 – Acciaio inox
 TX-VK4 –  Ceramica con 

codice colore VisiFlo

Spaziatura file
3 ugelli per fila

Spaziatura file
2 ugelli per fila

Ugelli a Cono Vuoto VisiFlo®

UGELLI PER APPLICAZIONI A BANDE

* Per determinare la portata 
in l/ha (GPA) sulla larghezza 
della banda, moltiplicare 
per il fattore di conversione 
i l/ha (GPA) indicati nella 
tabella per la SPAZIATURA 
FILE.

Vedere pagine 136–157 
per le formule utili e altre 
informazioni.

Banda di 
applicazione

Banda di 
applicazione

l/ha FATTORI DI CONVERSIONE*

50 cm 75 cm

20 cm 

25 cm 

30 cm

40 cm

bar

DIMEN
SIONI 

GOCCE

PORTATA 
DI DUE 

UGELLI IN 
l/min

l/ha 50 cm l/ha 75 cm

bar

PORTATA 
DI TRE 

UGELLI IN 
l/min

l/ha 50 cm l/ha 75 cm

4 
km/h

6
km/h

8 
km/h

10 
km/h

4 
km/h

6
km/h

8 
km/h

10 
km/h

4 
km/h

6
km/h

8 
km/h

10 
km/h

4 
km/h

6
km/h

8 
km/h

10 
km/h
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95°

2,50 3,75

2,00 3,00

1,67 2,50

1,25 1,88

AI95015EVS
(100)

2,0 UC 0,48 144 96,0 72,0 57,6 38,4 28,8 96,0 64,0 48,0 38,4 25,6 19,2
3,0 XC 0,59 177 118 88,5 70,8 47,2 35,4 118 78,7 59,0 47,2 31,5 23,6
4,0 XC 0,68 204 136 102 81,6 54,4 40,8 136 90,7 68,0 54,4 36,3 27,2
5,0 VC 0,76 228 152 114 91,2 60,8 45,6 152 101 76,0 60,8 40,5 30,4
6,0 VC 0,83 249 166 125 99,6 66,4 49,8 166 111 83,0 66,4 44,3 33,2
7,0 C 0,90 270 180 135 108 72,0 54,0 180 120 90,0 72,0 48,0 36,0
8,0 C 0,96 288 192 144 115 76,8 57,6 192 128 96,0 76,8 51,2 38,4

AI9502EVS
(50)

2,0 UC 0,65 195 130 97,5 78,0 52,0 39,0 130 86,7 65,0 52,0 34,7 26,0
3,0 XC 0,79 237 158 119 94,8 63,2 47,4 158 105 79,0 63,2 42,1 31,6
4,0 XC 0,91 273 182 137 109 72,8 54,6 182 121 91,0 72,8 48,5 36,4
5,0 VC 1,02 306 204 153 122 81,6 61,2 204 136 102 81,6 54,4 40,8
6,0 VC 1,12 336 224 168 134 89,6 67,2 224 149 112 89,6 59,7 44,8
7,0 C 1,21 363 242 182 145 96,8 72,6 242 161 121 96,8 64,5 48,4
8,0 C 1,29 387 258 194 155 103 77,4 258 172 129 103 68,8 51,6

AI95025EVS
(50)

2,0 UC 0,81 243 162 122 97,2 64,8 48,6 162 108 81,0 64,8 43,2 32,4
3,0 XC 0,99 297 198 149 119 79,2 59,4 198 132 99,0 79,2 52,8 39,6
4,0 XC 1,14 342 228 171 137 91,2 68,4 228 152 114 91,2 60,8 45,6
5,0 VC 1,28 384 256 192 154 102 76,8 256 171 128 102 68,3 51,2
6,0 VC 1,40 420 280 210 168 112 84,0 280 187 140 112 74,7 56,0
7,0 C 1,51 453 302 227 181 121 90,6 302 201 151 121 80,5 60,4
8,0 C 1,62 486 324 243 194 130 97,2 324 216 162 130 86,4 64,8

AI9503EVS
(50)

2,0 UC 0,96 288 192 144 115 76,8 57,6 192 128 96,0 76,8 51,2 38,4
3,0 XC 1,18 354 236 177 142 94,4 70,8 236 157 118 94,4 62,9 47,2
4,0 XC 1,36 408 272 204 163 109 81,6 272 181 136 109 72,5 54,4
5,0 VC 1,52 456 304 228 182 122 91,2 304 203 152 122 81,1 60,8
6,0 VC 1,67 501 334 251 200 134 100 334 223 167 134 89,1 66,8
7,0 C 1,80 540 360 270 216 144 108 360 240 180 144 96,0 72,0
8,0 C 1,93 579 386 290 232 154 116 386 257 193 154 103 77,2

AI9504EVS
(50)

2,0 UC 1,29 387 258 194 155 103 77,4 258 172 129 103 68,8 51,6
3,0 XC 1,58 474 316 237 190 126 94,8 316 211 158 126 84,3 63,2
4,0 XC 1,82 546 364 273 218 146 109 364 243 182 146 97,1 72,8
5,0 VC 2,04 612 408 306 245 163 122 408 272 204 163 109 81,6
6,0 VC 2,23 669 446 335 268 178 134 446 297 223 178 119 89,2
7,0 C 2,41 723 482 362 289 193 145 482 321 241 193 129 96,4
8,0 C 2,58 774 516 387 310 206 155 516 344 258 206 138 103

AI9505EVS
(50)

2,0 UC 1,61 483 322 242 193 129 96,6 322 215 161 129 85,9 64,4
3,0 XC 1,97 591 394 296 236 158 118 394 263 197 158 105 78,8
4,0 XC 2,27 681 454 341 272 182 136 454 303 227 182 121 90,8
5,0 VC 2,54 762 508 381 305 203 152 508 339 254 203 135 102
6,0 VC 2,79 837 558 419 335 223 167 558 372 279 223 149 112
7,0 C 3,01 903 602 452 361 241 181 602 401 301 241 161 120
8,0 C 3,22 966 644 483 386 258 193 644 429 322 258 172 129

AI9506EVS
(50)

2,0 UC 1,94 582 388 291 233 155 116 388 259 194 155 103 77,6
3,0 XC 2,37 711 474 356 284 190 142 474 316 237 190 126 94,8
4,0 XC 2,74 822 548 411 329 219 164 548 365 274 219 146 110
5,0 XC 3,06 918 612 459 367 245 184 612 408 306 245 163 122
6,0 VC 3,35 1005 670 503 402 268 201 670 447 335 268 179 134
7,0 VC 3,62 1086 724 543 434 290 217 724 483 362 290 193 145
8,0 C 3,87 1161 774 581 464 310 232 774 516 387 310 206 155

AI9508EVS
(50)

2,0 UC 2,58 774 516 387 310 206 155 516 344 258 206 138 103
3,0 UC 3,16 948 632 474 379 253 190 632 421 316 253 169 126
4,0 XC 3,65 1095 730 548 438 292 219 730 487 365 292 195 146
5,0 XC 4,08 1224 816 612 490 326 245 816 544 408 326 218 163
6,0 VC 4,47 1341 894 671 536 358 268 894 596 447 358 238 179
7,0 VC 4,83 1449 966 725 580 386 290 966 644 483 386 258 193
8,0 C 5,16 1548 1032 774 619 413 310 1032 688 516 413 275 206

Spaziatura file

Nota: Controllare sempre con attenzione i volumi di distribuzione. Le tabelle sono basate sull’ erogazione di acqua a 21 °C 
(70 °F). Consultare le pagine 136–157 per la classificazione delle dimensioni della goccia, le formule utili e altre informazioni.

Nota: A causa del design del pre-orifizio, questo 
ugello non è compatibile con il filtro della 
valvola antigoccia 4193A.

Come ordinare: 
Specificare il codice dell’ugello.

Esempio:
 AI9504EVS –  Acciaio inox con codice 

colore VisiFlo

Applicazioni tipiche:
Per le applicazioni tipiche consigliate per 
gli ugelli AI TeeJet, consultare la guida alla 
scelta dell’ugello alle pagine 5. 

Caratteristiche:
■ Disponibili con guarnizione in acciaio inox, 

sostegno in polimero e pre-orifizio con 
codice colore VisiFlo®.

■ Gocce di dimensioni maggiori per una 
minore deriva.

■ In relazione al prodotto chimico impiegato, 
grazie ad un sistema Venturi generano 
grandi gocce che inglobano al loro interno 
delle bolle piene d’aria.

■ Ideali per irrorazione a bande sulle file 
o nell’interfila.

■ Allineamento automatico sul portaugello 
con ghiera ad attacco rapido 25598-*-NYR 
Quick TeeJet® e guarnizione. Per ulteriori 
informazioni, consultare pagina 64.

Banda di 
applicazione

Ugelli a Fessura ad Induzione D’aria Even

UGELLI PER APPLICAZIONI A BANDE

PRODOTTO PER 
CONTATTO

PRODOTTO 
SISTEMICO

CONTROLLO 
DERIVA

BUONO ECCELLENTE ECCELLENTE

* Per determinare la portata in l/ha (GPA) sulla 
larghezza della banda, moltiplicare per il fattore 
di conversione i l/ha (GPA) indicati nella tabella 
per la SPAZIATURA FILE.

DIMEN
SIONI 

GOCCE

PORTATA 
DI UN 

UGELLO 
IN l/min

l/ha 50 cm Ettari coltivati l/ha 75 cm Ettari coltivati

bar 4 
km/h

6 
km/h

8 
km/h

10 
km/h

15 
km/h

20 
km/h

4 
km/h

6 
km/h

8 
km/h

10 
km/h

15 
km/h

20 
km/h

l/ha FATTORI DI 
CONVERSIONE*

50 cm 75 cm

20 cm 10 cm

25 cm 13 cm

30 cm 15 cm

40 cm 20 cm
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95°

2,50 3,75

2,00 3,00

1,67 2,50

1,25 1,88

DG95015EVS
(100)

2,0 M 0,48 144 96,0 72,0 57,6 38,4 28,8 96,0 64,0 48,0 38,4 25,6 19,2
2,5 M 0,54 162 108 81,0 64,8 43,2 32,4 108 72,0 54,0 43,2 28,8 21,6

3,0 F 0,59 177 118 88,5 70,8 47,2 35,4 118 78,7 59,0 47,2 31,5 23,6

4,0 F 0,68 204 136 102 81,6 54,4 40,8 136 90,7 68,0 54,4 36,3 27,2

DG9502EVS
(50)

2,0 M 0,65 195 130 97,5 78,0 52,0 39,0 130 86,7 65,0 52,0 34,7 26,0

2,5 M 0,72 216 144 108 86,4 57,6 43,2 144 96,0 72,0 57,6 38,4 28,8

3,0 M 0,79 237 158 119 94,8 63,2 47,4 158 105 79,0 63,2 42,1 31,6

4,0 M 0,91 273 182 137 109 72,8 54,6 182 121 91,0 72,8 48,5 36,4

DG9503EVS
(50)

2,0 C 0,96 288 192 144 115 76,8 57,6 192 128 96,0 76,8 51,2 38,4

2,5 M 1,08 324 216 162 130 86,4 64,8 216 144 108 86,4 57,6 43,2

3,0 M 1,18 354 236 177 142 94,4 70,8 236 157 118 94,4 62,9 47,2

4,0 M 1,36 408 272 204 163 109 81,6 272 181 136 109 72,5 54,4

DG9504EVS
(50)

2,0 C 1,29 387 258 194 155 103 77,4 258 172 129 103 68,8 51,6

2,5 C 1,44 432 288 216 173 115 86,4 288 192 144 115 76,8 57,6

3,0 M 1,58 474 316 237 190 126 94,8 316 211 158 126 84,3 63,2

4,0 M 1,82 546 364 273 218 146 109 364 243 182 146 97,1 72,8

DG9505EVS
(50)

2,0 C 1,61 483 322 242 193 129 96,6 322 215 161 129 85,9 64,4

2,5 C 1,80 540 360 270 216 144 108 360 240 180 144 96,0 72,0

3,0 C 1,97 591 394 296 236 158 118 394 263 197 158 105 78,8

4,0 M 2,27 681 454 341 272 182 136 454 303 227 182 121 90,8

Spaziatura file

Applicazioni tipiche:
Possono essere usati per erbicidi applicati 
in pre-emergenza o applicazioni di erbicidi 
sistemici in post-emergenza.

Caratteristiche:
■ Il design del pre-orifizio produce gocce di 

grandi dimensioni per ridurre la deriva.

■ Ideali per irrorazione a bande sulle file 
o nell’interfila.

■ Forniscono una distribuzione uniforme 
mediante l’erogazione del getto piatto.

■ Di facile montaggio su barra o seminatrice.

■ Acciaio inox con codice colore VisiFlo®

Nota: A causa del design del pre-orifizio, questo 
ugello non è compatibile con il filtro della valvola 
antigoccia 4193A.

Nota: controllare sempre con attenzione i volumi di distribuzione. Le tabelle sono basate sull’ erogazione di acqua a 21 °C 
(70 °F). Consultare le pagine 136–157 per la classificazione delle dimensioni della goccia, le formule utili e altre informazioni.

Come ordinare: 
Specificare il codice dell’ugello.

Esempio:
 DG95015 EVS –   Acciaio inox con 

codice colore VisiFlo

Drift Guard
(vista in sezione)

Supporto 
dell’inserto 
dell’ugello 
(Celcon)

O-Ring
(Viton®)

Pre-orifizio 
estraibile 
(Celcon®)

Ugelli a Fessura Drift Guard Even

UGELLI PER APPLICAZIONI A BANDE

Inserto 
dell’ugello 
(acciaio inox)

* Per determinare la portata in l/ha (GPA) sulla 
larghezza della banda, moltiplicare per il 
fattore di conversione i l/ha (GPA) indicati nella 
tabella per la SPAZIATURA FILE.

bar

DIMEN
SIONI 

GOCCE

PORTATA 
DI UN 

UGELLO IN 
l/min

l/ha 50 cm Ettari coltivati l/ha 75 cm Ettari coltivati

4 
km/h

6 
km/h

8 
km/h

10 
km/h

15
km/h

20 
km/h

4 
km/h

6 
km/h

8 
km/h

10 
km/h

15
km/h

20 
km/h

Banda di 
applicazione

l/ha FATTORI DI 
CONVERSIONE*

50 cm 75 cm

20 cm 10 cm

25 cm 13 cm

30 cm 15 cm

40 cm 20 cm
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40° 65° 80° 95° 110°

TP4001E†
TP6501E†

TP8001E
TP9501E

(100)

TP40015E†
TP65015E†

TP80015E
TP95015E

(100)

TP4002E†
TP6502E†

TP8002E
TP9502E

(50)

TP4003E†
TP6503E†

TP8003E
TP9503E

(50)

TP4004E†
TP6504E†

TP8004E
TP9504E

(50)

TP4005E†
TP6505E†

TP8005E
TP9505E

(50)

TP4006E†
TP6506E†

TP8006E
TP9506E

(50)

TP6508E†
TP11008E†

TP8008E
TP9508E

(50)

TP4010E†
TP6510E†
TP8010E†

TP11010E†
(24)

TP6515E†
TP8015E†

TP11015E†

2,50 3,75

2,00 3,00

1,67 2,50

1,25 1,88

2,0 0,32 96,0 64,0 48,0 38,4 25,6 19,2 64,0 42,7 32,0 25,6 17,1 12,8

2,5 0,36 108 72,0 54,0 43,2 28,8 21,6 72,0 48,0 36,0 28,8 19,2 14,4

3,0 0,39 117 78,0 58,5 46,8 31,2 23,4 78,0 52,0 39,0 31,2 20,8 15,6

4,0 0,45 135 90,0 67,5 54,0 36,0 27,0 90,0 60,0 45,0 36,0 24,0 18,0

2,0 0,48 144 96,0 72,0 57,6 38,4 28,8 96,0 64,0 48,0 38,4 25,6 19,2

2,5 0,54 162 108 81,0 64,8 43,2 32,4 108 72,0 54,0 43,2 28,8 21,6

3,0 0,59 177 118 88,5 70,8 47,2 35,4 118 78,7 59,0 47,2 31,5 23,6

4,0 0,68 204 136 102 81,6 54,4 40,8 136 90,7 68,0 54,4 36,3 27,2

2,0 0,65 195 130 97,5 78,0 52,0 39,0 130 86,7 65,0 52,0 34,7 26,0

2,5 0,72 216 144 108 86,4 57,6 43,2 144 96,0 72,0 57,6 38,4 28,8

3,0 0,79 237 158 119 94,8 63,2 47,4 158 105 79,0 63,2 42,1 31,6

4,0 0,91 273 182 137 109 72,8 54,6 182 121 91,0 72,8 48,5 36,4

2,0 0,96 288 192 144 115 76,8 57,6 192 128 96,0 76,8 51,2 38,4

2,5 1,08 324 216 162 130 86,4 64,8 216 144 108 86,4 57,6 43,2

3,0 1,18 354 236 177 142 94,4 70,8 236 157 118 94,4 62,9 47,2

4,0 1,36 408 272 204 163 109 81,6 272 181 136 109 72,5 54,4

2,0 1,29 387 258 194 155 103 77,4 258 172 129 103 68,8 51,6

2,5 1,44 432 288 216 173 115 86,4 288 192 144 115 76,8 57,6

3,0 1,58 474 316 237 190 126 94,8 316 211 158 126 84,3 63,2

4,0 1,82 546 364 273 218 146 109 364 243 182 146 97,1 72,8

2,0 1,61 483 322 242 193 129 96,6 322 215 161 129 85,9 64,4

2,5 1,80 540 360 270 216 144 108 360 240 180 144 96,0 72,0

3,0 1,97 591 394 296 236 158 118 394 263 197 158 105 78,8

4,0 2,27 681 454 341 272 182 136 454 303 227 182 121 90,8

2,0 1,94 582 388 291 233 155 116 388 259 194 155 103 77,6

2,5 2,16 648 432 324 259 173 130 432 288 216 173 115 86,4

3,0 2,37 711 474 356 284 190 142 474 316 237 190 126 94,8

4,0 2,74 822 548 411 329 219 164 548 365 274 219 146 110

2,0 2,58 774 516 387 310 206 155 516 344 258 206 138 103

2,5 2,88 864 576 432 346 230 173 576 384 288 230 154 115

3,0 3,16 948 632 474 379 253 190 632 421 316 253 169 126

4,0 3,65 1095 730 548 438 292 219 730 487 365 292 195 146

2,0 3,23 969 646 485 388 258 194 646 431 323 258 172 129

2,5 3,61 1083 722 542 433 289 217 722 481 361 289 193 144

3,0 3,95 1185 790 593 474 316 237 790 527 395 316 211 158

4,0 4,56 1368 912 684 547 365 274 912 608 456 365 243 182

2,0 4,83 1449 966 725 580 386 290 966 644 483 386 258 193

2,5 5,40 1620 1080 810 648 432 324 1080 720 540 432 288 216

3,0 5,92 1776 1184 888 710 474 355 1184 789 592 474 316 237

4,0 6,84 2052 1368 1026 821 547 410 1368 912 684 547 365 274

Spaziatura file

Come ordinare: 
Specificare il codice dell’ugello.

Esempio:
 TP8002EVS –  Acciaio inox con 

codice colore VisiFlo
 TP8002E-HSS –  Acciaio inox temprato
 TP8002E-SS – Acciaio inox
 TP8002E – Ottone

Nota: controllare sempre con attenzione i volumi di distribuzione. Le tabelle sono basate sull’ erogazione di acqua a 21 °C (70 °F). Vedere 
pagine 136–157 per le formule utili e altre informazioni. †Disponibile in ottone e/o acciaio inossidabile e/o acciaio inossidabile temprato.

Applicazioni tipiche:
Per le applicazioni tipiche consigliate per gli 
ugelli TeeJet, consultare la guida alla scelta 
dell’ugello alle pagine 5.

Caratteristiche:
■  Ideali per irrorazione a bande sulle file 

o nell’interfila.

■  Forniscono una distribuzione uniforme 
mediante l’erogazionedel getto piatto.

■  Di facile montaggio su barra o seminatrice.

■  Disponibili con codice colore VisiFlo® 
in acciaio inox o nella versione 
interamente in acciaio inox, acciaio 
inox temprato e ottone.

Ugelli a Fessura Even

UGELLI PER APPLICAZIONI A BANDE

* Per determinare la portata in l/ha (GPA) sulla 
larghezza della banda, moltiplicare per il fattore 
di conversione i l/ha (GPA) indicati nella tabella 
per la SPAZIATURA FILE.

l/ha 
FATTORI DI 

CONVERSIONE*

50 cm 75 cm

20 cm 27 cm 16 cm 12 cm 9 cm 7 cm

25 cm 34 cm 20 cm 15 cm 11 cm 9 cm

30 cm 41 cm 24 cm 18 cm 14 cm 11 cm

40 cm 55 cm 31 cm 24 cm 18 cm 14 cm

bar

PORTA
TA DI UN 
UGELLO 
IN l/min

l/ha 50 cm Ettari coltivati l/ha 75 cm Ettari coltivati

4 
km/h

6
km/h

8
km/h

10
km/h

15
km/h

20
km/h

4 
km/h

6
km/h

8
km/h

10
km/h

15
km/h

20
km/h

Banda di 
applicazione
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TJ60-4002EVS
TJ60-8002EVS

(100)

2,0 F 0,65 195 130 97,5 78,0 52,0 39,0 130 86,7 65,0 52,0 34,7 26,0

2,5 F 0,72 216 144 108 86,4 57,6 43,2 144 96,0 72,0 57,6 38,4 28,8

3,0 F 0,79 237 158 119 94,8 63,2 47,4 158 105 79,0 63,2 42,1 31,6

4,0 F 0,91 273 182 137 109 72,8 54,6 182 121 91,0 72,8 48,5 36,4

TJ60-4003EVS
TJ60-8003EVS

(100)

2,0 F 0,96 288 192 144 115 76,8 57,6 192 128 96,0 76,8 51,2 38,4

2,5 F 1,08 324 216 162 130 86,4 64,8 216 144 108 86,4 57,6 43,2

3,0 F 1,18 354 236 177 142 94,4 70,8 236 157 118 94,4 62,9 47,2

4,0 F 1,36 408 272 204 163 109 81,6 272 181 136 109 72,5 54,4

TJ60-4004EVS
TJ60-8004EVS

(50)

2,0 M 1,29 387 258 194 155 103 77,4 258 172 129 103 68,8 51,6

2,5 M 1,44 432 288 216 173 115 86,4 288 192 144 115 76,8 57,6

3,0 F 1,58 474 316 237 190 126 94,8 316 211 158 126 84,3 63,2

4,0 F 1,82 546 364 273 218 146 109 364 243 182 146 97,1 72,8

TJ60-8006EVS
(50)

2,0 M 1,94 582 388 291 233 155 116 388 259 194 155 103 77,6

2,5 M 2,16 648 432 324 259 173 130 432 288 216 173 115 86,4

3,0 M 2,37 711 474 356 284 190 142 474 316 237 190 126 94,8

4,0 M 2,74 822 548 411 329 219 164 548 365 274 219 146 110

2,50 3,75

2,00 3,00

1,67 2,50

1,25 1,88

Spaziatura file

Caratteristiche:
■ Ideali per irrorazione a bande 

o nell’interfila.

■ Forniscono una distribuzione uniforme.

■ Disponibili con doppio getto con 
angoli di apertura di 80° e 40°.

■ In acciaio inox con codice colore VisiFlo®.

■ In combinazione con ghiera ad attacco 
rapido 25598 Quick TeeJet®. Per maggiori 
informazioni, vedere pagina 64.

Nota: controllare sempre con attenzione i volumi di distribuzione. Le tabelle sono basate sull’ erogazione di acqua a 21 °C 
(70 °F). Consultare le pagine 124–140 per la classificazione delle dimensioni della goccia, le formule utili e altre informazioni.

Come ordinare: 
Specificare il codice dell’ugello.

Esempio:
 TJ60-4002EVS –  Acciaio inox con 

codice colore VisiFlo

Serie E con angolo 
di apertura di 40° e 80°
Gli ugelli TwinJet Even combinano i 
vantaggi del doppio getto all’uniformità 
di distribuzione. Il doppio getto fornisce 
una migliore copertura della coltura o delle 
piante infestanti mantenendo l’uniformità 
della distribuzione. Le gocce più piccole 
rendono questo ugello ideale per fornire 
una copertura uniforme e garantire la 
penetrazione di erbicidi per contatto 
applicati in post-emergenza. 

Inoltre, questi ugelli forniscono una buona 
copertura in pre-emergenza su campi 
grumosi e con residui di colture.
Per le applicazioni tipiche consigliate per gli 
ugelli TwinJet, consultare la guida alla scelta 
dell’ugello a pagina 5.

Ugelli a Fessura Even

UGELLI PER APPLICAZIONI A BANDE

* Per determinare la portata in l/ha (GPA) sulla 
larghezza della banda, moltiplicare per il fattore 
di conversione i l/ha (GPA) indicati nella tabella 
per la SPAZIATURA FILE.

Banda di 
applicazione

bar

DIMEN
SIONI 

GOCCE
PORTATA 

DI UN 
UGELLO 
IN l/min

l/ha 50 cm Ettari coltivati l/ha 75 cm Ettari coltivati

80º 4 
km/h

6 
km/h

8 
km/h

10
km/h

15 
km/h

20 
km/h

4 
km/h

6 
km/h

8 
km/h

10
km/h

15 
km/h

20 
km/h l/ha FATTORI DI 

CONVERSIONE*

40° 80° 50 cm 75 cm

20 cm 25 cm 13 cm

25 cm 30 cm 15 cm

30 cm 36 cm 18 cm

40 cm 48 cm 23 cm
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AIUB8502
(50)

2,0 UC 0,65 195 130 97,5 78,0 52,0 39,0 130 86,7 65,0 52,0 34,7 26,0

3,0 XC 0,79 237 158 119 94,8 63,2 47,4 158 105 79,0 63,2 42,1 31,6

4,0 XC 0,91 273 182 137 109 72,8 54,6 182 121 91,0 72,8 48,5 36,4

5,0 VC 1,02 306 204 153 122 81,6 61,2 204 136 102 81,6 54,4 40,8

6,0 VC 1,12 336 224 168 134 89,6 67,2 224 149 112 89,6 59,7 44,8

7,0 C 1,21 363 242 182 145 96,8 72,6 242 161 121 96,8 64,5 48,4

8,0 C 1,29 387 258 194 155 103 77,4 258 172 129 103 68,8 51,6

AIUB85025
(50)

2,0 UC 0,81 243 162 122 97,2 64,8 48,6 162 108 81,0 64,8 43,2 32,4

3,0 XC 0,99 297 198 149 119 79,2 59,4 198 132 99,0 79,2 52,8 39,6

4,0 XC 1,14 342 228 171 137 91,2 68,4 228 152 114 91,2 60,8 45,6

5,0 VC 1,28 384 256 192 154 102 76,8 256 171 128 102 68,3 51,2

6,0 VC 1,40 420 280 210 168 112 84,0 280 187 140 112 74,7 56,0

7,0 C 1,51 453 302 227 181 121 90,6 302 201 151 121 80,5 60,4

8,0 C 1,62 486 324 243 194 130 97,2 324 216 162 130 86,4 64,8

AIUB8503
(50)

2,0 UC 0,96 288 192 144 115 76,8 57,6 192 128 96,0 76,8 51,2 38,4

3,0 XC 1,18 354 236 177 142 94,4 70,8 236 157 118 94,4 62,9 47,2

4,0 XC 1,36 408 272 204 163 109 81,6 272 181 136 109 72,5 54,4

5,0 VC 1,52 456 304 228 182 122 91,2 304 203 152 122 81,1 60,8

6,0 VC 1,67 501 334 251 200 134 100 334 223 167 134 89,1 66,8

7,0 C 1,80 540 360 270 216 144 108 360 240 180 144 96,0 72,0

8,0 C 1,93 579 386 290 232 154 116 386 257 193 154 103 77,2

AIUB8504
(50)

2,0 UC 1,29 387 258 194 155 103 77,4 258 172 129 103 68,8 51,6

3,0 XC 1,58 474 316 237 190 126 94,8 316 211 158 126 84,3 63,2

4,0 XC 1,82 546 364 273 218 146 109 364 243 182 146 97,1 72,8

5,0 VC 2,04 612 408 306 245 163 122 408 272 204 163 109 81,6

6,0 VC 2,23 669 446 335 268 178 134 446 297 223 178 119 89,2

7,0 C 2,41 723 482 362 289 193 145 482 321 241 193 129 96,4

8,0 C 2,58 774 516 387 310 206 155 516 344 258 206 138 103

Nota: A causa del design del pre-orifizio, questo ugello 
non è compatibile con la valvola antigoccia 4193A.

Nota: Controllare sempre con attenzione i volumi di distribuzione. Le tabelle sono basate sull’ erogazione di acqua a 21 °C 
(70 °F). Consultare le pagine 136–157 per la classificazione delle dimensioni della goccia, le formule utili e altre informazioni.

■  Ideale per 
applicazioni 
sottochioma a 
bande di prodotti 
fitosanitari o 
fertilizzanti liquidi.

Applicazioni tipiche:

Come ordinare: 
Specificare il codice dell’ugello.

Esempio:
 AIUB85025-VS –  Acciaio inox con 

codice colore VisiFlo®

Ugello ad induzione d’aria 
per applicazioni sottochioma 
a bande 
■  Gocce di dimensioni maggiori per una 

minore deriva.

■  Ugello asimmetrico con caratteristiche simili 
all’ugello a fessura.

■  Ideale per applicazioni sottochioma a bande 
di prodotti fitosanitari o fertilizzanti liquidi.

■  Ideale per l’estremità della barra a 
protezione di aree circostanti il perimetro 
dell’area trattata.

■  Pressione di esercizio pari a 2–8 bar 
(30–115 PSI).

■  In combinazione con ghiera ad attacco 
rapido 25598-*-NYR Quick TeeJet®. Per 
maggiori informazioni, vedere pagina 64.

Iniettore

Camera di 
miscelazione

Inserto 
dell’ugello

Supporto 
dell’inserto 
dell’ugello

O-Ring
Pre-orifizio

O-Ring

Inserto 
dell’iniettore

ARIA

LIQUIDO

UGELLO AIUB

Perimetro 
dell’area 
trattata

Ugelli per Applicazioni a Bande e Localizzata

UGELLI PER APPLICAZIONI A BANDE

■  Ideale per l’estremità della barra 
a protezione di aree circostanti il 
perimetro dell’area trattata.

bar

DIMEN
SIONI 

GOCCE

PORTA
TA DI UN 
UGELLO 
IN l/min

l/ha 50 cm l/ha 75 cm

4 
km/h

6 
km/h

8 
km/h

10 
km/h

15 
km/h

20 
km/h

4 
km/h

6 
km/h

8 
km/h

10 
km/h

15 
km/h

20 
km/h

ARIA
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TG-1
3,0 0,74 303 242 202 151 278 222 185 139
4,0 0,85 348 278 232 174 319 255 213 159
5,0 0,94 385 308 256 192 353 282 235 176

TG-2
3,0 1,49 610 488 406 305 559 447 373 279
4,0 1,70 695 556 464 348 638 510 425 319
5,0 1,88 769 615 513 385 705 564 470 353

TG-3
3,0 2,23 912 730 608 456 836 669 558 418
4,0 2,55 1043 835 695 522 956 765 638 478
5,0 2,82 1154 923 769 577 1058 846 705 529

TG-4
3,0 3,08 1260 1008 840 630 1155 924 770 578
4,0 3,56 1456 1165 971 728 1335 1068 890 668
5,0 3,98 1628 1303 1085 814 1493 1194 995 746

TG-5
3,0 3,72 1522 1217 1015 761 1395 1116 930 698
4,0 4,25 1739 1391 1159 869 1594 1275 1063 797
5,0 4,71 1927 1541 1285 963 1766 1413 1178 883

TG-6
3,0 4,59 1878 1502 1252 939 1721 1377 1148 861
4,0 5,30 2168 1735 1445 1084 1988 1590 1325 994
5,0 5,92 2422 1937 1615 1211 2220 1776 1480 1110

TG-8
3,0 6,17 2524 2019 1683 1262 2314 1851 1543 1157
4,0 7,12 2913 2330 1942 1456 2670 2136 1780 1335
5,0 7,96 3256 2605 2171 1628 2985 2388 1990 1493

D25143-
UB-850075

(100)

1,5 0,42 112 96,0 84,0 74,7 67,2 61,1 56,0 51,7 48,0 44,8 42,0
2,0 0,48 128 110 96,0 85,3 76,8 69,8 64,0 59,1 54,9 51,2 48,0
2,5 0,54 144 123 108 96,0 86,4 78,5 72,0 66,5 61,7 57,6 54,0
3,0 0,59 157 135 118 105 94,4 85,8 78,7 72,6 67,4 62,9 59,0
3,5 0,64 171 146 128 114 102 93,1 85,3 78,8 73,1 68,3 64,0

D25143-
UB-8501

(100)

1,5 0,56 149 128 112 99,6 89,6 81,5 74,7 68,9 64,0 59,7 56,0
2,0 0,65 173 149 130 116 104 94,5 86,7 80,0 74,3 69,3 65,0
2,5 0,72 192 165 144 128 115 105 96,0 88,6 82,3 76,8 72,0
3,0 0,79 211 181 158 140 126 115 105 97,2 90,3 84,3 79,0
3,5 0,85 227 194 170 151 136 124 113 105 97,1 90,7 85,0

D25143-
UB-85015

(80)

1,5 0,83 221 190 166 148 133 121 111 102 94,9 88,5 83,0
2,0 0,96 256 219 192 171 154 140 128 118 110 102 96,0
2,5 1,08 288 247 216 192 173 157 144 133 123 115 108
3,0 1,18 315 270 236 210 189 172 157 145 135 126 118
3,5 1,27 339 290 254 226 203 185 169 156 145 135 127

D25143-
UB-8502

(50)

1,5 1,12 299 256 224 199 179 163 149 138 128 119 112
2,0 1,29 344 295 258 229 206 188 172 159 147 138 129
2,5 1,44 384 329 288 256 230 209 192 177 165 154 144
3,0 1,58 421 361 316 281 253 230 211 194 181 169 158
3,5 1,71 456 391 342 304 274 249 228 210 195 182 171

D25143-
UB-8503

(50)

1,5 1,68 448 384 336 299 269 244 224 207 192 179 168
2,0 1,94 517 443 388 345 310 282 259 239 222 207 194
2,5 2,16 576 494 432 384 346 314 288 266 247 230 216
3,0 2,37 632 542 474 421 379 345 316 292 271 253 237
3,5 2,56 683 585 512 455 410 372 341 315 293 273 256

D25143-
UB-8504

(50)

1,5 2,23 595 510 446 396 357 324 297 274 255 238 223
2,0 2,58 688 590 516 459 413 375 344 318 295 275 258
2,5 2,88 768 658 576 512 461 419 384 354 329 307 288
3,0 3,16 843 722 632 562 506 460 421 389 361 337 316
3,5 3,41 909 779 682 606 546 496 455 420 390 364 341

Nota: Controllare sempre con attenzione i volumi di distribuzione. Le tabelle sono basate sull’ erogazione di acqua 
a 21 °C (70 °F).

Creano un getto a cono 
pieno con gocce grosse. 
Usati frequentemente nel 
controllo dei germogli 
ascellari delle piante 
di tabacco.

Nota: Controllare sempre con attenzione i volumi di distribuzione. Le tabelle sono basate sull’ erogazione di acqua 
a 21 °C (70 °F).

Applicazioni sottochioma 
a bande
■ Applicazioni localizzate sotto la 

vegetazione.

■ Spaziatura degli ugelli 0,25 m (10 pollici); 
due ugelli per fila.

■ Regolazione dell’altezza e 
dell’orientamento dell’ugello per ottenere 
la larghezza desiderata per la banda.

Come ordinare: 
Specificare il codice dell’ugello e il materiale.

Esempi:  
 D25143-UB-8501 – Ottone
 D25143-UB-8501-SS – Acciaio inox

Caratteristiche:
■ Ugello asimmetrico con caratteristiche 

simili all’ugello a fessura.

■ Angolo di apertura di 85°.

■ Disponibile in ottone o 
in acciaio inox.

■ Pressione di esercizio: 
1,5–4 bar (20–60 PSI).

■ Distribuzione uniforme.

■ Portate da 0075 a 04.

Applicazioni tipiche:
■ Ideale per applicazioni sottochioma 

a bande di erbicidi per 
contatto, in 
combinazione 
con lavorazioni 
meccaniche.

■ Applicazione a bande 
di erbicidi per contatto 
o fertilizzanti liquidi.

UB

Perimetro 
dell’area 
trattata

Tre ugelli 
per fila

Tipo 1/4TG

Ugelli per Applicazioni Sottochioma a Bande UB

Ugelli a Cono Pieno

UGELLI PER APPLICAZIONI A BANDE

Vedere pagine 136–157 per le formule utili e altre 
informazioni.

Vedere pagine 136–157 per le formule utili e altre 
informazioni.

bar

PORTATA 
DI UN 

UGELLO IN 
l/min

l/ha TRE UGELLI PER FILA

110 cm 120 cm

4 km/h 5 km/h 6 km/h 8 km/h 4 km/h 5 km/h 6 km/h 8 km/h

bar

PORTATA 
DI DUE 

UGELLI IN 
l/min

l/ha 75 cm DUE UGELLI PER FILA

3 
km/h

3,5 
km/h

4 
km/h

4,5 
km/h

5
km/h

5,5
km/h

6 
km/h

6,5 
km/h

7 
km/h

7,5 
km/h

8 
km/h
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TXA800050VK
TXB800050VK

(100)

5,0 VF 0,50 150 100 75,0 60,0 100 66,7 50,0 40,0 5,0 0,75 225 150 113 90,0 150 100 75,0 60,0
7,0 VF 0,56 168 112 84,0 67,2 112 74,7 56,0 44,8 7,0 0,84 252 168 126 101 168 112 84,0 67,2

10,0 VF 0,66 198 132 99,0 79,2 132 88,0 66,0 52,8 10,0 0,99 297 198 149 119 198 132 99,0 79,2
15,0 VF 0,78 234 156 117 93,6 156 104 78,0 62,4 15,0 1,17 351 234 176 140 234 156 117 93,6
20,0 VF 0,90 270 180 135 108 180 120 90,0 72,0 20,0 1,35 405 270 203 162 270 180 135 108

TXA800067VK
TXB800067VK

(50)

5,0 VF 0,66 198 132 99,0 79,2 132 88,0 66,0 52,8 5,0 0,99 297 198 149 119 198 132 99,0 79,2
7,0 VF 0,78 234 156 117 93,6 156 104 78,0 62,4 7,0 1,17 351 234 176 140 234 156 117 93,6

10,0 VF 0,90 270 180 135 108 180 120 90,0 72,0 10,0 1,35 405 270 203 162 270 180 135 108
15,0 VF 1,10 330 220 165 132 220 147 110 88,0 15,0 1,65 495 330 258 198 330 220 165 132
20,0 VF 1,24 372 248 186 149 248 165 124 99,2 20,0 1,86 558 372 279 223 372 248 186 149

TXA8001VK
TXB8001VK

(50)

5,0 VF 1,00 300 200 150 120 200 133 100 80,0 5,0 1,50 450 300 225 180 300 200 150 120
7,0 VF 1,16 348 232 174 139 232 155 116 92,8 7,0 1,74 522 348 261 209 348 232 174 139

10,0 VF 1,36 408 272 204 163 272 181 136 109 10,0 2,04 612 408 306 245 408 272 204 163
15,0 VF 1,64 492 328 246 197 328 219 164 131 15,0 2,46 738 492 369 295 492 328 246 197
20,0 VF 1,86 558 372 279 223 372 248 186 149 20,0 2,79 837 558 419 335 558 372 279 223

TXA80015VK
TXB80015VK

(50)

5,0 F 1,50 450 300 225 180 300 200 150 120 5,0 2,25 675 450 338 270 450 300 225 180
7,0 VF 1,76 528 352 264 211 352 235 176 141 7,0 2,64 792 528 396 317 528 352 264 211

10,0 VF 2,00 600 400 300 240 400 267 200 160 10,0 3,00 900 600 450 360 600 400 300 240
15,0 VF 2,60 780 520 390 312 520 347 260 208 15,0 3,90 1170 780 585 468 780 520 390 312
20,0 VF 3,00 900 600 450 360 600 400 300 240 20,0 4,50 1350 900 675 540 900 600 450 360

TXA8002VK
TXB8002VK

(50)

5,0 VF 2,00 600 400 300 240 400 267 200 160 5,0 3,00 900 600 450 360 600 400 300 240
7,0 VF 2,40 720 480 360 288 480 320 240 192 7,0 3,60 1080 720 540 432 720 480 360 288

10,0 VF 2,80 840 560 420 336 560 373 280 224 10,0 4,20 1260 840 630 504 840 560 420 336
15,0 VF 3,40 1020 680 510 408 680 453 340 272 15,0 5,10 1530 1020 765 612 1020 680 510 408
20,0 VF 4,00 1200 800 600 480 800 533 400 320 20,0 6,00 1800 1200 900 720 1200 800 600 480

TXA8003VK
TXB8003VK

(50)

5,0 F 3,00 900 600 450 360 600 400 300 240 5,0 4,50 1350 900 675 540 900 600 450 360
7,0 VF 3,60 1080 720 540 432 720 480 360 288 7,0 5,40 1620 1080 810 648 1080 720 540 432

10,0 VF 4,40 1320 880 660 528 880 587 440 352 10,0 6,60 1980 1320 990 792 1320 880 660 528
15,0 VF 5,20 1560 1040 780 624 1040 693 520 416 15,0 7,80 2340 1560 1170 936 1560 1040 780 624
20,0 VF 6,00 1800 1200 900 720 1200 800 600 480 20,0 9,00 2700 1800 1350 1080 1800 1200 900 720

TXA8004VK
TXB8004VK

(50)

5,0 F 4,20 1260 840 630 504 840 560 420 336 5,0 6,30 1890 1260 945 756 1260 840 630 504
7,0 VF 4,80 1440 960 720 576 960 640 480 384 7,0 7,20 2160 1440 1080 864 1440 960 720 576

10,0 VF 5,80 1740 1160 870 696 1160 773 580 464 10,0 8,70 2610 1740 1305 1044 1740 1160 870 696
15,0 VF 7,20 2146 1440 1080 864 1440 960 720 576 15,0 10,80 3240 2160 1620 1296 2160 1440 1080 864
20,0 VF 8,20 2460 1640 1230 984 1640 1093 820 656 20,0 12,30 3690 2460 1845 1476 2460 1640 1230 984

2,50 3,75

2,00 3,00

1,67 2,50

1,25 1,88TXB 
ConeJet

TXA 
ConeJet

Come ordinare: 
Specificare il codice dell’ugello.

Esempio: 
 TXA8004VK –  Ceramica con codice 

colore VisiFlo

Applicazioni tipiche:
Per le applicazioni tipiche consigliate per gli 
ugelli ConeJet, consultare la guida alla scelta 
dell’ugello alle pagine 5.

Caratteristiche:
■ Parte principale in polipropilene e inserto 

dell’orifizio in ceramica per una maggiore 
resistenza all’usura.

■ Resistenti alla corrosione.

■ Adatti a distribuire formulazioni di prodotti 
fitosanitari più abrasive.

■ Dimensioni più comuni per consentire 
l’adattamento alla maggior parte delle 
irroratrici.

■ Pressione di esercizio a 20 bar (300 PSI).

■ Aggiornati al codice colore ISO.

■ Ideali per applicazioni a bande con due 
o tre ugelli sulla fila.

■ Il getto finemente polverizzato fornisce 
una copertura uniforme.

Nota: Controllare sempre con attenzione i volumi di distribuzione. Le tabelle sono basate sull’ erogazione di acqua a 21 °C (70 °F).
Vedere pagine 136–157 per le formule utili e altre informazioni.

Spaziatura file
3 ugelli per fila

Spaziatura file
2 ugelli per fila

Ugelli VisiFlo® in Ceramica

UGELLI PER APPLICAZIONI A BANDE

* Per determinare la portata in l/ha (GPA) sulla 
larghezza della banda, moltiplicare per il fattore 
di conversione i l/ha (GPA) indicati nella tabella 
per la SPAZIATURA FILE.

21 mm
(13⁄16 pollice)2,0 mm

(5⁄64 pollice)

19,1 mm
(¾   pollice)

5,2 mm
(13⁄64 pollice)

15 mm
(19⁄32 pollice)

diam.

15 mm
(19⁄32 pollice)

diam.

11,1 mm
(7⁄16 pollice)

quadri

Banda 
di applicazione

Banda 
di applicazione

11,1 mm
(7⁄16 pollice)

quadri

l/ha FATTORI DI CONVERSIONE*

50 cm 75 cm

20 cm 

25 cm 

30 cm

40 cm

bar

DIMEN
SIONI 

GOCCE

PORTATA 
DI DUE 

UGELLI IN 
l/min

l/ha 50 cm l/ha 75 cm

bar

PORTATA 
DI TRE 

UGELLI IN 
l/min

l/ha 50 cm l/ha 75 cm
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6 
km/h

8 
km/h

10 
km/h

4 
km/h

6 
km/h

8 
km/h

10 
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4 
km/h

6 
km/h

8 
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10 
km/h

4 
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8 
km/h

10 
km/h
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