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aixr teejet®
Ugelli a fessUra ad indUzione 
d’aria xr

L’ugello di spruzzo a getto piatto AIXR TeeJet offre i vantaggi  
di un’eccellente resistenza alla deriva senza compromettere la 
distribuzione dello spruzzo. Ugelli che producono goccioline di 
grandi dimensioni minimizzano certamente la deriva, ma non 
forniscono la stessa copertura di superficie rispetto agli ugelli 
che producono goccioline più piccole. In alcune applicazioni, 
una copertura inadeguata diminuisce l’efficacia degli agrochi-
mici applicati.

Carateristiche e vantaggi della aixr

•  Un equilibrio perfetto fra la limitazione della deriva e la coper-
tura – le goccioline grosse calibrate con precisione, riempite 
d’aria, rimangono sul bersaglio e coprono la pianta intera.

•  Ampia gamma di pressioni di esercizio: (1 - 6 bar) – meno  
goccioline soggette a deriva per pressioni superiori rispetto 
alla maggior parte degli altri ugelli.

•  Disponibile in sette portate d’ugello VisiFlo®.

•  Un polimero unico [UHMWPE = polietilene ad altissimo peso 
molecolare] fornisce una resistenza al logoramento significati-
vamente più lunga e una resistenza migliore agli agrochimici

•  Una progettazione compatta evita il danneggiamento

•  La progettazione con induzione d’aria migliora la copertura 
delle gocce più grosse grazie all’inclusione di aria.

•  Preorifizio facilmente estraibile per una rapida manutenzione.

•  Gli ugelli AIXR sono adatti a tutte le ghiere di montaggio  
standard ad ugello piatto Quick TeeJet®. Allineamento 
automatico quando si usano le ghiere di montaggio  
25612-*-NYR Quick TeeJet.
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AIXR TEEJET® UgELLI A fESSURA AD INDUzIONE D’ARIA XR

I n f O R m a z I O n I  s u l l’a P P l I C a z I O n e

Nota: Controllare sempre due volte le dosi di applicazione. 
Le tabelle sono basate sull’erogazione di acqua a 21°C.
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AIXR110015 

(100)

1.0 XC 0.34 102 81.6 68.0 58.3 51.0 40.8 34.0 25.5 22.7 20.4 16.3 13.6 11.7
2.0 VC 0.48 144 115 96.0 82.3 72.0 57.6 48.0 36.0 32.0 28.8 23.0 19.2 16.5
3.0 C 0.59 177 142 118 101 88.5 70.8 59.0 44.3 39.3 35.4 28.3 23.6 20.2
4.0 C   0.68 204 163 136 117 102 81.6 68.0 51.0 45.3 40.8 32.6 27.2 23.3
5.0 M 0.76 228 182 152 130 114 91.2 76.0 57.0 50.7 45.6 36.5 30.4 26.1
6.0 M  0.83 249 199 166 142 125 99.6 83.0 62.3 55.3 49.8 39.8 33.2 28.5

 
AIXR11002 

(50)

1.0 XC 0.46 138 110 92.0 78.9 69.0 55.2 46.0 34.5 30.7 27.6 22.1 18.4 15.8
2.0 VC 0.65 195 156 130 111 97.5 78.0 65.0 48.8 43.3 39.0 31.2 26.0 22.3
3.0 C 0.79 237 190 158 135 119 94.8 79.0 59.3 52.7 47.4 37.9 31.6 27.1
4.0 C 0.91 273 218 182 156 137 109 91.0 68.3 60.7 54.6 43.7 36.4 31.2
5.0 C 1.02 306 245 204 175 153 122 102 76.5 68.0 61.2 49.0 40.8 35.0
6.0 M 1.12 336 269 224 192 168 134 112 84.0 74.7 67.2 53.8 44.8 38.4

 
AIXR110025 

(50)

1.0 XC  0.57 171 137 114 97.7 85.5 68.4 57.0 42.8 38.0 34.2 27.4 22.8 19.5
2.0 XC 0.81 243 194 162 139 122 97.2 81.0 60.8 54.0 48.6 38.9 32.4 27.8
3.0 VC 0.99 297 238 198 170 149 119 99.0 74.3 66.0 59.4 47.5 39.6 33.9
4.0 C 1.14 342 274 228 195 171 137 114 85.5 76.0 68.4 54.7 45.6 39.1
5.0 C 1.28 384 307 256 219 192 154 128 96.0 85.3 76.8 61.4 51.2 43.9
6.0 C 1.40 420 336 280 240 210 168 140 105 93.3 84.0 67.2 56.0 48.0

 
AIXR11003 

(50)

1.0 XC 0.68 204 163 136 117 102 81.6 68.0 51.0 45.3 40.8 32.6 27.2 23.3
2.0 XC 0.96 288 230 192 165 144 115 96.0 72.0 64.0 57.6 46.1 38.4 32.9
3.0 VC 1.18 354 283 236 202 177 142 118 88.5 78.7 70.8 56.6 47.2 40.5
4.0 C 1.36 408 326 272 233 204 163 136 102 90.7 81.6 65.3 54.4 46.6
5.0 C 1.52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91.2 73.0 60.8 52.1
6.0 C 1.67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80.2 66.8 57.3

 
AIXR11004 

(50)

1.0 XC 0.91 273 218 182 156 137 109 91.0 68.3 60.7 54.6 43.7 36.4 31.2
2.0 XC 1.29 387 310 258 221 194 155 129 96.8 86.0 77.4 61.9 51.6 44.2
3.0 VC 1.58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94.8 75.8 63.2 54.2
4.0 VC 1.82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87.4 72.8 62.4
5.0 C 2.04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 97.9 81.6 69.9
6.0 C 2.23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89.2 76.5

AIXR11005 
(50)

1.0 XC 1.14 342 274 228 195 171 137 114 85.5 76.0 68.4 54.7 45.6 39.1
2.0 XC 1.61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96.6 77.3 64.4 55.2
3.0 XC 1.97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94.6 78.8 67.5
4.0 VC 2.27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90.8 77.8
5.0 C 2.54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87.1
6.0 C 2.79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95.7

AIXR11006 
(50)

1.0 XC 1.37 411 329 274 235 206 164 137 103 91.3 82.2 65.8 54.8 47.0
2.0 XC 1.94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93.1 77.6 66.5
3.0 XC 2.37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94.8 81.3
4.0 VC 2.74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93.9
5.0 C 3.06 918 734 612 525 459 367 306 230 204 184 147 122 105
6.0 C 3.35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201 161 134 115
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