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Radion 8140

Aeros 9040

ENGLISH

スプレーヤーコントローラー

制御機器

■大きな 4.3’’（109mm）カラータッチスクリーンは、昼夜問わず見やすく便利な情報を確
認することができます。

■タンク残量のモニタリング機能と自動充填機能付き。
■粒子径モニター内蔵。
■ TeeJet 800 シリーズケーブルを使用して、簡単に接続できます。
■ブームセクションは 5、7、9 個の中から選択可能。マスターシャットオフ付き。
■ Radion 8140 型には TeeJet スプレーノズルデータベースがプログラムされており、す

ばやく簡単にチップを選択できます。
■外部の流量制御機器との接続用ポートがあります。
■ TeeJet Matrix コンソールに直接接続し、装置の追加をしなくても自動ブームセクショ

ン制御ができるように設計されています。
■詳細は最寄りの営業所へお問合せください。

■圃場で実証済みの制御モジュールを用いた、液体や粒剤散布の自動流量制御。
■堅牢なケーシング付きで鮮明で明るい 8.4’’ ディスプレー。
■優れたガイダンスシステムは、一般的なガイダンスモードすべてをサポートします。
■ BoomPilot 自動セクション制御機能により、散布効率を向上させることができます。
■独自の粒子径モニタリング機能により、スプレーの操作をしながらリアルタイムの粒子径

を表示することが可能。
■圃場カバー範囲のマッピング機能及び USB ポートを備えているため、容易にデータをダ

ウンロードできます。
■データ転送と接続を最大限にするためのイーサネットポートと Wi-Fi 機能付き。
■内蔵のサブメーター級 GPS レシーバーは、外部レシーバーとも互換性があります。
■ FieldPilot 油圧式自動ステアリングおよび UniPilot 電動式ステアリングアシストと合わ

せてご利用いただけます。
■最高 8 台の RealView カメラに対応し、マシン及び圃場の作業状況をモニタリングする

ことが可能です。
■詳細は最寄りの営業所へお問い合わせください。

Radion 8140型　自動スプレーヤーコントローラー

Aeros 9040型　フィールドコンピューター

フィールドコンピューター
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