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METRIC

SJ3-015-VP 
(100)

1.5 0.44 132 88.0 66.0 52.8 44.0 33.0 26.4 21.1 17.6 15.1
2.0 0.50 150 100 75.0 60.0 50.0 37.5 30.0 24.0 20.0 17.1 
2.5 0.54 162 108 81.0 64.8 54.0 40.5 32.4 25.9 21.6 18.5
3.0 0.58 174 116 87.0 69.6 58.0 43.5 34.8 27.8 23.2 19.9
4.0 0.65 195 130 97.5 78.0 65.0 48.8 39.0 31.2 26.0 22.3

SJ3-02-VP 
(50)

1.5 0.57 171 114 85.5 68.4 57.0 42.8 34.2 27.4 22.8 19.5
2.0 0.64 192 128 96.0 76.8 64.0 48.0 38.4 30.7 25.6 21.9
2.5 0.70 210 140 105 84.0 70.0 52.5 42.0 33.6 28.0 24.0
3.0 0.78 234 156 117 93.6 78.0 58.5 46.8 37.4 31.2 26.7
4.0 0.85 255 170 128 102 85.0 63.8 51.0 40.8 34.0 29.1

SJ3-03-VP 
(50)

1.5 0.91 273 182 137 109 91.0 68.3 54.6 43.7 36.4 31.2
2.0 1.01 303 202 152 121 101 75.8 60.6 48.5 40.4 34.6
2.5 1.10 330 220 165 132 110 82.5 66.0 52.8 44.0 37.7
3.0 1.18 354 236 177 142 118 88.5 70.8 56.6 47.2 40.5
4.0 1.31 393 262 197 157 131 98.3 78.6 62.9 52.4 44.9

SJ3-04-VP 
(50)

1.5 1.17 351 234 176 140 117 87.8 70.2 56.2 46.8 40.1
2.0 1.32 396 264 198 158 132 99.0 79.2 63.4 52.8 45.3
2.5 1.45 435 290 218 174 145 109 87.0 69.6 58.0 49.7
3.0 1.56 468 312 234 187 156 117 93.6 74.9 62.4 53.5
4.0 1.75 525 350 263 210 175 131 105 84.0 70.0 60.0

SJ3-05-VP 
(50)

1.5 1.42 426 284 213 170 142 107 85.2 68.2 56.8 48.7
2.0 1.63 489 326 245 196 163 122 97.8 78.2 65.2 55.9
2.5 1.82 546 364 273 218 182 137 109 87.4 72.8 62.4
3.0 1.96 588 392 294 235 196 147 118 94.1 78.4 67.2
4.0 2.18 654 436 327 262 218 164 131 105 87.2 74.7

SJ3-06-VP 
(50)

1.5 1.69 507 338 254 203 169 127 101 81.1 67.6 57.9
2.0 1.97 591 394 296 236 197 148 118 94.6 78.8 67.5
2.5 2.21 663 442 332 265 221 166 133 106 88.4 75.8
3.0 2.40 720 480 360 288 240 180 144 115 96.0 82.3
4.0 2.63 789 526 395 316 263 197 158 126 105 90.2

SJ3-08-VP

1.5 2.32 696 464 348 278 232 174 139 111 92.8 79.5
2.0 2.74 822 548 411 329 274 206 164 132 110 93.9
2.5 2.94 882 588 441 353 294 221 176 141 118 101
3.0 3.13 939 626 470 376 313 235 188 150 125 107
4.0 3.50 1050 700 525 420 350 263 210 168 140 120

SJ3-10-VP

1.5 2.73 819 546 410 328 273 205 164 131 109 93.6
2.0 3.30 990 660 495 396 330 248 198 158 132 113
2.5 3.55 1065 710 533 426 355 266 213 170 142 122
3.0 3.91 1173 782 587 469 391 293 235 188 156 134
4.0 4.44 1332 888 666 533 444 333 266 213 178 152

SJ3-15-VP

1.5 3.91 1173 782 587 469 391 293 235 188 156 134
2.0 4.64 1392 928 696 557 464 348 278 223 186 159
2.5 5.29 1587 1058 794 635 529 397 317 254 212 181
3.0 5.86 1758 1172 879 703 586 440 352 281 234 201
4.0 6.76 2028 1352 1014 811 676 507 406 324 270 232

SJ3-20-VP

1.5 5.58 1674 1116 837 670 558 419 335 268 223 191
2.0 6.48 1944 1296 972 778 648 486 389 311 259 222
2.5 7.31 2193 1462 1097 877 731 548 439 351 292 251
3.0 8.05 2415 1610 1208 966 805 604 483 386 322 276
4.0 9.31 2793 1862 1397 1117 931 698 559 447 372 319

メッシュ
サイズ

ノズル１個の
流量

（L/min）

L/ha 50 cm

4  
km/h

6  
km/h

8  
km/h

10  
km/h

12 
km/h

16 
km/h

20 
km/h

25 
km/h

30 
km/h

35 
km/h

50 cm 50 cm

75 cm 75 cm

100 cm 100 cm

圧力
（bar）

主用途：
■土壌や立木に対する液肥散布に最適です。
■3本ソリッドストリームは、局所散布に有効です。

■ VisiFlo カラーコードシステムのため
識別が容易にできます。

■均一な流速と流量を有する 3 本のソ
リッドストリーム。

■着脱可能な Metering オリフィスでク
リーニングが容易。

■広範囲な流量を実現する10サイズの
ノズルで構成。

■ 50cm のスプレー高さから等間隔に
分布。

■ 25598-*-NYR 型 ク イ ッ ク TeeJet
キャップとともに使用できます。

■優れた耐薬品性を持つ全アセタール
製。

■液体密度変換係数に関しては 125
ページをご参照ください。

■スプレー圧力は 0.15 ～ 0.4MPa (1.5
～ 4bar）を推奨。

■ソリッドストリームパターンにより、
葉焼けを最少限に抑えドリフトを削減。

特長：

推奨最適スプレー高さ

注：上表は水21℃における数値です。
　　有用な計算式やその他のテクニカルインフォメーションに関しては136-157ページをご参照ください。

施肥用ノズル

SJ-3 施肥用ノズル

ご注文方法：
チップ型式をご指定ください 

〈VisiFloカラーコードタイプ〉
SJ3-015-VP

ENGLISH
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SJ7-015-VP 
(100)

1.5 0.39 117 78.0 58.5 46.8 39.0 29.3 23.4 18.7 15.6 13.4
2.0 0.46 138 92.0 69.0 55.2 46.0 34.5 27.6 22.1 18.4 15.8
2.5 0.52 156 104 78.0 62.4 52.0 39.0 31.2 25.0 20.8 17.8
3.0 0.57 171 114 85.5 68.4 57.0 42.8 34.2 27.4 22.8 19.5
4.0 0.67 201 134 101 80.4 67.0 50.3 40.2 32.2 26.8 23.0

SJ7-02-VP 
(50)

1.5 0.55 165 110 82.5 66.0 55.0 41.3 33.0 26.4 22.0 18.9
2.0 0.64 192 128 96.0 76.8 64.0 48.0 38.4 30.7 25.6 21.9
2.5 0.72 216 144 108 86.4 72.0 54.0 43.2 34.6 28.8 24.7
3.0 0.80 240 160 120 96.0 80.0 60.0 48.0 38.4 32.0 27.4
4.0 0.93 279 186 140 112 93.0 69.8 55.8 44.6 37.2 31.9

SJ7-03-VP 
(50)

1.5 0.87 261 174 131 104 87.0 65.3 52.2 41.8 34.8 29.8
2.0 1.00 300 200 150 120 100 75.0 60.0 48.0 40.0 34.3
2.5 1.10 330 220 165 132 110 82.5 66.0 52.8 44.0 37.7
3.0 1.18 354 236 177 142 118 88.5 70.8 56.6 47.2 40.5
4.0 1.31 393 262 197 157 131 98.3 78.6 62.9 52.4 44.9

SJ7-04-VP 
(50)

1.5 1.17 351 234 176 140 117 87.8 70.2 56.2 46.8 40.1
2.0 1.33 399 266 200 160 133 99.8 79.8 63.8 53.2 45.6
2.5 1.45 435 290 218 174 145 109 87.0 69.6 58.0 49.7
3.0 1.55 465 310 233 186 155 116 93.0 74.4 62.0 53.1
4.0 1.72 516 344 258 206 172 129 103 82.6 68.8 59.0

SJ7-05-VP 
(50)

1.5 1.49 447 298 224 179 149 112 89.4 71.5 59.6 51.1
2.0 1.68 504 336 252 202 168 126 101 80.6 67.2 57.6
2.5 1.83 549 366 275 220 183 137 110 87.8 73.2 62.7
3.0 1.95 585 390 293 234 195 146 117 93.6 78.0 66.9
4.0 2.16 648 432 324 259 216 162 130 104 86.4 74.1

SJ7-06-VP 
(50)

1.5 1.77 531 354 266 212 177 133 106 85.0 70.8 60.7
2.0 2.01 603 402 302 241 201 151 121 96.5 80.4 68.9
2.5 2.19 657 438 329 263 219 164 131 105 87.6 75.1
3.0 2.35 705 470 353 282 235 176 141 113 94.0 80.6
4.0 2.61 783 522 392 313 261 196 157 125 104 89.5

SJ7-08-VP

1.5 2.28 684 456 342 274 228 171 137 109 91.2 78.2
2.0 2.66 798 532 399 319 266 200 160 128 106 91.2
2.5 2.94 882 588 441 353 294 221 176 141 118 101
3.0 3.15 945 630 473 378 315 236 189 151 126 108
4.0 3.46 1038 692 519 415 346 260 208 166 138 119

SJ7-10-VP

1.5 2.84 852 568 426 341 284 213 170 136 114 97.4
2.0 3.32 996 664 498 398 332 249 199 159 133 114
2.5 3.67 1101 734 551 440 367 275 220 176 147 126
3.0 3.94 1182 788 591 473 394 296 236 189 158 135
4.0 4.33 1299 866 650 520 433 325 260 208 173 148

SJ7-15-VP

1.5 4.09 1227 818 614 491 409 307 245 196 164 140
2.0 4.82 1446 964 723 578 482 362 289 231 193 165
2.5 5.40 1620 1080 810 648 540 405 324 259 216 185
3.0 5.87 1761 1174 881 704 587 440 352 282 235 201
4.0 6.58 1974 1316 987 790 658 494 395 316 263 226

ノズル１個の流量
（L/min）

L/ha 50 cm

4  
km/h

6  
km/h

8  
km/h

10  
km/h

12 
km/h

16 
km/h

20 
km/h

25 
km/h

30 
km/h

35 
km/h

50 cm 50 cm

75 cm 75 cm

100 cm 100 cm

圧力
（bar）

施肥用ノズル

注：上表は水21℃における数値です。
　　有用な計算式やその他のテクニカルインフォメーションに関しては136-157ページをご参照ください。

主用途：
■裸地や立木に対する液肥散布に最適です。
■7本のソリッドストリームパターンは、広域散布に最適です。

■均一な流速と流量を有する７つの同一
ストリームを生成。
■クオリティに優れたスプレー分布。
■着脱可能なMetering オリフィスでク
リーニングが容易。
■広範な散布に対応する９サイズを用意。
■VisiFlo カラーコードシステムのため
識別が容易。

■優れた耐薬品性を持つオールアセター
ル製。
■スプレー圧力は0.15～ 0.4MPa（1.5
～ 4bar）を推奨。
■ソリッドストリームパターンにより、
葉焼けを最少限に抑えドリフトを抑制。

特長：

推奨最適スプレー高さ

SJ-7 施肥用ノズル

50854-NYB型
拡張アダプター

ご注文方法：
チップ型式をご指定ください 

〈VisiFloカラーコードタイプ〉
SJ7-015-VP

メッシュ
サイズ

ENGLISH
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CP4916-008 
CP4916-10

CP4916-12

CP4916-14

CP4916-15

CP4916-16

CP4916-18

CP4916-20

CP4916-22

CP4916-24

CP4916-25

CP4916-26

CP4916-27

CP4916-28

CP4916-29

CP4916-30

CP4916-31

CP4916-32

CP4916-34

CP4916-35

CP4916-37

CP4916-39

CP4916-40

CP4916-41

CP4916-43

CP4916-45

CP4916-46

CP4916-47
CP4916-48

CP4916-49

CP4916-51

CP4916-52

CP4916-54

CP4916-55

CP4916-57

CP4916-59

CP4916-61

CP4916-63

CP4916-65

CP4916-67

CP4916-68

CP4916-70

CP4916-72

CP4916-73

CP4916-75

CP4916-78

CP4916-80

CP4916-81

CP4916-83

CP4916-86

CP4916-89

CP4916-91

CP4916-93

CP4916-95

CP4916-98
CP4916-103

CP4916-107

CP4916-110

CP4916-115

CP4916-120

CP4916-125

CP4916-128

CP4916-132

CP4916-136

CP4916-140

CP4916-144

CP4916-147

CP4916-151

CP4916-156

CP4916-161

CP4916-166

CP4916-170

CP4916-172

CP4916-177

CP4916-182

CP4916-187

CP4916-196

CP4916-205

CP4916-218

CP4916-234

CP4916-250

0,013 0,018 0,023 0,026 0,029 0,032 0,037

0,021 0,029 0,036 0,042 0,047 0,051 0,059

0,031 0,043 0,053 0,061 0,068 0,075 0,087

0,040 0,057 0,070 0,081 0,090 0,099 0,11

0,045 0,064 0,078 0,090 0,10 0,11 0,13

0,053 0,075 0,092 0,11 0,12 0,13 0,15

0,069 0,098 0,12 0,14 0,16 0,17 0,20

0,086 0,12 0,15 0,17 0,19 0,21 0,24

0,098 0,14 0,17 0,20 0,22 0,24 0,28

0,12 0,17 0,21 0,24 0,27 0,29 0,34

0,13 0,18 0,22 0,25 0,28 0,31 0,36

0,14 0,20 0,24 0,28 0,31 0,34 0,39

0,15 0,21 0,26 0,29 0,33 0,36 0,42

0,16 0,23 0,28 0,32 0,36 0,39 0,45

0,18 0,25 0,30 0,35 0,39 0,43 0,50

0,18 0,26 0,32 0,37 0,41 0,45 0,52

0,20 0,28 0,35 0,40 0,45 0,49 0,57

0,22 0,31 0,38 0,43 0,48 0,53 0,61

0,24 0,34 0,41 0,47 0,53 0,58 0,67

0,25 0,36 0,44 0,51 0,57 0,62 0,72

0,28 0,39 0,48 0,56 0,62 0,68 0,79

0,31 0,43 0,53 0,61 0,69 0,75 0,87

0,33 0,47 0,57 0,66 0,74 0,81 0,94

0,34 0,48 0,59 0,68 0,76 0,83 0,96

0,37 0,53 0,64 0,74 0,83 0,91 1,05

0,40 0,57 0,70 0,81 0,90 0,99 1,14

0,44 0,62 0,76 0,87 0,98 1,07 1,24

0,45 0,63 0,77 0,89 1,00 1,09 1,26

0,46 0,65 0,80 0,92 1,03 1,13 1,31

0,47 0,67 0,82 0,95 1,06 1,16 1,34

0,53 0,75 0,92 1,06 1,19 1,30 1,50

0,54 0,76 0,93 1,08 1,21 1,32 1,52

0,58 0,82 1,00 1,16 1,30 1,42 1,64

0,61 0,86 1,05 1,22 1,36 1,49 1,72

0,65 0,91 1,12 1,29 1,44 1,58 1,82

0,70 0,99 1,21 1,40 1,56 1,71 1,98

0,75 1,06 1,30 1,50 1,68 1,84 2,13

0,79 1,12 1,37 1,58 1,77 1,94 2,24

0,84 1,19 1,46 1,68 1,88 2,06 2,38

0,89 1,26 1,55 1,79 2,00 2,19 2,53

0,92 1,31 1,60 1,85 2,06 2,26 2,61

0,99 1,40 1,71 1,98 2,21 2,42 2,79

1,03 1,46 1,79 2,07 2,31 2,53 2,92

1,07 1,51 1,85 2,13 2,38 2,61 3,01

1,12 1,58 1,94 2,24 2,50 2,74 3,16

1,24 1,76 2,15 2,48 2,78 3,04 3,51

1,28 1,81 2,21 2,56 2,86 3,13 3,61

1,32 1,87 2,29 2,65 2,96 3,24 3,74

1,45 2,04 2,50 2,89 3,23 3,54 4,09

1,52 2,14 2,62 3,03 3,39 3,71 4,28

1,58 2,23 2,74 3,16 3,53 3,87 4,47

1,68 2,38 2,91 3,36 3,76 4,12 4,76

1,76 2,49 3,06 3,53 3,94 4,32 4,99

1,84 2,60 3,19 3,68 4,12 4,51 5,21

2,01 2,85 3,49 4,03 4,50 4,93 5,69

2,10 2,97 3,64 4,21 4,70 5,15 5,95

2,36 3,34 4,09 4,72 5,28 5,78 6,67

2,50 3,53 4,33 5,00 5,59 6,12 7,07

2,76 3,90 4,77 5,51 6,16 6,75 7,79

2,87 4,06 4,97 5,74 6,42 7,03 8,12

3,16 4,47 5,47 6,32 7,07 7,74 8,94

3,29 4,65 5,69 6,57 7,35 8,05 9,30

3,53 4,99 6,11 7,06 7,89 8,64 9,98

3,83 5,41 6,63 7,65 8,55 9,37 10,8

4,08 5,77 7,06 8,16 9,12 9,99 11,5

4,22 5,97 7,31 8,44 9,44 10,3 11,9

4,34 6,14 7,52 8,69 9,71 10,6 12,3

4,74 6,70 8,20 9,47 10,6 11,6 13,4

5,01 7,08 8,67 10,0 11,2 12,3 14,2

5,26 7,44 9,12 10,5 11,8 12,9 14,9

5,53 7,82 9,57 11,1 12,4 13,5 15,6

5,94 8,40 10,3 11,9 13,3 14,6 16,8

6,18 8,74 10,7 12,4 13,8 15,1 17,5

6,45 9,12 11,2 12,9 14,4 15,8 18,2

6,71 9,49 11,6 13,4 15,0 16,4 19,0

7,11 10,1 12,3 14,2 15,9 17,4 20,1

7,89 11,2 13,7 15,8 17,6 19,3 22,3

8,55 12,1 14,8 17,1 19,1 20,9 24,2

9,60 13,6 16,6 19,2 21,5 23,5 27,2

11,2 15,8 19,4 22,4 25,0 27,4 31,6

12,9 18,2 22,3 25,8 28,8 31,6 36,5

L/min

0.5  
bar

1  
bar

1.5  
bar

2  
bar

2.5  
bar

3  
bar

4  
bar

L/min

0.5  
bar

1  
bar

1.5  
bar

2  
bar

2.5  
bar

3  
bar

4  
bar

L/min

0.5  
bar

1  
bar

1.5  
bar

2  
bar

2.5  
bar

3  
bar

4  
bar

液量レギュレーター

CP1325 
キャップ

CP4928 
アダプター

1/8″NPT (メスネジ)                  
アウトレット

CP4916 
オリフィス
プレート

5053 
ストレーナー

CP1322 
1/4TTボディー

流量調整プレート

アセンブリー例

注：オリフィスプレートの挿入は、常に
番号のついた面が噴射方向側に向く
ようにしてください。

注：上表は水21℃における数値です。有用な計算式やその他のテクニカルインフォメーションについては136～157ページをご参照ください。

オリフィスプレートの選択により調整が可能な流
量調整プレートは、カルチベータ―のシャンク背
後に取付け、液肥散布や土壌燻蒸剤による土壌消
毒に使用します。地表のストリーミング散布にも
使用可能です。

使用するオリフィスプレートの流量を決定するには次の式
を使用してください。

L/ha＝
 60,000×L/min( ノズル 1 個当たり)

　　　（km/h×W）

表示の流量は大気中に水をスプレーする場合の値です。
液中にスプレーする場合は、適正な散布量を確実にする
ために測定と補正を行ってください。水以外を散布する場
合は、141 ページの換算係数を使って計算してください。

※ W＝広域スプレー時のノズル取付け間隔（㎝）
　　＝1 個のノズルでバンドスプレーまたはブームレスス

プレーを行うときのスプレー幅（㎝）
　　 = ダイレクトスプレー時の畝間隔（㎝）をノズル数で

割った値

ご注文方法：
チップ型式をご指定ください 

CP4916-008

METRICENGLISH
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TP0001-SS

TP00015-SS

H1/4U-SS0002 
TP0002-SS

H1/4U-SS0003 
TP0003-SS

H1/4U-SS0004 
TP0004-SS

H1/4U-SS0006 
TP0006-SS

H1/4U-SS0008 
TP0008-SS

H1/4U-SS0010 
TP0010-SS

H1/4U-SS0015 
TP0015-SS

H1/4U-SS0020 
TP0020-SS

H1/4U-SS0030 
TP0030-SS

H1/4U-SS0040 
TP0040-SS

H1/4U-SS0050

H1/4U-SS0060

1.0 0.23 46.0 30.7 23.0 18.4 12.3 10.2 9.2 7.4 6.1 5.3
1.5 0.28 56.0 37.3 28.0 22.4 14.9 12.4 11.2 9.0 7.5 6.4
2.0 0.32 64.0 42.7 32.0 25.6 17.1 14.2 12.8 10.2 8.5 7.3
2.5 0.36 72.0 48.0 36.0 28.8 19.2 16.0 14.4 11.5 9.6 8.2
1.0 0.34 68.0 45.3 34.0 27.2 18.1 15.1 13.6 10.9 9.1 7.8
1.5 0.42 84.0 56.0 42.0 33.6 22.4 18.7 16.8 13.4 11.2 9.6
2.0 0.48 96.0 64.0 48.0 38.4 25.6 21.3 19.2 15.4 12.8 11.0
2.5 0.54 108 72.0 54.0 43.2 28.8 24.0 21.6 17.3 14.4 12.3
1.0 0.46 92.0 61.3 46.0 36.8 24.5 20.4 18.4 14.7 12.3 10.5
1.5 0.56 112 74.7 56.0 44.8 29.9 24.9 22.4 17.9 14.9 12.8
2.0 0.65 130 86.7 65.0 52.0 34.7 28.9 26.0 20.8 17.3 14.9
2.5 0.72 144 96.0 72.0 57.6 38.4 32.0 28.8 23.0 19.2 16.5
1.0 0.68 136 90.7 68.0 54.4 36.3 30.2 27.2 21.8 18.1 15.5
1.5 0.83 166 111 83.0 66.4 44.3 36.9 33.2 26.6 22.1 19.0
2.0 0.96 192 128 96.0 76.8 51.2 42.7 38.4 30.7 25.6 21.9
2.5 1.08 216 144 108 86.4 57.6 48.0 43.2 34.6 28.8 24.7
1.0 0.91 182 121 91.0 72.8 48.5 40.4 36.4 29.1 24.3 20.8
1.5 1.12 224 149 112 89.6 59.7 49.8 44.8 35.8 29.9 25.6
2.0 1.29 258 172 129 103 68.8 57.3 51.6 41.3 34.4 29.5
2.5 1.44 288 192 144 115 76.8 64.0 57.6 46.1 38.4 32.9
1.0 1.37 274 183 137 110 73.1 60.9 54.8 43.8 36.5 31.3
1.5 1.67 334 223 167 134 89.1 74.2 66.8 53.4 44.5 38.2
2.0 1.93 386 257 193 154 103 85.8 77.2 61.8 51.5 44.1
2.5 2.16 432 288 216 173 115 96.0 86.4 69.1 57.6 49.4
1.0 1.82 364 243 182 146 97.1 80.9 72.8 58.2 48.5 41.6
1.5 2.23 446 297 223 178 119 99.1 89.2 71.4 59.5 51.0
2.0 2.58 516 344 258 206 138 115 103 82.6 68.8 59.0
2.5 2.88 576 384 288 230 154 128 115 92.2 76.8 65.8
1.0 2.28 456 304 228 182 122 101 91.2 73.0 60.8 52.1
1.5 2.79 558 372 279 223 149 124 112 89.3 74.4 63.8
2.0 3.22 644 429 322 258 172 143 129 103 85.9 73.6
2.5 3.60 720 480 360 288 192 160 144 115 96.0 82.3
1.0 3.42 684 456 342 274 182 152 137 109 91.2 78.2
1.5 4.18 836 557 418 334 223 186 167 134 111 95.5
2.0 4.83 966 644 483 386 258 215 193 155 129 110
2.5 5.40 1080 720 540 432 288 240 216 173 144 123
1.0 4.56 912 608 456 365 243 203 182 146 122 104
1.5 5.58 1116 744 558 446 298 248 223 179 149 128
2.0 6.45 1290 860 645 516 344 287 258 206 172 147
2.5 7.21 1442 961 721 577 385 320 288 231 192 165
1.0 6.84 1366 911 683 546 364 304 273 219 182 156
1.5 8.37 1674 1116 837 670 446 372 335 268 223 191
2.0 9.66 1932 1288 966 773 515 430 386 309 258 221
2.5 10.8 2160 1440 1080 864 576 480 432 346 288 247
1.0 9.11 1822 1215 911 729 486 405 364 292 243 208
1.5 11.2 2240 1493 1120 896 597 496 448 358 299 256
2.0 12.9 2580 1720 1290 1032 688 573 516 413 344 295
2.5 14.4 2880 1920 1440 1152 768 640 576 461 384 329
1.0 11.4 2280 1520 1140 912 608 507 456 365 304 261
1.5 13.9 2780 1853 1390 1112 741 620 556 445 371 318
2.0 16.1 3220 2147 1610 1288 859 716 644 515 429 368
2.5 18.0 3600 2400 1800 1440 960 801 720 576 480 411
1.0 13.7 2740 1827 1370 1096 731 608 548 438 365 313
1.5 16.7 3340 2227 1670 1336 891 744 668 534 445 382
2.0 19.3 3860 2573 1930 1544 1029 860 772 618 515 441
2.5 21.6 4320 2880 2160 1728 1152 961 864 691 576 494

75㎝ピッチ

ノズル
1個の流量
(L/min)

L/ha 75 cm

4 
km/h

6 
km/h

8 
km/h

10 
km/h

15 
km/h

18 
km/h

20 
km/h

25 
km/h

30 
km/h

35 
km/h

圧力
(bar)

ソリッドストリームスプレーノズル

ソリッドストリームスプレーノズル

注：上表は水21℃における数値です。有用な計算式やその他の
テクニカルインフォメーションについては136～157ペ
ージをご参照ください。

ご注文方法：
チップまたはノズル型式をご指定ください 

〈標準タイプ（カラーコードなし）〉
ステンレス製チップ：TP 0001-SS（#01～40）
ステンレス製ノズル：H1/4U-SS0002（#02～60）

■高速ブームで液をバンドスプレー。
■流路に障害物がない大口径オリフィスにより、懸濁液

の散布も目詰まりなし。
■低いドリフト性。
■液密度の換算係数は 141 ページをご参照ください。
■ TP チップ用にはクイック TeeJet キャップとガス

ケット 25608-1-NYR を使用。

バンドスプレー用の
施肥用ステンレスノズル

ENGLISH
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