
7

110°

TT11001 
(100)

1,0 C 0,23 69,0 55,2 46,0 39,4 34,5 27,6 23,0 17,3 15,3 13,8 11,0 9,2 7,9
2,0 M 0,32 96,0 76,8 64,0 54,9 48,0 38,4 32,0 24,0 21,3 19,2 15,4 12,8 11,0
3,0 M 0,39 117 93,6 78,0 66,9 58,5 46,8 39,0 29,3 26,0 23,4 18,7 15,6 13,4
4,0 F 0,45 135 108 90,0 77,1 67,5 54,0 45,0 33,8 30,0 27,0 21,6 18,0 15,4
5,0 F 0,50 150 120 100 85,7 75,0 60,0 50,0 37,5 33,3 30,0 24,0 20,0 17,1
6,0 F 0,55 165 132 110 94,3 82,5 66,0 55,0 41,3 36,7 33,0 26,4 22,0 18,9

TT110015 
(100)

1,0 VC 0,34 102 81,6 68,0 58,3 51,0 40,8 34,0 25,5 22,7 20,4 16,3 13,6 11,7
2,0 M 0,48 144 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 32,0 28,8 23,0 19,2 16,5
3,0 M 0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2
4,0 F 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
5,0 F 0,76 228 182 152 130 114 91,2 76,0 57,0 50,7 45,6 36,5 30,4 26,1
6,0 F 0,83 249 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 55,3 49,8 39,8 33,2 28,5

TT11002 
(50)

1,0 VC 0,46 138 110 92,0 78,9 69,0 55,2 46,0 34,5 30,7 27,6 22,1 18,4 15,8
2,0 C 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
3,0 M 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
4,0 M 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
5,0 F 1,02 306 245 204 175 153 122 102 76,5 68,0 61,2 49,0 40,8 35,0
6,0 F 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4

TT110025 
(50)

1,0 VC 0,57 171 137 114 97,7 85,5 68,4 57,0 42,8 38,0 34,2 27,4 22,8 19,5
2,0 C 0,81 243 194 162 139 122 97,2 81,0 60,8 54,0 48,6 38,9 32,4 27,8
3,0 M 0,99 297 238 198 170 149 119 99,0 74,3 66,0 59,4 47,5 39,6 33,9
4,0 M 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
5,0 F 1,28 384 307 256 219 192 154 128 96,0 85,3 76,8 61,4 51,2 43,9
6,0 F 1,40 420 336 280 240 210 168 140 105 93,3 84,0 67,2 56,0 48,0

TT11003 
(50)

1,0 VC 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
2,0 C 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
3,0 M 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 M 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6
5,0 M 1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91,2 73,0 60,8 52,1
6,0 M 1,67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80,2 66,8 57,3

TT11004 
(50)

1,0 XC 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
2,0 C 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
3,0 C 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
4,0 M 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
5,0 M 2,04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 97,9 81,6 69,9
6,0 M 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5

TT11005 
(50)

1,0 XC 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
2,0 VC 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
3,0 C 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
4,0 C 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8
5,0 M 2,54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87,1
6,0 M 2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95,7

TT11006 
(50)

1,0 XC 1,37 411 329 274 235 206 164 137 103 91,3 82,2 65,8 54,8 47,0
2,0 VC 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5
3,0 VC 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3
4,0 C 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9
5,0 C 3,06 918 734 612 525 459 367 306 230 204 184 147 122 105
6,0 M 3,35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201 161 134 115

TT11008 
(50)

1,0 XC 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
2,0 VC 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5
3,0 C 3,16 948 758 632 542 474 379 316 237 211 190 152 126 108
4,0 C 3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125
5,0 M 4,08 1224 979 816 699 612 490 408 306 272 245 196 163 140
6,0 M 4,47 1341 1073 894 766 671 536 447 335 298 268 215 179 153

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Широкоугольные плоскоструйные  
распылительные наконечники

Основное предназначение:
См. указатель на стр. 4 для получения 
информации о рекомендуемом 
предназначении наконечников Turbo TeeJet.

Характеристики:
� Широкоугольный конический рисунок 

плоскоструйного распыления для 
однородного покрытия при рассеянном 
распылении.

� Большой круглый внутренний канал для 
снижения вероятности засорения.

� Высокая устойчивость к коррозийным 
растворам.

� Превосходные технические данные для 
устойчивости к износу.

� Капли большего размера для уменьшения 
сноса—1–6 бар (15–90 PSI).

� Автоматическое выравнивание струи при 
использовании колпачка 25612-*-NYR 
Quick TeeJet® и прокладки. Для получения 
дополнительных сведений см. стр. 64.

� Уникальная внутренняя конфигурация 
существенно увеличивает срок службы.

Как сделать заказ: 
oпределите номер наконечника. 

Пример:
 TT11001-VP –  Полимер с 

цветокодировкой VisiFlo®
 TT11002-VP-C –  Полимер с 

цветокодировкой VisiFlo, 
Включает колпачок Quick 
TeeJet и прокладкуПримечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях распыления 

воды при температуре 21°C (70°F). Классификация размеров капель, полезные формулы и другая важная информация 
представлены на стр. 136–157.

RUSSIAN

Интервал

Высота 
распыления

Оптимальная высота распыления

КОНТАКТНЫЙ 
ПРОДУКТ

СИСТЕМНЫЙ 
ПРОДУКТ

УПРАВЛЕНИЕ 
СНОСОМ 

ОЧЕНЬ  
ХОРОШЕЕ

ОЧЕНЬ  
ХОРОШЕЕ

ОЧЕНЬ  
ХОРОШЕЕ

ХОРОШЕЕ* ОТЛИЧНОЕ* ОЧЕНЬ 
ХОРОШЕЕ*

*Для давления ниже 2,0 бар (30 PSI)

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ 

ОДНОЙ 
НАСАДКИ 
В Л/МИН

Л/ГА 50 см

4  
КМ/Ч

5  
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

7 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

18 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30
КМ/Ч

35
КМ/Ч

50 см

50 см



8

110°

METRIC

AIXR110015 
(100)

1,0 XC 0,34 102 81,6 68,0 58,3 51,0 40,8 34,0 25,5 22,7 20,4 16,3 13,6 11,7
2,0 VC 0,48 144 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 32,0 28,8 23,0 19,2 16,5
3,0 C 0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2
4,0 C 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
5,0 M 0,76 228 182 152 130 114 91,2 76,0 57,0 50,7 45,6 36,5 30,4 26,1
6,0 M 0,83 249 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 55,3 49,8 39,8 33,2 28,5

AIXR11002 
(50)

1,0 XC 0,46 138 110 92,0 78,9 69,0 55,2 46,0 34,5 30,7 27,6 22,1 18,4 15,8
2,0 VC 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
3,0 C 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
4,0 C 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
5,0 C 1,02 306 245 204 175 153 122 102 76,5 68,0 61,2 49,0 40,8 35,0
6,0 M 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4

AIXR110025 
(50)

1,0 XC 0,57 171 137 114 97,7 85,5 68,4 57,0 42,8 38,0 34,2 27,4 22,8 19,5
2,0 XC 0,81 243 194 162 139 122 97,2 81,0 60,8 54,0 48,6 38,9 32,4 27,8
3,0 VC 0,99 297 238 198 170 149 119 99,0 74,3 66,0 59,4 47,5 39,6 33,9
4,0 C 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
5,0 C 1,28 384 307 256 219 192 154 128 96,0 85,3 76,8 61,4 51,2 43,9
6,0 C 1,40 420 336 280 240 210 168 140 105 93,3 84,0 67,2 56,0 48,0

AIXR11003 
(50)

1,0 XC 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
2,0 XC 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
3,0 VC 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 C 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6
5,0 C 1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91,2 73,0 60,8 52,1
6,0 C 1,67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80,2 66,8 57,3

AIXR11004 
(50)

1,0 UC 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
2,0 XC 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
3,0 VC 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
4,0 VC 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
5,0 C 2,04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 97,9 81,6 69,9
6,0 C 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5

AIXR11005 
(50)

1,0 UC 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
2,0 XC 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
3,0 XC 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
4,0 VC 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8
5,0 C 2,54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87,1
6,0 C 2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95,7

AIXR11006 
(50)

1,0 UC 1,37 411 329 274 235 206 164 137 103 91,3 82,2 65,8 54,8 47,0
2,0 XC 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5
3,0 XC 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3
4,0 VC 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9
5,0 C 3,06 918 734 612 525 459 367 306 230 204 184 147 122 105
6,0 C 3,35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201 161 134 115

Плоскоструйные распылительные наконечники  
xr с всасыванием воздуха

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Основное предназначение:
См. указатель на стр. 4 для получения 
информации о рекомендуемом 
предназначении наконечников  
AIXR TeeJet.

Характеристики:
� Широкий угол распыления 110°, 

конический рисунок плоскоструйного 
распыления с технологией всасывания 
воздуха, обеспечивает лучшее 
управление сносом распыления.

� Конструкция из двухслойного полимера 
UHMWPE с цветокодировкой VisiFlo®. 
Полимер UHMWPE обеспечивает 
превосходную устойчивость к 
химическому воздействию, включая 

кислоты, а также существенно 
увеличивает срок службы.

� Компактные размеры предупреждают 
повреждение наконечника.

� При использовании химиката, в 
аспираторе Venturi образуются большие, 
наполненные воздухом, капли.

� Съемный жиклер.
� Изготавливаются наконечники с семью 

видами производительности и широким 
диапазоном рабочего давления: 1–6 бар 
(15–90 PSI).

� Автоматическое выравнивание при 
использовании колпачка 25612-*-
NYR Quick TeeJet® и прокладки. Для 
получения дополнительных сведений см. 
стр. 64.

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях 
распыления воды при температуре 21°C (70°F). Классификация размеров капель, полезные формулы и другая 
важная информация представлены на стр. 136–157.

RUSSIAN

Как сделать заказ:  
определите номер наконечника. 

Пример:
 AIXR11004VP –  Полимер с 

цветокодировкой 
VisiFlo®

 AIXR11003VP-C –  Полимер с 
цветокодировкой 
VisiFlo, Включает 
колпачок Quick 
TeeJet и прокладку

Интервал

Высота 
распыления

Оптимальная высота  
распыления

Распылительный наконечник  
AIXR110___-VP  
(вид в разрезе)

КОНТАКТНЫЙ 
ПРОДУКТ

СИСТЕМНЫЙ 
ПРОДУКТ

УПРАВЛЕНИЕ 
СНОСОМ 

ХОРОШЕЕ ОТЛИЧНОЕ ОТЛИЧНОЕ

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ

НОСТЬ 
ОДНОЙ 

НАСАДКИ 
В Л/МИН

Л/ГА 50 см

4  
КМ/Ч

5  
КМ/Ч

6  
КМ/Ч

7 
КМ/Ч

8  
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

18 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30 
КМ/Ч

35 
КМ/Ч

Съемная 
входная 
диафрагма

Выходная 
диафрагма

Уплотни-
тельное 
кольцо

Воздухозаборное 
отверстие

Воздухозаборное 
отверстие

Камера

50 см

50 см



99

80°

110°

AI80015 
AI110015 

(100)

2,0 UC UC 0,48 144 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 32,0 28,8 23,0 19,2 16,5
3,0 XC XC 0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2
4,0 XC XC 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
5,0 VC VC 0,76 228 182 152 130 114 91,2 76,0 57,0 50,7 45,6 36,5 30,4 26,1
6,0 VC VC 0,83 249 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 55,3 49,8 39,8 33,2 28,5
7,0 C C 0,90 270 216 180 154 135 108 90,0 67,5 60,0 54,0 43,2 36,0 30,9
8,0 C C 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9

AI8002 
AI11002 

(50)

2,0 UC UC 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
3,0 XC XC 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
4,0 XC XC 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
5,0 VC VC 1,02 306 245 204 175 153 122 102 76,5 68,0 61,2 49,0 40,8 35,0
6,0 VC VC 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4
7,0 C C 1,21 363 290 242 207 182 145 121 90,8 80,7 72,6 58,1 48,4 41,5
8,0 C C 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2

AI80025 
AI110025 

(50)

2,0 UC UC 0,81 243 194 162 139 122 97,2 81,0 60,8 54,0 48,6 38,9 32,4 27,8
3,0 XC XC 0,99 297 238 198 170 149 119 99,0 74,3 66,0 59,4 47,5 39,6 33,9
4,0 XC XC 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
5,0 VC VC 1,28 384 307 256 219 192 154 128 96,0 85,3 76,8 61,4 51,2 43,9
6,0 VC VC 1,40 420 336 280 240 210 168 140 105 93,3 84,0 67,2 56,0 48,0
7,0 VC C 1,51 453 362 302 259 227 181 151 113 101 90,6 72,5 60,4 51,8
8,0 C C 1,62 486 389 324 278 243 194 162 122 108 97,2 77,8 64,8 55,5

AI8003 
AI11003 

(50)

2,0 UC UC 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
3,0 XC XC 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 XC XC 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6
5,0 VC VC 1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91,2 73,0 60,8 52,1
6,0 VC VC 1,67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80,2 66,8 57,3
7,0 VC C 1,80 540 432 360 309 270 216 180 135 120 108 86,4 72,0 61,7
8,0 VC C 1,93 579 463 386 331 290 232 193 145 129 116 92,6 77,2 66,2

AI8004 
AI11004 

(50)

2,0 UC UC 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
3,0 XC XC 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
4,0 XC XC 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
5,0 VC VC 2,04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 97,9 81,6 69,9
6,0 VC VC 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5
7,0 C C 2,41 723 578 482 413 362 289 241 181 161 145 116 96,4 82,6
8,0 C C 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5

AI8005 
AI11005 

(50)

2,0 UC UC 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
3,0 XC XC 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
4,0 XC XC 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8
5,0 XC VC 2,54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87,1
6,0 VC VC 2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95,7
7,0 VC C 3,01 903 722 602 516 452 361 301 226 201 181 144 120 103
8,0 C C 3,22 966 773 644 552 483 386 322 242 215 193 155 129 110

AI8006 
AI11006 

(50)

2,0 UC UC 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5
3,0 UC XC 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3
4,0 XC XC 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9
5,0 XC XC 3,06 918 734 612 525 459 367 306 230 204 184 147 122 105
6,0 XC VC 3,35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201 161 134 115
7,0 XC VC 3,62 1086 869 724 621 543 434 362 272 241 217 174 145 124
8,0 VC C 3,87 1161 929 774 663 581 464 387 290 258 232 186 155 133

AI11008 
(50)

2,0 UC 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5
3,0 UC 3,16 948 758 632 542 474 379 316 237 211 190 152 126 108
4,0 XC 3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125
5,0 XC 4,08 1224 979 816 699 612 490 408 306 272 245 196 163 140
6,0 VC 4,47 1341 1073 894 766 671 536 447 335 298 268 215 179 153
7,0 VC 4,83 1449 1159 966 828 725 580 483 362 322 290 232 193 166
8,0 C 5,16 1548 1238 1032 885 774 619 516 387 344 310 248 206 177

Примечание: Поскольку этот наконечник 
имеет конструкцию с жиклером, его нельзя 
использовать с фильтром наконечника 
обратного клапана 4193A.

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях 
распыления воды при температуре 21°C (70°F). Классификация размеров капель, полезные формулы и другая 
важная информация представлены на стр. 136–157.

Как сделать заказ:  
oпределите номер наконечника.

Пример:
 AI11004-VS –  Нержавеющая 

сталь с 
цветокодировкой 
VisiFlo

Основное предназначение:
См. указатель на стр. 4 для получения 
информации о рекомендуемом 
назначении наконечников AI TeeJet. 

Характеристики:
� Втулка из нержавеющей стали обес- 

печивает конический рисунок 
плоскоструйного распыления для 
равномерного покрытия при рассеянном 
распылении.

� Держатель из полимера и жиклер с  
цветокодировкой VisiFlo®.

� Капли большего размера для меньшего 
сноса при распылении.

� Изготавливаются наконечники с 
восемью видами производительности и 

рекомендованным давлением—2–8 бар  
(30–115 PSI).

� При использовании химиката в 
аспираторе Venturi образуются большие, 
наполненные воздухом, капли.

� Автоматическое выравнивание струи 
при использовании колпачка 25598-
*-NYR Quick TeeJet® и прокладки. Для 
получения дополнительных сведений см. 
стр. 64.

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Плоскоструйные распылительные наконечники с 
всасыванием воздуха

КОНТАКТНЫЙ 
ПРОДУКТ

СИСТЕМНЫЙ 
ПРОДУКТ

УПРАВЛЕНИЕ 
СНОСОМ 

ХОРОШЕЕ ОТЛИЧНОЕ ОТЛИЧНОЕ

RUSSIAN

Интервал

Высота 
распыления

Оптимальная высота распыления

50 см

75 см

50 см

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРО
ИЗВО

ДИТЕЛЬ
НОСТЬ 
ОДНОЙ 
НАСАД

КИ В  
Л/МИН

Л/ГА 50 см

4  
КМ/Ч

5  
КМ/Ч

6  
КМ/Ч

7 
КМ/Ч

8  
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

18 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30 
КМ/Ч

35 
КМ/Ч80º 110º



10

110°

METRIC

AIC110015 
(100) 

2,0 UC 0,48 144 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 32,0 28,8 23,0 19,2 16,5
3,0 XC 0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2
4,0 XC 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
5,0 VC 0,76 228 182 152 130 114 91,2 76,0 57,0 50,7 45,6 36,5 30,4 26,1
6,0 VC 0,83 249 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 55,3 49,8 39,8 33,2 28,5
7,0 C 0,90 270 216 180 154 135 108 90,0 67,5 60,0 54,0 43,2 36,0 30,9
8,0 C 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9

AIC11002 
(50) 

2,0 UC 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
3,0 XC 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
4,0 XC 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
5,0 VC 1,02 306 245 204 175 153 122 102 76,5 68,0 61,2 49,0 40,8 35,0
6,0 VC 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4
7,0 C 1,21 363 290 242 207 182 145 121 90,8 80,7 72,6 58,1 48,4 41,5
8,0 C 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2

AIC110025 
(50)   

2,0 UC 0,81 243 194 162 139 122 97,2 81,0 60,8 54,0 48,6 38,9 32,4 27,8
3,0 XC 0,99 297 238 198 170 149 119 99,0 74,3 66,0 59,4 47,5 39,6 33,9
4,0 XC 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
5,0 VC 1,28 384 307 256 219 192 154 128 96,0 85,3 76,8 61,4 51,2 43,9
6,0 VC 1,40 420 336 280 240 210 168 140 105 93,3 84,0 67,2 56,0 48,0
7,0 C 1,51 453 362 302 259 227 181 151 113 101 90,6 72,5 60,4 51,8
8,0 C 1,62 486 389 324 278 243 194 162 122 108 97,2 77,8 64,8 55,5

AIC11003 
(50)

2,0 UC 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
3,0 XC 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 XC 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6
5,0 VC 1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91,2 73,0 60,8 52,1
6,0 VC 1,67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80,2 66,8 57,3
7,0 C 1,80 540 432 360 309 270 216 180 135 120 108 86,4 72,0 61,7
8,0 C 1,93 579 463 386 331 290 232 193 145 129  116 92,6 77,2 66,2

AIC11004 
(50)

2,0 UC 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
3,0 XC 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
4,0 XC 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
5,0 VC 2,04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 97,9 81,6 69,9
6,0 VC 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5
7,0 C 2,41 723 578 482 413 362 289 241 181 161 145 116 96,4 82,6
8,0 C 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5

AIC11005 
(50)

2,0 UC 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
3,0 XC 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
4,0 XC 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8
5,0 VC 2,54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87,1
6,0 VC 2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95,7
7,0 C 3,01 903 722 602 516 452 361 301 226 201 181 144 120 103
8,0 C 3,22 966 773 644 552 483 386 322 242 215 193 155 129 110

AIC11006 
(50)

2,0 UC 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5
3,0 XC 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3
4,0 XC 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9
5,0 XC 3,06 918 734 612 525 459 367 306 230 204 184 147 122 105
6,0 VC 3,35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201 161 134 115
7,0 VC 3,62 1086 869 724 621 543 434 362 272 241 217 174 145 124
8,0 C 3,87 1161 929 774 663 581 464 387 290 258 232 186 155 133

AIC11008 
(50)

2,0 UC 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5
3,0 UC 3,16 948 758 632 542 474 379 316 237 211 190 152 126 108
4,0 XC 3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125
5,0 XC 4,08 1224 979 816 699 612 490 408 306 272 245 196 163 140
6,0 VC 4,47 1341 1073 894 766 671 536 447 335 298 268 215 179 153
7,0 VC 4,83 1449 1159 966 828 725 580 483 362 322 290 232 193 166
8,0 C 5,16 1548 1238 1032 885 774 619 516 387 344 310 248 206 177

AIC11010

2,0 UC 3,23 969 775 646 554 485 388 323 242 215 194 155 129 111
3,0 UC 3,95 1185 948 790 677 593 474 395 296 263 237 190 158 135
4,0 XC 4,56 1368 1094 912 782 684 547 456 342 304 274 219 182 156
5,0 XC 5,10 1530 1224 1020 874 765 612 510 383 340 306 245 204 175
6,0 VC 5,59 1677 1342 1118 958 839 671 559 419 373 335 268 224 192
7,0 VC 6,03 1809 1447 1206 1034 905 724 603 452 402 362 289 241 207
8,0 C 6,45 1935 1548 1290 1106 968 774 645 484 430 387 310 258 221

AIC11015

2,0 UC 4,83 1449 1159 966 828 725 580 483 362 322 290 232 193 166
3,0 UC 5,92 1776 1421 1184 1015 888 710 592 444 395 355 284 237 203
4,0 XC 6,84 2052 1642 1368 1173 1026 821 684 513 456 410 328 274 235
5,0 XC 7,64 2292 1834 1528 1310 1146 917 764 573 509 458 367 306 262
6,0 VC 8,37 2511 2009 1674 1435 1256 1004 837 628 558 502 402 335 287
7,0 VC 9,04 2712 2170 1808 1550 1356 1085 904 678 603 542 434 362 310
8,0 C 9,67 2901 2321 1934 1658 1451 1160 967 725 645 580 464 387 332

Примечание: поскольку этот наконечник 
имеет конструкцию с жиклером, его нельзя 
использовать с фильтром наконечника 
обратного клапана 4193A.

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях распыления 
воды при температуре 21°C (70°F). Классификация размеров капель, полезные формулы и другая важная информация 
представлены на стр. 136–157.

Основное предназначение:
См. указатель на стр. 4 для получения информации о 
рекомендуемом назначении наконечников AIC TeeJet.

Характеристики:
� Обеспечение конического рисунка плоскоструйного 

распыления с углом распыления 110° для 
равномерного покрытия при рассеянном распылении.

� Могут быть  с держателем из полимера и вставками 
из нержавеющей стали (производительность 015–10), 
керамики (производительность 0025–05) или 
полимера (производительность 02–05).

� Капли большего размера для меньшего сноса.

� При использовании химиката в аспираторе Venturi, 
образуются большие, наполненные воздухом, капли.

� Насадка AI TeeJet, запрессованная в колпачке Quick 
TeeJet®, обеспечивает автоматическое выравнивание 
струи.

� Плотно пригнанная шайба остается неподвижной и 
обеспечивает достаточный уровень герметичности.

� Рекомендованное давление—2–8 бар (30–115 PSI).

Как сделать заказ:  
oпределите номер наконечника. 

Пример:
 AIC11004-VS –  Нержавеющая сталь 

с цветокодировкой 
VisiFlo®

 AIC11003-VP –  Полимер с 
цветокодировкой 
VisiFlo

 AIC11003-VK –  Керамика с 
цветокодировкой 
VisiFlo

Плоскоструйные распылительные наконечники с 
всасыванием воздуха

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Оптимальная высота распыления

КОНТАКТНЫЙ 
ПРОДУКТ

СИСТЕМНЫЙ 
ПРОДУКТ

УПРАВЛЕНИЕ 
СНОСОМ 

ХОРОШЕЕ ОТЛИЧНОЕ ОТЛИЧНОЕ

RUSSIAN

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ 

ОДНОЙ 
НАСАДКИ 
В Л/МИН

Л/ГА 50 см

4  
КМ/Ч

5 
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

7 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

18 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30 
КМ/Ч

35 
КМ/Ч

Интервал

Высота  
распыления

50 см

50 см 



1111

110°

TTI110015 
(100)

1,0 UC 0,34 102 81,6 68,0 58,3 51,0 40,8 34,0 25,5 22,7 20,4 16,3 13,6 11,7
2,0 UC 0,48 144 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 32,0 28,8 23,0 19,2 16,5
3,0 UC 0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2
4,0 XC 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
5,0 XC 0,76 228 182 152 130 114 91,2 76,0 57,0 50,7 45,6 36,5 30,4 26,1
6,0 XC 0,83 249 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 55,3 49,8 39,8 33,2 28,5
7,0 XC 0,90 270 216 180 154 135 108 90,0 67,5 60,0 54,0 43,2 36,0 30,9

TTI11002 
(50)

1,0 UC 0,46 138 110 92,0 78,9 69,0 55,2 46,0 34,5 30,7 27,6 22,1 18,4 15,8
2,0 UC 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
3,0 UC 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
4,0 UC 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
5,0 XC 1,02 306 245 204 175 153 122 102 76,5 68,0 61,2 49,0 40,8 35,0
6,0 XC 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4
7,0 XC 1,21 363 290 242 207 182 145 121 90,8 80,7 72,6 58,1 48,4 41,5

TTI110025 
(50)

1,0 UC 0,57 171 137 114 97,7 85,5 68,4 57,0 42,8 38,0 34,2 27,4 22,8 19,5
2,0 UC 0,81 243 194 162 139 122 97,2 81,0 60,8 54,0 48,6 38,9 32,4 27,8
3,0 UC 0,99 297 238 198 170 149 119 99,0 74,3 66,0 59,4 47,5 39,6 33,9
4,0 UC 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
5,0 XC 1,28 384 307 256 219 192 154 128 96,0 85,3 76,8 61,4 51,2 43,9
6,0 XC 1,40 420 336 280 240 210 168 140 105 93,3 84,0 67,2 56,0 48,0
7,0 XC 1,51 453 362 302 259 227 181 151 113 101 90,6 72,5 60,4 51,8

TTI11003 
(50)

1,0 UC 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
2,0 UC 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
3,0 UC 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 UC 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6
5,0 XC 1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91,2 73,0 60,8 52,1
6,0 XC 1,67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80,2 66,8 57,3
7,0 XC 1,80 540 432 360 309 270 216 180 135 120 108 86,4 72,0 61,7

TTI11004 
(50)

1,0 UC 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
2,0 UC 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
3,0 UC 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
4,0 UC 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
5,0 XC 2,04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 97,9 81,6 69,9
6,0 XC 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5
7,0 XC 2,41 723 578 482 413 362 289 241 181 161 145 116 96,4 82,6

TTI11005 
(50)

1,0 UC 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
2,0 UC 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
3,0 UC 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
4,0 UC 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8
5,0 XC 2,54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87,1
6,0 XC 2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95,7
7,0 XC 3,01 903 722 602 516 452 361 301 226 201 181 144 120 103

TTI11006 
(50)

1,0 UC 1,37 411 329 274 235 206 164 137 103 91,3 82,2 65,8 54,8 47,0
2,0 UC 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5
3,0 UC 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3
4,0 UC 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9
5,0 XC 3,06 918 734 612 525 459 367 306 230 204 184 147 122 105
6,0 XC 3,35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201 161 134 115
7,0 XC 3,62 1086 869 724 621 543 434 362 272 241 217 174 145 124

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Плоскоструйные  
распылительные наконечники

Основное предназначение:
См. указатель на стр. 4 для получения 
информации о рекомендуемом назначении 
наконечников с всасыванием Turbo TeeJet.

Характеристики:
� Широкий угол 110°, всасывание воздуха 

и конический рисунок плоскоструйного 
распыления на основе запатентованной 
конструкции выходных отверстий 
оригинальной насадки Turbo TeeJet®.

� Запатентованная конструкция отверстий 
предполагает наличие больших, круглых 
каналов  для уменьшения вероятности 
засорения.

� При использовании химиката, в 
аспираторе Venturi образуются большие, 
наполненные воздухом, капли. Это 
уменьшает снос распыления.

� Вся полимерная конструкция 
обеспечивает  превосходную устойчивость 
к химическому воздействию и износу.

� Компактные размеры предупреждают  
повреждение наконечника.

� Съемный жиклер.
� Идеальны для использования с 

автоматическими контроллерами 
распылителя.

� Широкий диапазон рабочего давления:  
1–7 бар (15–100 PSI).

� Автоматическое выравнивание при  
использовании колпачка 25598-*-NYR  
Quick TeeJet® и прокладки. Для получения 
дополнительной информации см. стр. 64.

Как сделать заказ:  
oпределите номер наконечника. 

Пример:
 TTI11004-VP –  Полимер с 

цветокодировкой VisiFlo®
 TTI11003-VP-C –  Полимер с цветовой 

кодировкой VisiFlo, 
включает колпачок и 
прокладку

RUSSIAN

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях 
распыления воды при температуре 21°C (70°F). Классификация размеров капель, полезные формулы и другая 
важная информация представлены на стр. 136–157.

Примечание: поскольку этот наконечник имеет 
конструкцию с жиклером, он несовместим  с 
фильтром наконечника обратного клапана 4193A.

Оптимальная высота распыления

КОНТАКТНЫЙ 
ПРОДУКТ

СИСТЕМНЫЙ 
ПРОДУКТ

УПРАВЛЕНИЕ 
СНОСОМ 

 ОТЛИЧНОЕ ОТЛИЧНОЕ

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ 

ОДНОЙ 
НАСАДКИ 
В Л/МИН

Л/ГА 50 см

4  
КМ/Ч

5  
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

7 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

18 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30
КМ/Ч

35
КМ/Ч

Интервал

Высота 
распыления

Распылительный наконечник TTI110___VP 
(вид в разрезе)

Выходное 
отверстие с 
отклонением от 
вертикального 
положения на 15°

Одно внешнее 
воздухозаборное 
отверстие

Два внутренних 
воздухозаборных 
отверстия

Съемная 
втулка

Отсек для 
смешивания

Входная 
диафрагма

50 см

50 см



12

80°

110°

METRIC

XR8001 
XR11001 

(100)

1,0 F F 0,23 69,0 55,2 46,0 39,4 34,5 27,6 23,0 17,3 15,3 13,8 11,0 9,2 7,9
1,5 F F 0,28 84,0 67,2 56,0 48,0 42,0 33,6 28,0 21,0 18,7 16,8 13,4 11,2 9,6
2,0 F F 0,32 96,0 76,8 64,0 54,9 48,0 38,4 32,0 24,0 21,3 19,2 15,4 12,8 11,0
2,5 F F 0,36 108 86,4 72,0 61,7 54,0 43,2 36,0 27,0 24,0 21,6 17,3 14,4 12,3
3,0 F F 0,39 117 93,6 78,0 66,9 58,5 46,8 39,0 29,3 26,0 23,4 18,7 15,6 13,4
4,0 F VF 0,45 135 108 90,0 77,1 67,5 54,0 45,0 33,8 30,0 27,0 21,6 18,0 15,4

XR80015 
XR110015 

(100)

1,0 M F 0,34 102 81,6 68,0 58,3 51,0 40,8 34,0 25,5 22,7 20,4 16,3 13,6 11,7
1,5 F F 0,42 126 101 84,0 72,0 63,0 50,4 42,0 31,5 28,0 25,2 20,2 16,8 14,4
2,0 F F 0,48 144 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 32,0 28,8 23,0 19,2 16,5
2,5 F F 0,54 162 130 108 92,6 81,0 64,8 54,0 40,5 36,0 32,4 25,9 21,6 18,5
3,0 F F 0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2
4,0 F F 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3

XR8002 
XR11002 

(50)

1,0 M M 0,46 138 110 92,0 78,9 69,0 55,2 46,0 34,5 30,7 27,6 22,1 18,4 15,8
1,5 F F 0,56 168 134 112 96,0 84,0 67,2 56,0 42,0 37,3 33,6 26,9 22,4 19,2
2,0 F F 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
2,5 F F 0,72 216 173 144 123 108 86,4 72,0 54,0 48,0 43,2 34,6 28,8 24,7
3,0 F F 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
4,0 F F 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2

XR80025 
XR110025 

(50)

1,0 M M 0,57 171 137 114 97,7 85,5 68,4 57,0 42,8 38,0 34,2 27,4 22,8 19,5
1,5 M F 0,70 210 168 140 120 105 84,0 70,0 52,5 46,7 42,0 33,6 28,0 24,0
2,0 F F 0,81 243 194 162 139 122 97,2 81,0 60,8 54,0 48,6 38,9 32,4 27,8
2,5 F F 0,90 270 216 180 154 135 108 90,0 67,5 60,0 54,0 43,2 36,0 30,9
3,0 F F 0,99 297 238 198 170 149 119 99,0 74,3 66,0 59,4 47,5 39,6 33,9
4,0 F F 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1

XR8003 
XR11003 

(50)

1,0 M M 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
1,5 M M 0,83 249 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 55,3 49,8 39,8 33,2 28,5
2,0 F F 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
2,5 F F 1,08 324 259 216 185 162 130 108 81,0 72,0 64,8 51,8 43,2 37,0
3,0 F F 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 F F 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6

XR80035       
(50)

1,0 M  0,80 240 192 160 137 120 96,0 80,0 60,0 53,3 48,0 38,4 32,0 27,4
1,5 M  0,98 294 235 196 168 147 118 98,0 73,5 65,3 58,8 47,0 39,2 33,6
2,0 M  1,13 339 271 226 194 170 136 113 84,8 75,3 67,8 54,2 45,2 38,7
2,5 M  1,26 378 302 252 216 189 151 126 94,5 84,0 75,6 60,5 50,4 43,2
3,0 F  1,38 414 331 276 237 207 166 138 104 92,0 82,8 66,2 55,2 47,3
4,0 F  1,59 477 382 318 273 239 191 159 119 106 95,4 76,3 63,6 54,5

XR8004 
XR11004 

(50)

1,0 C M 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
1,5 M M 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4
2,0 M M 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
2,5 M M 1,44 432 346 288 247 216 173 144 108 96,0 86,4 69,1 57,6 49,4
3,0 M F 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
4,0 F F 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4

XR8005 
XR11005 

(50)

1,0 C M 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
1,5 C M 1,39 417 334 278 238 209 167 139 104 92,7 83,4 66,7 55,6 47,7
2,0 M M 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
2,5 M M 1,80 540 432 360 309 270 216 180 135 120 108 86,4 72,0 61,7
3,0 M M 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
4,0 F F 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8

XR8006 
XR11006 

(50)

1,0 C C 1,37 411 329 274 235 206 164 137 103 91,3 82,2 65,8 54,8 47,0
1,5 C M 1,68 504 403 336 288 252 202 168 126 112 101 80,6 67,2 57,6
2,0 M M 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5
2,5 M M 2,16 648 518 432 370 324 259 216 162 144 130 104 86,4 74,1
3,0 M M 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3
4,0 M F 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9

XR8008 
XR11008 

(50)

1,0 VC C 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
1,5 VC C 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5
2,0 C C 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5
2,5 M M 2,88 864 691 576 494 432 346 288 216 192 173 138 115 98,7
3,0 M M 3,16 948 758 632 542 474 379 316 237 211 190 152 126 108
4,0 M M 3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125

XR8010† 
XR11010†

1,0 XC VC 2,28 684 547 456 391 342 274 228 171 152 137 109 91,2 78,2
1,5 VC C 2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95,7
2,0 C C 3,23 969 775 646 554 485 388 323 242 215 194 155 129 111
2,5 C C 3,61 1083 866 722 619 542 433 361 271 241 217 173 144 124
3,0 C M 3,95 1185 948 790 677 593 474 395 296 263 237 190 158 135
4,0 C M 4,56 1368 1094 912 782 684 547 456 342 304 274 219 182 156

XR8015† 
XR11015†

1,0 XC VC 3,42 1026 821 684 586 513 410 342 257 228 205 164 137 117
1,5 XC VC 4,19 1257 1006 838 718 629 503 419 314 279 251 201 168 144
2,0 VC VC 4,83 1449 1159 966 828 725 580 483 362 322 290 232 193 166
2,5 VC C 5,40 1620 1296 1080 926 810 648 540 405 360 324 259 216 185
3,0 C C 5,92 1776 1421 1184 1015 888 710 592 444 395 355 284 237 203
4,0 C C 6,84 2052 1642 1368 1173 1026 821 684 513 456 410 328 274 235

Для давления 1 бар 
(15 PSI) 

Для давления 4 бар 
(60 PSI)

Основное предназначение:
См. указатель на стр. 4 для получения 
информации о рекомендуемом назначении 
наконечников XR TeeJet. 

Характеристики:
� Превосходное распределение распыления 

с широким диапазоном давлений—1–4 бар 
(15–60 PSI).

� Идеальны для устройств, оборудованных 
контроллерами распылителя.

� Уменьшение сноса распыления при низком 
давлении, увеличение области покрытия 
при более высоком давлении.

� Изготавливаются из нержавеющей стали, 
керамики и полимера с углами распыления 
80° и 110° и цветокодировкой VisiFlo®. 

� Керамические наконечники оснащены 
держателями из устойчивого к коррозии 
полипропилена и имеют цветокодировку 
VisiFlo. Предлагаются версии с углом 
распыления 80° (производительность 
03–08) и 110° (производительность 02–08).

� XR110025 доступен только в версии VK.
� XR80025 and XR80035 only available in VS.
� Латунное исполнение только для угла 

распыления 110°.
� Автоматическое выравнивание струи при 

использовании колпачка 25612-*-NYR 
Quick TeeJet® и прокладки. Для получения 
дополнительных сведений см. стр. 64.

� Автоматическое выравнивание струи 
для размеров 10 и 15 при использовании 
колпачка 25610-*-NYR Quick TeeJet и 
прокладки. Для получения дополнительных 
сведений см. стр. 64.

Оптимальная высота  
распыления

Как сделать заказ:  
oпределите номер наконечника. 

Пример:
 XR8004VS –  Нержавеющая сталь 

с цветокодировкой 
VisiFlo

 XR11004-VP –  Полимер с 
цветокодировкой 
VisiFlo (только 110°)

 XR11004-VK –  Керамика с 
пропиленом и 
цветокодировкой 
VisiFlo

 XR8010SS – Нержавеющая сталь
 XR11004VB –  Латунь с 

цветокодировкой 
VisiFlo (только 110°)

Плоскоструйные распылительные наконечники 
расширенного диапазона

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

КОНТАКТНЫЙ 
ПРОДУКТ

СИСТЕМНЫЙ 
ПРОДУКТ

УПРАВЛЕНИЕ 
СНОСОМ 

ОТЛИЧНОЕ ХОРОШЕЕ ХОРОШЕЕ

ХОРОШЕЕ* ОЧЕНЬ 
ХОРОШЕЕ*

ОЧЕНЬ 
ХОРОШЕЕ*

*Для давления ниже 2,0 бар (30 PSI)

RUSSIAN

Интервал

Высота 
распыления

50 см

75 см

50 см

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях распыления воды при 
температуре 21°C (70°F). Классификация размеров капель, полезные формулы и другая важная информация представлены на стр. 136–157. 
†Только из нержавеющей стали.

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ

НОСТЬ 
ОДНОЙ 

НАСАДКИ 
В Л/МИН

Л/ГА 50 см

4  
КМ/Ч

5  
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

7 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

18 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30
КМ/Ч

35
КМ/Ч80º 110º
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80°

110°

XRC80015 
(100)

1,0 M 0,34 102 81,6 68,0 58,3 51,0 40,8 34,0 25,5 22,7 20,4 16,3 13,6 11,7
1,5 F 0,42 126 101 84,0 72,0 63,0 50,4 42,0 31,5 28,0 25,2 20,2 16,8 14,4
2,0 F 0,48 144 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 32,0 28,8 23,0 19,2 16,5
3,0 F 0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2
4,0 F 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3

XRC8002 
XRC11002 

(50) 

1,0 M M 0,46 138 110 92,0 78,9 69,0 55,2 46,0 34,5 30,7 27,6 22,1 18,4 15,8
1,5 F F 0,56 168 134 112 96,0 84,0 67,2 56,0 42,0 37,3 33,6 26,9 22,4 19,2
2,0 F F 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
3,0 F F 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
4,0 F F 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2

XRC110025 
(50) 

1,0  M 0,57 171 137 114 97,7 85,5 68,4 57,0 42,8 38,0 34,2 27,4 22,8 19,5
1,5  F 0,70 210 168 140 120 105 84,0 70,0 52,5 46,7 42,0 33,6 28,0 24,0
2,0  F 0,81 243 194 162 139 122 97,2 81,0 60,8 54,0 48,6 38,9 32,4 27,8
3,0  F 0,99 297 238 198 170 149 119 99,0 74,3 66,0 59,4 47,5 39,6 33,9
4,0  F 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1

XRC8003 
XRC11003 

(50) 

1,0 M M 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
1,5 M M 0,83 249 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 55,3 49,8 39,8 33,2 28,5
2,0 F F 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
3,0 F F 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 F F 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6

XRC8004 
XRC11004 

(50)

1,0 C M 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
1,5 M M 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4
2,0 M M 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
3,0 M F 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
4,0 F F 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4

XRC8005  
XRC11005 

(50)

1,0 C M 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
1,5 C M 1,39 417 334 278 238 209 167 139 104 92,7 83,4 66,7 55,6 47,7
2,0 M M 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
3,0 M M 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
4,0 F F 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8

XRC8006 
XRC11006 

(50)

1,0 C C 1,37 411 329 274 235 206 164 137 103 91,3 82,2 65,8 54,8 47,0
1,5 C M 1,68 504 403 336 288 252 202 168 126 112 101 80,6 67,2 57,6
2,0 M M 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5
3,0 M M 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3
4,0 M F 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9

XRC8008 
XRC11008 

(50) 

1,0 VC C 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
1,5 VC C 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5
2,0 C C 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5
3,0 M M 3,16 948 758 632 542 474 379 316 237 211 190 152 126 108
4,0 M M 3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125

XRC11010

1,0 VC 2,28 684 547 456 391 342 274 228 171 152 137 109 91,2 78,2
1,5 C 2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95,7
2,0 C 3,23 969 775 646 554 485 388 323 242 215 194 155 129 111
3,0 M 3,95 1185 948 790 677 593 474 395 296 263 237 190 158 135
4,0 M 4,56 1368 1094 912 782 684 547 456 342 304 274 219 182 156

XRC11015

1,0 VC 3,42 1026 821 684 586 513 410 342 257 228 205 164 137 117
1,5 VC 4,19 1257 1006 838 718 629 503 419 314 279 251 201 168 144
2,0 VC 4,83 1449 1159 966 828 725 580 483 362 322 290 232 193 166
3,0 C 5,92 1776 1421 1184 1015 888 710 592 444 395 355 284 237 203
4,0 C 6,84 2052 1642 1368 1173 1026 821 684 513 456 410 328 274 235

XRC11020

1,0 XC 4,56 1368 1094 912 782 684 547 456 342 304 274 219 182 156
1,5 XC 5,58 1674 1339 1116 957 837 670 558 419 372 335 268 223 191
2,0 XC 6,44 1932 1546 1288 1104 966 773 644 483 429 386 309 258 221
3,0 VC 7,89 2367 1894 1578 1353 1184 947 789 592 526 473 379 316 271
4,0 VC 9,11 2733 2186 1822 1562 1367 1093 911 683 607 547 437 364 312

Плоскоструйные распылительные наконечники 
расширенного диапазона

Для давления 1 бар 
(15 PSI) 

Для давления 4 бар 
(60 PSI)

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях распыления воды при  
температуре 21°C (70°F). Классификация размеров капель, полезные формулы и другая важная информация представлены на  
стр. 136–157.

Как сделать заказ:  
oпределите номер наконечника. 

Пример:
 XRC11004-VS –  Нержавеющая сталь 

с цветокодировкой 
VisiFlo®

 XRC11004-VP –  Полимер с 
цветокодировкой VisiFlo

 XRC11004-VK –  Керамика с 
цветокодировкой VisiFlo

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Оптимальная высота распыления

КОНТАКТНЫЙ 
ПРОДУКТ

СИСТЕМНЫЙ 
ПРОДУКТ

УПРАВЛЕНИЕ 
СНОСОМ 

ОТЛИЧНОЕ ХОРОШЕЕ ХОРОШЕЕ

ХОРОШЕЕ* ОЧЕНЬ 
ХОРОШЕЕ*

ОЧЕНЬ 
ХОРОШЕЕ*

*Для давления ниже 2,0 бар (30 PSI)

RUSSIAN

Интервал

Высота 
распыления

Основное предназначение:
См. указатель на стр. 4 для получения информации 
о рекомендуемом назначении наконечников  
XRC TeeJet.  

Характеристики:
� Превосходное распределение распыления с 

широким диапазоном давлений—1–4 бар  
(15–60 PSI).

� Идеальны для устройств, оборудованных 
контроллерами распылителя.

� Уменьшение сноса распыления при низком 
давлении, увеличение области покрытия при 
более высоком давлении.

� Наконечники с углом распыления 80° из 
нержавеющей стали (производительность  
015, 02, 03–06) и керамики (производительность 
02, 03–08). 

� Наконечники с углом распыления 110° из 
нержавеющей стали (производительность  
025–05), керамики (производительность 02–08)  
и полимера (производительность 025–20).

� Наконечник XR TeeJet в литом колпачке 
Quick TeeJet® обеспечивает автоматическое 
выравнивание струи.

� Плотно пригнанная шайба остается неподвижной 
и обеспечивает достаточный уровень 
герметичности.

50 см

75 см

50 см

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ

НОСТЬ 
ОДНОЙ 

НАСАДКИ 
В Л/МИН

Л/ГА 50 см

4  
КМ/Ч

5  
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

7 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

18 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30
КМ/Ч

35
КМ/Ч80º 110º
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65°

80°

110°

METRIC

TP650050† 
TP800050† 

TP1100050† 
(100)

2,0   0,16 48,0 38,4 32,0 27,4 24,0 19,2 16,0 12,0 10,7 9,6 7,7 6,4 5,5
2,5   0,18 54,0 43,2 36,0 30,9 27,0 21,6 18,0 13,5 12,0 10,8 8,6 7,2 6,2
3,0   0,20 60,0 48,0 40,0 34,3 30,0 24,0 20,0 15,0 13,3 12,0 9,6 8,0 6,9
3,5   0,22 66,0 52,8 44,0 37,7 33,0 26,4 22,0 16,5 14,7 13,2 10,6 8,8 7,5
4,0   0,23 69,0 55,2 46,0 39,4 34,5 27,6 23,0 17,3 15,3 13,8 11,0 9,2 7,9

TP650067† 
TP800067† 

TP1100067† 
(100)

2,0   0,21 63,0 50,4 42,0 36,0 31,5 25,2 21,0 15,8 14,0 12,6 10,1 8,4 7,2
2,5   0,24 72,0 57,6 48,0 41,1 36,0 28,8 24,0 18,0 16,0 14,4 11,5 9,6 8,2
3,0   0,26 78,0 62,4 52,0 44,6 39,0 31,2 26,0 19,5 17,3 15,6 12,5 10,4 8,9
3,5   0,28 84,0 67,2 56,0 48,0 42,0 33,6 28,0 21,0 18,7 16,8 13,4 11,2 9,6
4,0   0,30 90,0 72,0 60,0 51,4 45,0 36,0 30,0 22,5 20,0 18,0 14,4 12,0 10,3

TP6501† 2,0 F F 0,32 96,0 76,8 64,0 54,9 48,0 38,4 32,0 24,0 21,3 19,2 15,4 12,8 11,0
TP8001 

TP11001 
(100)

2,5 F F 0,36 108 86,4 72,0 61,7 54,0 43,2 36,0 27,0 24,0 21,6 17,3 14,4 12,3
3,0 F F 0,39 117 93,6 78,0 66,9 58,5 46,8 39,0 29,3 26,0 23,4 18,7 15,6 13,4
3,5 F F 0,42 126 101 84,0 72,0 63,0 50,4 42,0 31,5 28,0 25,2 20,2 16,8 14,4
4,0 F VF 0,45 135 108 90,0 77,1 67,5 54,0 45,0 33,8 30,0 27,0 21,6 18,0 15,4

TP65015† 2,0 F F 0,48 144 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 32,0 28,8 23,0 19,2 16,5
TP80015 

TP110015 
(100)

2,5 F F 0,54 162 130 108 92,6 81,0 64,8 54,0 40,5 36,0 32,4 25,9 21,6 18,5
3,0 F F 0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2
3,5 F F 0,64 192 154 128 110 96,0 76,8 64,0 48,0 42,7 38,4 30,7 25,6 21,9
4,0 F F 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3

TP6502† 2,0 F F 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
TP8002 

TP11002 
(50)

2,5 F F 0,72 216 173 144 123 108 86,4 72,0 54,0 48,0 43,2 34,6 28,8 24,7
3,0 F F 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
3,5 F F 0,85 255 204 170 146 128 102 85,0 63,8 56,7 51,0 40,8 34,0 29,1
4,0 F F 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2

TP6503† 2,0 F F 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
TP8003 

TP11003 
(50)

2,5 F F 1,08 324 259 216 185 162 130 108 81,0 72,0 64,8 51,8 43,2 37,0
3,0 F F 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
3,5 F F 1,27 381 305 254 218 191 152 127 95,3 84,7 76,2 61,0 50,8 43,5
4,0 F F 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6

TP6504† 2,0 M M 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
TP8004 

TP11004 
(50)

2,5 M M 1,44 432 346 288 247 216 173 144 108 96,0 86,4 69,1 57,6 49,4
3,0 M F 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
3,5 F F 1,71 513 410 342 293 257 205 171 128 114 103 82,1 68,4 58,6
4,0 F F 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4

TP6505† 2,0 M M 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
TP8005 

TP11005 
(50)

2,5 M M 1,80 540 432 360 309 270 216 180 135 120 108 86,4 72,0 61,7
3,0 M M 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
3,5 M F 2,13 639 511 426 365 320 256 213 160 142 128 102 85,2 73,0
4,0 F F 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8

TP6506† 2,0 M M 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5
TP8006 

TP11006 
(50)

2,5 M M 2,16 648 518 432 370 324 259 216 162 144 130 104 86,4 74,1
3,0 M M 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3
3,5 M M 2,56 768 614 512 439 384 307 256 192 171 154 123 102 87,8
4,0 M F 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9

TP6508† 2,0 C C 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5
TP8008 

TP11008 
(50)

2,5 M M 2,88 864 691 576 494 432 346 288 216 192 173 138 115 98,7
3,0 M M 3,16 948 758 632 542 474 379 316 237 211 190 152 126 108
3,5 M M 3,41 1023 818 682 585 512 409 341 256 227 205 164 136 117
4,0 M M 3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125

TP6510† 
TP8010† 

TP11010†

2,0 C C 3,23 969 775 646 554 485 388 323 242 215 194 155 129 111
2,5 C C 3,61 1083 866 722 619 542 433 361 271 241 217 173 144 124
3,0 C M 3,95 1185 948 790 677 593 474 395 296 263 237 190 158 135
3,5 C M 4,27 1281 1025 854 732 641 512 427 320 285 256 205 171 146
4,0 C M 4,56 1368 1094 912 782 684 547 456 342 304 274 219 182 156

TP6515† 
TP8015† 

TP11015†

2,0 VC VC 4,83 1449 1159 966 828 725 580 483 362 322 290 232 193 166
2,5 VC C 5,40 1620 1296 1080 926 810 648 540 405 360 324 259 216 185
3,0 C C 5,92 1776 1421 1184 1015 888 710 592 444 395 355 284 237 203
3,5 C C 6,39 1917 1534 1278 1095 959 767 639 479 426 383 307 256 219
4,0 C C 6,84 2052 1642 1368 1173 1026 821 684 513 456 410 328 274 235

TP6520† 
TP8020† 

TP11020†

2,0   6,44 1932 1546 1288 1104 966 773 644 483 429 386 309 258 221
2,5   7,20 2160 1728 1440 1234 1080 864 720 540 480 432 346 288 247
3,0   7,89 2367 1894 1578 1353 1184 947 789 592 526 473 379 316 271
3,5   8,52 2556 2045 1704 1461 1278 1022 852 639 568 511 409 341 292
4,0   9,11 2733 2186 1822 1562 1367 1093 911 683 607 547 437 364 312

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях 
распыления воды при температуре 21°C (70°F). Классификация размеров капель, полезные формулы и другая 
важная информация представлены на стр. 136–157.
† Имеются в наличии медные и/или из нержавеющей стали и/или из нержавеющей стали повышенной прочности

Характеристики:
�  Конический рисунок плоскоструйного 

распыления для равномерного покрытия 
при рассеянном распылении.

�  Серия с цветокодировкой VisiFlo 
изготавливается из нержавеющей стали, 
керамики и полимера с углом распыления 
80° или 110° для выбранных размеров.

�  Может быть изготовлена из  
керамики с углом распыления  
80° (производительность 01–02) и 
110° (производительность 01–015). 
См. информацию о большей 
производительности наконечников  
XR и XRC TeeJet® на стр. 12–13.

�  Стандартная серия (без цветокодировки) 
с углами распыления 15°, 25°, 40°, 50° и 65° 
изготавливается из латуни, нержавеющей 
стали или закаленной нержавеющей стали.

�  См. стр. 35 для получения информации 
о плоскоструйных равномерных 
распылительных наконечниках TeeJet.

�  Автоматическое выравнивание струи при 
использовании колпачка 25612-*-NYR 
Quick TeeJet® и прокладки. Для получения 
дополнительных сведений см. стр. 64.

�  Автоматическое выравнивание струи 
для размеров 10–20 при использовании 
колпачка 25610-*-NYR Quick TeeJet и 
прокладки. Для получения дополнительных 
сведений см. стр. 64.

Оптимальная высота распыления

Как сделать заказ:  
oпределите номер наконечника. 

Пример:
 TP8002VS –  Нержавеющая сталь с 

цветокодировкой VisiFlo
 TP11002VP –  Полимер с 

цветокодировкой VisiFlo
 TP11002-HSS –  Закаленная  

нержавеющая сталь
 TP8002-SS – Нержавеющая сталь
 TP8002 – Латунь

Плоскоструйные распылительные наконечники Visiflo®

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

RUSSIAN

Интервал

Высота 
распыления

50 см

90 см

75 см

50 см

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ

НОСТЬ 
ОДНОЙ 

НАСАДКИ 
В Л/МИН

Л/ГА 50 см

4  
КМ/Ч

5 
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

7 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

18 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30 
КМ/Ч

35 
КМ/Ч80º 110º



1515

80°

110°

DG80015† 
DG110015 

(100)

2,0 M M 0,48 144 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 32,0 28,8 23,0 19,2 16,5
2,5 M F 0,54 162 130 108 92,6 81,0 64,8 54,0 40,5 36,0 32,4 25,9 21,6 18,5
3,0 M F 0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2
4,0 M F 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
5,0 F F 0,76 228 182 152 130 114 91,2 76,0 57,0 50,7 45,6 36,5 30,4 26,1

DG8002† 
DG11002 

(50)

2,0 C M 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
2,5 M M 0,72 216 173 144 123 108 86,4 72,0 54,0 48,0 43,2 34,6 28,8 24,7
3,0 M M 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
4,0 M M 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
5,0 M M 1,02 306 245 204 175 153 122 102 76,5 68,0 61,2 49,0 40,8 35,0

DG8003† 
DG11003 

(50)

2,0 C C 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
2,5 M M 1,08 324 259 216 185 162 130 108 81,0 72,0 64,8 51,8 43,2 37,0
3,0 M M 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 M M 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6
5,0 M M 1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91,2 73,0 60,8 52,1

DG8004† 
DG11004 

(50)

2,0 C C 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
2,5 C C 1,44 432 346 288 247 216 173 144 108 96,0 86,4 69,1 57,6 49,4
3,0 M M 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
4,0 M M 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
5,0 M M 2,04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 97,9 81,6 69,9

DG8005† 
DG11005 

(50)

2,0 C C 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
2,5 C C 1,80 540 432 360 309 270 216 180 135 120 108 86,4 72,0 61,7
3,0 C C 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
4,0 M M 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8
5,0 M M 2,54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87,1

Примечание: поскольку этот наконечник имеет 
конструкцию с жиклером, его нельзя использовать  
с фильтром наконечника обратного клапана 4193A.

Как сделать заказ:  
oпределите номер наконечника. 

Пример:
 DG8002VS –   Нержавеющая сталь 

с цветокодировкой 
VisiFlo®

 DG11002-VP –  Полимер с 
цветокодировкой 
VisiFlo

Ограничитель сноса  
(вид в разрезе)

Съемный 
жиклер 
(Celcon®)

Характеристики:
� Конструкция с жиклером позволяет 

получить большие капли и уменьшить 
количество маленьких, подверженных 
сносу, капель, уменьшая уровень 
неэффективного распыления.

� Равномерность покрытия достигается 
благодаря перекрытию конических 
рисунков плоскоструйного распыления 
смежных насадок при рассеянном 
распылении.

� Жиклер с цветокодировкой можно 
снимать для выполнения любых 
необходимых операций по его очистке.

� Имеются версии с углами распыления 
80° и 110° с жиклером из нержавеющей 
стали для длительного использования.

� Автоматическое выравнивание  
струи при использовании колпачка 
25612-*-NYR Quick TeeJet® и прокладки. 
Для получения дополнительных 
сведений см. стр. 64.

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях 
распыления воды при температуре 21°C (70°F). Классификация размеров капель, полезные формулы и другая 
важная информация представлены на стр. 136–157.
†Возможен только в исполнении из нержавеющей стали VisiFlo.

Плоскоструйные распылительные наконечники  
с ограничением сноса

Оптимальная высота распыления

RUSSIAN

Держатель 
вставки 
наконечника 
(Celcon)

Вставка 
наконечника 
(нержавеющая 
сталь)

Интервал

Высота 
распыления

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

50 см

75 см

50 см

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ

НОСТЬ 
ОДНОЙ 

НАСАДКИ 
В Л/МИН

Л/ГА 50 см

4  
КМ/Ч

5 
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

7 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

18 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30 
КМ/Ч

35 
КМ/Ч80º 110º



16

110°

60°

METRIC

TTJ60- 
11002 
(100)

1,5 C 0,56 168 134 112 96,0 84,0 67,2 56,0 42,0 37,3 33,6 26,9 22,4 19,2
2,0 C 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
3,0 C 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
4,0 M 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
5,0 M 1,02 306 245 204 175 153 122 102 76,5 68,0 61,2 49,0 40,8 35,0
6,0 M  1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4

TTJ60- 
110025 

(100)

1,5 VC  0,70 210 168 140 120 105 84,0 70,0 52,5 46,7 42,0 33,6 28,0 24,0
2,0 C  0,81 243 194 162 139 122 97,2 81,0 60,8 54,0 48,6 38,9 32,4 27,8
3,0 C 0,99 297 238 198 170 149 119 99,0 74,3 66,0 59,4 47,5 39,6 33,9
4,0 C 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
5,0 M 1,28 384 307 256 219 192 154 128 96,0 85,3 76,8 61,4 51,2 43,9
6,0 M 1,40 420 336 280 240 210 168 140 105 93,3 84,0 67,2 56,0 48,0

TTJ60- 
11003 
(100)

1,5 VC  0,83 249 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 55,3 49,8 39,8 33,2 28,5
2,0 C  0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
3,0 C 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 C 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6
5,0 C 1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91,2 73,0 60,8 52,1
6,0 M 1,67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80,2 66,8 57,3

TTJ60- 
11004 

(50)

1,5 VC 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4
2,0 C 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
3,0 C 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
4,0 C 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
5,0 C 2,04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 97,9 81,6 69,9
6,0 M 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5

TTJ60- 
11005 

(50)

1,5 VC 1,39 417 334 278 238 209 167 139 104 92,7 83,4 66,7 55,6 47,7
2,0 C 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
3,0 C 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
4,0 C 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8
5,0 C 2,54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87,1
6,0 C 2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95,7

TTJ60- 
11006 

(50)

1,5 XC 1,68 504 403 336 288 252 202 168 126 112 101 80,6 67,2 57,6
2,0 VC 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5
3,0 C 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3
4,0 C 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9
5,0 C 3,06 918 734 612 525 459 367 306 230 204 184 147 122 105
6,0 C 3,35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201 161 134 115

Основное предназначение:
См. указатель на стр. 4 для получения 
информации о рекомендуемом 
предназначении наконечников  
Turbo TwinJet.

Характеристики:
� Конструкция с двойным патрубком 

обеспечивает веерный рисунок 
плоскоструйного распыления с 
углом 110° при использовании 
запатентованной технологии насадки 
Turbo TeeJet®. Угол между каждым 
рисунком распыления спереди и сзади 
составляет 60°.

� Лучше всего подходят для рассеянного 
распыления, при котором важно 
превосходное покрытие листа и  
тентовое проникновение.

� Диапазон величины капель немного 
больше, чем у насадок Turbo TeeJet 
той же производительности. Это 
обеспечивает уменьшение сноса при 
увеличении области тентового покрытия  
и проникновения.

� Литой полимер обеспечивает 
превосходную устойчивость к 
химическому воздействию и износу. 

� Изготавливаются в шести цветах VisiFlo®  
с диапазонами давления 1,5–6 бар  
(20–90 PSI).

� Идеальны для использования с 
автоматическими контроллерами 
распылителя.

� Автоматическое выравнивание при 
использовании колпачка 25612-*-
NYR Quick TeeJet® и прокладки. Для 
получения дополнительной информации 
см. стр. 64.

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях  
распыления воды при температуре 21°C (70°F). Классификация размеров капель, полезные формулы и другая 
важная информация представлены на стр. 136–157.

RUSSIAN

Двойные плоскоструйные распылительные 
наконечники

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Оптимальная высота распыления

Как сделать заказ:  
oпределите номер наконечника. 

Пример:
 TTJ60-11004VP –   Полимер с 

цветокодировкой 
VisiFlo®

 TTJ60-11003VP-C –  Полимер с цветовой 
кодировкой VisiFlo, 
включает колпачок и 
прокладку

Распылительный наконечник  
TTJ60-110___VP 
(вид в разрезе)

КОНТАКТНЫЙ 
ПРОДУКТ

СИСТЕМНЫЙ 
ПРОДУКТ

УПРАВЛЕНИЕ 
СНОСОМ 

ОТЛИЧНОЕ ОТЛИЧНОЕ ОЧЕНЬ  
ХОРОШЕЕ

ОЧЕНЬ 
ХОРОШЕЕ* ОТЛИЧНОЕ* ОТЛИЧНОЕ*

*Для давления ниже 2,0 бар (30 PSI)

Интервал

Высота 
распыления

50 см

50 см

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ

НОСТЬ 
ОДНОЙ 

НАСАДКИ 
В Л/МИН

Л/ГА 50 см

4  
КМ/Ч

5  
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

7 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

18 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30
КМ/Ч

35
КМ/Ч



1717

110°

AITTJ60-
11002VP 

(100)

1,5 XC 0,56 168 134 112 96,0 84,0 67,2 56,0 42,0 37,3 33,6 26,9 22,4 19,2
2,0 VC 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
3,0 VC 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
4,0 C 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
5,0 C 1,02 306 245 204 175 153 122 102 76,5 68,0 61,2 49,0 40,8 35,0
6,0 C 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4

AITTJ60-
110025VP 

(100)

1,5 XC 0,70 210 168 140 120 105 84,0 70,0 52,5 46,7 42,0 33,6 28,0 24,0
2,0 VC 0,81 243 194 162 139 122 97,2 81,0 60,8 54,0 48,6 38,9 32,4 27,8
3,0 VC 0,99 297 238 198 170 149 119 99,0 74,3 66,0 59,4 47,5 39,6 33,9
4,0 C 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
5,0 C 1,28 384 307 256 219 192 154 128 96,0 85,3 76,8 61,4 51,2 43,9
6,0 C 1,40 420 336 280 240 210 168 140 105 93,3 84,0 67,2 56,0 48,0

AITTJ60-
11003VP 

(50)

1,5 UC 0,83 249 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 55,3 49,8 39,8 33,2 28,5
2,0 XC 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
3,0 VC 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 VC 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6
5,0 C 1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91,2 73,0 60,8 52,1
6,0 C 1,67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80,2 66,8 57,3

AITTJ60-
11004VP 

(50)

1,5 UC 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4
2,0 XC 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
3,0 VC 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
4,0 VC 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
5,0 C 2,04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 97,9 81,6 69,9
6,0 C 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5

AITTJ60-
11005VP 

(50)

1,5 UC 1,39 417 334 278 238 209 167 139 104 92,7 83,4 66,7 55,6 47,7
2,0 XC 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
3,0 XC 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
4,0 VC 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8
5,0 C 2,54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87,1
6,0 C 2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95,7

AITTJ60-
11006VP 

(50)

1,5 UC 1,68 504 403 336 288 252 202 168 126 112 101 80,6 67,2 57,6
2,0 XC 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5
3,0 XC 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3
4,0 VC 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9
5,0 C 3,06 918 734 612 525 459 367 306 230 204 184 147 122 105
6,0 C 3,35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201 161 134 115

AITTJ60-
11008VP 

(50)

1,5 UC 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5
2,0 UC 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5
3,0 XC 3,16 948 758 632 542 474 379 316 237 211 190 152 126 108
4,0 XC 3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125
5,0 VC 4,08 1224 979 816 699 612 490 408 306 272 245 196 163 140
6,0 VC 4,47 1341 1073 894 766 671 536 447 335 298 268 215 179 153

AITTJ60-
11010VP 

(50)

1,5 UC 2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95,7
2,0 UC 3,23 969 775 646 554 485 388 323 242 215 194 155 129 111
3,0 UC 3,95 1185 948 790 677 593 474 395 296 263 237 190 158 135
4,0 XC 4,56 1368 1094 912 782 684 547 456 342 304 274 219 182 156
5,0 XC 5,10 1530 1224 1020 874 765 612 510 383 340 306 245 204 175
6,0 VC 5,59 1677 1342 1118 958 839 671 559 419 373 335 268 224 192

AITTJ60-
11015VP 

(50)

1,5 UC 4,19 1257 1006 838 718 629 503 419 314 279 251 201 168 144
2,0 UC 4,83 1449 1159 966 828 725 580 483 362 322 290 232 193 166
3,0 UC 5,92 1776 1421 1184 1015 888 710 592 444 395 355 284 237 203
4,0 XC 6,84 2052 1642 1368 1173 1026 821 684 513 456 410 328 274 235
5,0 XC 7,64 2292 1834 1528 1310 1146 917 764 573 509 458 367 306 262
6,0 VC 8,37 2511 2009 1674 1435 1256 1004 837 628 558 502 402 335 287

Двойные 
плоскоструйные 
распылительные 
наконечники

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Как сделать заказ:  
oпределите номер наконечника. 

Пример:
 AITTJ60-11004VP –   Полимер с 

цветокодировкой 
VisiFlo®

 AITTJ60-11004VP-C –  Полимер с цветовой 
кодировкой VisiFlo, 
включает колпачок и 
прокладку

Интервал

Высота 
распыления

Оптимальная высота 
распыления

КОНТАКТНЫЙ 
ПРОДУКТ

СИСТЕМНЫЙ 
ПРОДУКТ

УПРАВЛЕНИЕ 
СНОСОМ 

ХОРОШЕЕ ОТЛИЧНОЕ ОТЛИЧНОЕ

Распылительный наконечник AITTJ60-__VP 
(вид в разрезе)

Съемная 
входная 
диафрагма

Корпус 
наконечника

Выходная 
диафрагма

Камера для 
смешивания

Воздухозаборное 
отверстие

Воздухозаборное 
отверстие

Основное предназначение:
См. указатель на стр. 4 для определения 
рекомендуемого применения для  
инжекторных наконечников Turbo TwinJet.

Характеристики:
� Инжектирование через двойной патрубок 

обеспечивает веерный рисунок  
плоскоструйного распыления с углом 110°.

� Угол между каждым рисунком распыления 
впереди и сзади составляет 60°.

� Качественное покрытие и проникновение,  
а также контроль сноса.

� Лучше всего подходит для послевсходового 
периода.

� Уменьшение сноса вследствие осаждения 
крупных и очень крупных капель.

� При изготовлении используется 
цветокодировка VisiFlo® , состоящая из шести 
цветов (от 02 до 06)—цвет обозначает общий 
поток.

�  Изготавливаются в девяти цветах VisiFlo®  
(от 02 до 15) – цвет обозначает общий поток.

� Диапазон давления от 20 до 90 фунт/кв. дюйм 
(1,5–6 бар).

� Автоматическое выравнивание при 
использовании колпачка 25598-*-NYR  
(02–06) или 98579-1-NYR (08–15) Quick TeeJet® 
и прокладки. Для получения дополнительной 
информации см. стр. 64.

50 см

50 см

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях распыления 
воды при температуре 21°C (70°F). Классификация размеров капель, полезные формулы и другая важная информация 
представлены на стр. 136–157.

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ

НОСТЬ 
ОДНОЙ 

НАСАДКИ 
В Л/МИН

Л/ГА 50 см

4  
КМ/Ч

5  
КМ/Ч

6  
КМ/Ч

7 
КМ/Ч

8  
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

18 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30 
КМ/Ч

35 
КМ/Ч
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3070

AI3070-
015VP 
(100)

1,5 VC 0,42 126 101 84,0 72,0 63,0 50,4 42,0 31,5 28,0 25,2 20,2 16,80 14,4
2,0 C 0,48 144 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 32,0 28,8 23,0 19,20 16,5

3,0 C 0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2

4,0 M 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3

5,0 M 0,76 228 182 152 130 114 91,2 76,0 57,0 50,7 45,6 36,5 30,4 26,1
6,0 M 0,83 249 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 55,3 49,8 39,8 33,2 28,5

AI3070- 
02VP 
(100)

1,5 XC 0,56 168 134 112 96,0 84,0 67,2 56,0 42,0 37,3 33,6 26,9 22,4 19,2
2,0 VC 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3

3,0 C 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1

4,0 C 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2

5,0 M 1,02 306 245 204 175 153 122 102 76,5 68,0 61,2 49,0 40,8 35,0
6,0 M 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4

AI3070-
025VP 
(100)

1,5 XC 0,70 210 168 140 120 105 84,0 70,0 52,5 46,7 42,0 33,6 28,0 24,0
2,0 VC 0,81 243 194 162 139 122 97,2 81,0 60,8 54,0 48,6 38,9 32,4 27,8

3,0 C 0,99 297 238 198 170 149 119 99,0 74,3 66,0 59,4 47,5 39,6 33,9

4,0 C 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1

5,0 C 1,28 384 307 256 219 192 154 128 96,0 85,3 76,8 61,4 51,2 43,9
6,0 M 1,40 420 336 280 240 210 168 140 105 93,3 84,0 67,2 56,0 48,0

AI3070- 
03VP 
(50)

1,5 XC 0,83 249 199 166 142 125 99,6 83,0 62,3 55,3 49,8 39,8 33,2 28,5
2,0 XC 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9

3,0 C 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5

4,0 C 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6

5,0 C 1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91,2 73,0 60,8 52,1
6,0 C 1,67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80,2 66,8 57,3

AI3070- 
04VP 
(50)

1,5 UC 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4
2,0 XC 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2

3,0 VC 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2

4,0 VC 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4

5,0 C 2,04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 97,9 81,6 69,9
6,0 C 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5

AI3070- 
05VP 
(50)

1,5 UC 1,39 417 334 278 238 209 167 139 104 92,7 83,4 66,7 55,6 47,7
2,0 XC 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2

3,0 VC 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5

4,0 VC 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8

5,0 C 2,54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87,1
6,0 C 2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95,7

RUSSIAN

Основное предназначение:
См. указатель на стр. 4 для определения 
рекомендуемого типичного применения 
наконечников AI3070.

Характеристики:
� Обеспечивает отличное проникновение и 

покрытие семенных шапок для распыления 
фунгицидов для зерновых культур.

� AI3070 производит двунаправленное 
плоскоструйное распыление с широким 
углом для равномерного покрытия при 
разбросном внесении.

� Наклоненная вперед на 30° струя 
проникает сквозь плотный растительный 
покров культуры, в то время как струя, 
наклоненная на 70° назад, максимизирует 
охват семенных шапок культуры.

� Устойчивые к сносу капли производятся 
за счет использования воздушного 
аспиратора Вентури.

� Полностью ацетальная конструкция для 
высокой устойчивости против химикатов и 
износа.

� Полностью ацетальная конструкция для 
высокой устойчивости против химикатов.

� Съемная горловина для быстрой и легкой 
очистки.

� Рекомендуемый диапазон давления 
распыла: 1,5–6 бар (20–90 PSI).

� Автоматическое выравнивание при 
использовании колпачка 98579-1-NYR Quick 
TeeJet® и прокладки. Более подробная 
информация представлена на стр. 64.

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях 
распыления воды при температуре 21°C (70°F). Классификация размеров капель, полезные формулы и другая 
важная информация представлены на стр. 136–157.

Плоскоструйные распылительные наконечники со 
всасыванием воздуха с двойной моделью распыления

КОНТАКТНЫЙ 
ПРОДУКТ

СИСТЕМНЫЙ 
ПРОДУКТ

УПРАВЛЕНИЕ 
СНОСОМ 

ОТЛИЧНОЕ ОЧЕНЬ  
ХОРОШЕЕ ОТЛИЧНОЕ

Оптимальная высота  
распыления

Как сделать заказ:  
oпределите номер наконечника. 

Пример:
 AI3070-04VP –   Полимер с 

цветокодировкой 
VisiFlo®

 AI3070-03VP-C –  Полимер с цветовой 
кодировкой VisiFlo, 
включает колпачок 
и прокладку

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Распылительный наконечник AI3070___- VP  
(в разрезе)

Съемная 
горловина

Черная заглушка 
способствует правильной 
ориентации на стреле

Плоскоструйное 
распыление, 30° 
от вертикали

Плоскоструйное 
распыление,  
70° от  
вертикали

Впуск 
воздуха

Направление 
движения

Камера для 
смешивания

Интервал

Высота 
распыления

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ

НОСТЬ 
ОДНОЙ 

НАСАДКИ 
В Л/МИН

Л/ГА 50 см

4  
КМ/Ч

5 
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

7 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

9 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30 
КМ/Ч

35 
КМ/Ч

40 см 22 см

50 см 30 см

75 см 45 см
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110°

QJ90- 
2XTT11001 

(100)

1,0 C 0,46 138 110 92,0 78,9 69,0 55,2 46,0 34,5 30,7 27,6 22,1 18,4 15,8
2,0 M 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
3,0 M 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
4,0 F 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
5,0 F 1,02 306 245 204 175 153 122 102 76,5 68,0 61,2 49,0 40,8 35,0
6,0 F 1,12 336 269 224 192 168 134 112 84,0 74,7 67,2 53,8 44,8 38,4

QJ90- 
2XTT110015 

(100)

1,0 VC 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
2,0 M 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
3,0 M 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 F 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6
5,0 F 1,52 456 365 304 261 228 182 152 114 101 91,2 73,0 60,8 52,1
6,0 F 1,67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80,2 66,8 57,3

QJ90- 
2XTT11002 

(50)

1,0 VC 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2
2,0 C 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
3,0 M 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
4,0 M 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
5,0 F 2,04 612 490 408 350 306 245 204 153 136 122 97,9 81,6 69,9
6,0 F 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5

QJ90- 
2XTT110025 

(50)

1,0 VC 1,14 342 274 228 195 171 137 114 85,5 76,0 68,4 54,7 45,6 39,1
2,0 C 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
3,0 M 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
4,0 M 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8
5,0 F 2,54 762 610 508 435 381 305 254 191 169 152 122 102 87,1
6,0 F 2,79 837 670 558 478 419 335 279 209 186 167 134 112 95,7

QJ90- 
2XTT11003 

(50)

1,0 VC 1,37 411 329 274 235 206 164 137 103 91,3 82,2 65,8 54,8 47,0
2,0 C 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5
3,0 M 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3
4,0 M 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9
5,0 M 3,06 918 734 612 525 459 367 306 230 204 184 147 122 105
6,0 M 3,35 1005 804 670 574 503 402 335 251 223 201 161 134 115

QJ90- 
2XTT11004 

(50)

1,0 XC 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
2,0 C 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5
3,0 C 3,16 948 758 632 542 474 379 316 237 211 190 152 126 108
4,0 M 3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125
5,0 M 4,08 1224 979 816 699 612 490 408 306 272 245 196 163 140
6,0 M 4,47 1341 1073 894 766 671 536 447 335 298 268 215 179 153

QJ90- 
2XTT11005 

(50)

1,0 XC 2,28 684 547 456 391 342 274 228 171 152 137 109 91,2 78,2
2,0 VC 3,23 969 775 646 554 485 388 323 242 215 194 155 129 111
3,0 C 3,95 1185 948 790 677 593 474 395 296 263 237 190 158 135
4,0 C 4,56 1368 1094 912 782 684 547 456 342 304 274 219 182 156
5,0 M 5,10 1530 1224 1020 874 765 612 510 383 340 306 245 204 175
6,0 M 5,59 1677 1342 1118 958 839 671 559 419 373 335 268 224 192

QJ90- 
2XTT11006 

(50)

1,0 XC 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9
2,0 VC 3,87 1161 929 774 663 581 464 387 290 258 232 186 155 133
3,0 VC 4,74 1422 1138 948 813 711 569 474 356 316 284 228 190 163
4,0 C 5,47 1641 1313 1094 938 821 656 547 410 365 328 263 219 188
5,0 C 6,12 1836 1469 1224 1049 918 734 612 459 408 367 294 245 210
6,0 M 6,70 2010 1608 1340 1149 1005 804 670 503 447 402 322 268 230

QJ90- 
2XTT11008 

(50)

1,0 XC 3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125
2,0 VC 5,16 1548 1238 1032 885 774 619 516 387 344 310 248 206 177
3,0 C 6,32 1896 1517 1264 1083 948 758 632 474 421 379 303 253 217
4,0 C 7,30 2190 1752 1460 1251 1095 876 730 548 487 438 350 292 250
5,0 M 8,16 2448 1958 1632 1399 1224 979 816 612 544 490 392 326 280
6,0 M 8,94 2682 2146 1788 1533 1341 1073 894 671 596 536 429 358 307

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Сдвоенные полимерные веерные 
плоскоструйные распылительные 
наконечники

Характеристики:
� Два конических веерных плоскостуйных 

распылительных наконечника Turbo 
TeeJet при использовании адаптера 
QJ90-2-NYR, образуют двухсторонний 
рисунок для распыления спереди 
и сзади. Для получения подробной 
информации о распылительных 
наконечниках Turbo TeeJet см. стр. 5.

� Более универсальные, чем стандартные 
двухсторонние распылительные 
наконечники. В зависимости от 
ориентации наконечника Turbo TeeJet, 
углы распыления могут составлять 60°, 
90° или 120°.

� Лучше всего подходят для рассеянного 
распыления, где необходимо обеспечить 
превосходное покрытие листа и 
тентовое проникновение.

� Адаптер QJ90 и колпачки Quick TeeJet® 
изготовлены из нейлона. Наконечники 
Turbo TeeJet изготовлены из 
полиацеталя для обеспечения высокого 
уровня устойчивости к воздействию 
химических элементов и увеличения 
срока службы. Для получения 
дополнительной информации об 
адаптере QJ90-2-NYR см. стр. 66.

� Идеальны для использования с 
автоматическими контроллерами 
распылителей.

� Рекомендуемое рабочее давление  
1–6 бар (15–90 PSI).

� Колпачки TeeJet (прилагаются) окрашены 
в соответствии с цветокодировкой 
VisiFlo® распылительных наконечников. 
Для получения дополнительной 
информации см. стр. 64.

Как сделать заказ:  
oпределите номер наконечника. 

Пример:
 QJ90-2XTT11004-VP –  Полимер с 

цветокодировкой 
VisiFlo

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях 
распыления воды при температуре 21°C (70°F). Классификация размеров капель, полезные формулы и другая 
важная информация представлены на стр. 136–157.

Оптимальная высота распыления

КОНТАКТНЫЙ 
ПРОДУКТ

СИСТЕМНЫЙ 
ПРОДУКТ

УПРАВЛЕНИЕ 
СНОСОМ 

ОТЛИЧНОЕ ОТЛИЧНОЕ ОЧЕНЬ  
ХОРОШЕЕ

ОЧЕНЬ 
ХОРОШЕЕ* ОТЛИЧНОЕ* ОТЛИЧНОЕ*

*Для давления ниже 2,0 бар (30 PSI)

RUSSIAN

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ 
ОДНОГО 
TT DUO В 

Л/МИН

Л/ГА 50 см

4  
КМ/Ч

5 
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

7 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

18 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30 
КМ/Ч

35 
КМ/Ч

Интервал

Высота 
распыления

50 см

50 см



20

TXR800053VK  
(100)

2,0 VF 0,17 51,0 40,8 34,0 29,1 25,5 20,4 17,0 12,8 11,3 10,2 8,2 6,8 5,8
3,0 VF 0,21 63,0 50,4 42,0 36,0 31,5 25,2 21,0 15,8 14,0 12,6 10,1 8,4 7,2
4,0 VF 0,24 72,0 57,6 48,0 41,1 36,0 28,8 24,0 18,0 16,0 14,4 11,5 9,6 8,2
5,0 VF 0,27 81,0 64,8 54,0 46,3 40,5 32,4 27,0 20,3 18,0 16,2 13,0 10,8 9,3
6,0 VF 0,29 87,0 69,6 58,0 49,7 43,5 34,8 29,0 21,8 19,3 17,4 13,9 11,6 9,9
7,0 VF 0,31 93,0 74,4 62,0 53,1 46,5 37,2 31,0 23,3 20,7 18,6 14,9 12,4 10,6

TXR800071VK  
(50)

2,0 F 0,23 69,0 55,2 46,0 39,4 34,5 27,6 23,0 17,3 15,3 13,8 11,0 9,2 7,9
3,0 VF 0,28 84,0 67,2 56,0 48,0 42,0 33,6 28,0 21,0 18,7 16,8 13,4 11,2 9,6
4,0 VF 0,32 96,0 76,8 64,0 54,9 48,0 38,4 32,0 24,0 21,3 19,2 15,4 12,8 11,0
5,0 VF 0,36 108 86,4 72,0 61,7 54,0 43,2 36,0 27,0 24,0 21,6 17,3 14,4 12,3
6,0 VF 0,39 117 93,6 78,0 66,9 58,5 46,8 39,0 29,3 26,0 23,4 18,7 15,6 13,4
7,0 VF 0,42 126 101 84,0 72,0 63,0 50,4 42,0 31,5 28,0 25,2 20,2 16,8 14,4

TXR8001VK  
(50)

2,0 F 0,33 99,0 79,2 66,0 56,6 49,5 39,6 33,0 24,8 22,0 19,8 15,8 13,2 11,3
3,0 F 0,39 117 93,6 78,0 66,9 58,5 46,8 39,0 29,3 26,0 23,4 18,7 15,6 13,4
4,0 VF 0,45 135 108 90,0 77,1 67,5 54,0 45,0 33,8 30,0 27,0 21,6 18,0 15,4
5,0 VF 0,50 150 120 100 85,7 75,0 60,0 50,0 37,5 33,3 30,0 24,0 20,0 17,1
6,0 VF 0,55 165 132 110 94,3 82,5 66,0 55,0 41,3 36,7 33,0 26,4 22,0 18,9
7,0 VF 0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2

TXR80013VK  
(50)

2,0 F 0,43 129 103 86,0 73,7 64,5 51,6 43,0 32,3 28,7 25,8 20,6 17,2 14,7
3,0 F 0,53 159 127 106 90,9 79,5 63,6 53,0 39,8 35,3 31,8 25,4 21,2 18,2
4,0 VF 0,60 180 144 120 103 90,0 72,0 60,0 45,0 40,0 36,0 28,8 24,0 20,6
5,0 VF 0,67 201 161 134 115 101 80,4 67,0 50,3 44,7 40,2 32,2 26,8 23,0
6,0 VF 0,73 219 175 146 125 110 87,6 73,0 54,8 48,7 43,8 35,0 29,2 25,0
7,0 VF 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1

TXR80015VK 
(50)

2,0 F 0,49 147 118 98,0 84,0 73,5 58,8 49,0 36,8 32,7 29,4 23,5 19,6 16,8
3,0 F 0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2
4,0 F 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3
5,0 F 0,75 225 180 150 129 113 90,0 75,0 56,3 50,0 45,0 36,0 30,0 25,7
6,0 VF 0,82 246 197 164 141 123 98,4 82,0 61,5 54,7 49,2 39,4 32,8 28,1
7,0 VF 0,89 267 214 178 153 134 107 89,0 66,8 59,3 53,4 42,7 35,6 30,5

TXR80017VK 
(50)

2,0 F 0,54 162 130 108 92,6 81,0 64,8 54,0 40,5 36,0 32,4 25,9 21,6 18,5
3,0 F 0,66 198 158 132 113 99,0 79,2 66,0 49,5 44,0 39,6 31,7 26,4 22,6
4,0 F 0,75 225 180 150 129 113 90,0 75,0 56,3 50,0 45,0 36,0 30,0 25,7
5,0 VF 0,84 252 202 168 144 126 101 84,0 63,0 56,0 50,4 40,3 33,6 28,8
6,0 VF 0,92 276 221 184 158 138 110 92,0 69,0 61,3 55,2 44,2 36,8 31,5
7,0 VF 0,99 297 238 198 170 149 119 99,0 74,3 66,0 59,4 47,5 39,6 33,9

TXR8002VK  
(50)

2,0 F 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
3,0 F 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
4,0 F 0,90 270 216 180 154 135 108 90,0 67,5 60,0 54,0 43,2 36,0 30,9
5,0 VF 1,01 303 242 202 173 152 121 101 75,8 67,3 60,6 48,5 40,4 34,6
6,0 VF 1,10 330 264 220 189 165 132 110 82,5 73,3 66,0 52,8 44,0 37,7
7,0 VF 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5

TXR80028VK  
(50)

2,0 F 0,89 267 214 178 153 134 107 89,0 66,8 59,3 53,4 42,7 35,6 30,5
3,0 F 1,08 324 259 216 185 162 130 108 81,0 72,0 64,8 51,8 43,2 37,0
4,0 F 1,24 372 298 248 213 186 149 124 93,0 82,7 74,4 59,5 49,6 42,5
5,0 VF 1,38 414 331 276 237 207 166 138 104 92,0 82,8 66,2 55,2 47,3
6,0 VF 1,51 453 362 302 259 227 181 151 113 101 90,6 72,5 60,4 51,8
7,0 VF 1,62 486 389 324 278 243 194 162 122 108 97,2 77,8 64,8 55,5

TXR8003VK  
(50)

2,0 F 0,97 291 233 194 166 146 116 97,0 72,8 64,7 58,2 46,6 38,8 33,3
3,0 F 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
4,0 F 1,37 411 329 274 235 206 164 137 103 91,3 82,2 65,8 54,8 47,0
5,0 F 1,53 459 367 306 262 230 184 153 115 102 91,8 73,4 61,2 52,5
6,0 F 1,67 501 401 334 286 251 200 167 125 111 100 80,2 66,8 57,3
7,0 VF 1,80 540 432 360 309 270 216 180 135 120 108 86,4 72,0 61,7

TXR80036VK  
(50)

2,0 F 1,15 345 276 230 197 173 138 115 86,3 76,7 69,0 55,2 46,0 39,4
3,0 F 1,41 423 338 282 242 212 169 141 106 94,0 84,6 67,7 56,4 48,3
4,0 F 1,62 486 389 324 278 243 194 162 122 108 97,2 77,8 64,8 55,5
5,0 F 1,81 543 434 362 310 272 217 181 136 121 109 86,9 72,4 62,1
6,0 F 1,98 594 475 396 339 297 238 198 149 132 119 95,0 79,2 67,9
7,0 VF 2,14 642 514 428 367 321 257 214 161 143 128 103 85,6 73,4

TXR8004VK  
(50)

2,0 F 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
3,0 F 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
4,0 F 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4
5,0 F 2,03 609 487 406 348 305 244 203 152 135 122 97,4 81,2 69,6
6,0 F 2,23 669 535 446 382 335 268 223 167 149 134 107 89,2 76,5
7,0 VF 2,40 720 576 480 411 360 288 240 180 160 144 115 96,0 82,3

TXR80049VK  
(50)

2,0 F 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
3,0 F 1,93 579 463 386 331 290 232 193 145 129 116 92,6 77,2 66,2
4,0 F 2,22 666 533 444 381 333 266 222 167 148 133 107 88,8 76,1
5,0 F 2,48 744 595 496 425 372 298 248 186 165 149 119 99,2 85,0
6,0 F 2,72 816 653 544 466 408 326 272 204 181 163 131 109 93,3
7,0 F 2,93 879 703 586 502 440 352 293 220 195 176 141 117 100

ENGLISH

Полые конусные распылительные наконечники

Основное предназначение:
Используются для разбросного внесения 
инсектицидов, фунгицидов, дефолиантов и 
внекорневой подкормки при давлении 3 бар 
(40 PSI) и выше.

Характеристики:
� Производит модель равномерного 

распыления полыми конусными 
наконечниками на 80°.

� Значения расхода подобраны для прямой 
замены часто используемых полых конусных 

распылительных наконечников других 
производителей.

� Высокое качество керамической 
горловины обеспечивает превосходную 
износостойкость, в том числе и при высоком 
давлении.

� Компактный ацетальный наконечник 
обеспечивает минимальное воздействие 
на листву, а также обладает высокой 
устойчивостью против химикатов.

� Цветовая кодировка держателя наконечника 
основана на значении расхода расплителя, 

что позволяет легко определить 
производительность наконечника.

� Опорная шайба с защелкой обеспечивает 
принудительное удержание во время 
полевых работ, а также простую разборку, не 
требующую инструмента, при чистке.

� Рекомендуемый диапазон давления 
распыла: 2–25 бар (30–360 PSI).

� Используется колпачок 114396-1-NYR Quick 
TeeJet®, прокладка и кольцевая прокладка. 
Более подробная  
информация  
представлена  
на стр. 64.

Как сделать заказ:  
oпределите номер наконечника. 

Пример:
 TXR8003VK  –  Керамический с 

цветовой кодировкой
 TXR8003VK-100X –  Керамический 

с цветовой 
кодировкой, 100 шт.

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях распыления воды при 
температуре 21°C (70°F). Классификация размеров капель, полезные формулы и другая важная информация представлены на стр. 136–157.

Оптимальная высота 
распыления

КОНТАКТНЫЙ 
ПРОДУКТ

СИСТЕМНЫЙ 
ПРОДУКТ

УПРАВЛЕНИЕ 
СНОСОМ 

ОТЛИЧНОЕ — 

*Для давления ниже 2,0 бар (30 PSI)

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ

НОСТЬ 
ОДНОЙ 

НАСАДКИ 
В Л/МИН

Л/ГА 50 см

4  
КМ/Ч

5  
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

7 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

18 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30
КМ/Ч

35
КМ/Ч

Интервал

Высота 
распыления

50 см

80° 75 см

Распылительный наконечник TXR800___- VK  
(в разрезе)

Кольцевая 
прокладка

Сборка 
наконечника 
TXR ConeJet

Посадочная 
шайба

Колпачок Quick TeeJet



2121

65°

80°

110°

TJ60-6501 
TJ60-8001 

(100)

2,0 VF  0,32 96,0 76,8 64,0 54,9 48,0 38,4 32,0 24,0 21,3 19,2 15,4 12,8 11,0
2,5 VF  0,36 108 86,4 72,0 61,7 54,0 43,2 36,0 27,0 24,0 21,6 17,3 14,4 12,3
3,0 VF  0,39 117 93,6 78,0 66,9 58,5 46,8 39,0 29,3 26,0 23,4 18,7 15,6 13,4
3,5 VF  0,42 126 101 84,0 72,0 63,0 50,4 42,0 31,5 28,0 25,2 20,2 16,8 14,4
4,0 VF  0,45 135 108 90,0 77,1 67,5 54,0 45,0 33,8 30,0 27,0 21,6 18,0 15,4

TJ60-650134 
(100)

2,0   0,43 129 103 86,0 73,7 64,5 51,6 43,0 32,3 28,7 25,8 20,6 17,2 14,7
2,5   0,48 144 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 32,0 28,8 23,0 19,2 16,5
3,0   0,53 159  127 106 90,9 79,5 63,6 53,0 39,8 35,3 31,8 25,4 21,2 18,2
3,5   0,57 171 137 114 97,7 85,5 68,4 57,0 42,8 38,0 34,2 27,4 22,8 19,5
4,0   0,61 183 146 122 105 91,5 73,2 61,0 45,8 40,7 36,6 29,3 24,4 20,9

TJ60-6502 
TJ60-8002 

TJ60-11002 
(100)

2,0 F F 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3
2,5 F VF 0,72 216 173 144 123 108 86,4 72,0 54,0 48,0 43,2 34,6 28,8 24,7
3,0 F VF 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1
3,5 F VF 0,85 255 204 170 146 128 102 85,0 63,8 56,7 51,0 40,8 34,0 29,1
4,0 F VF 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2

TJ60-6503 
TJ60-8003 

TJ60-11003 
(100)

2,0 F F 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9
2,5 F F 1,08 324 259 216 185 162 130 108 81,0 72,0 64,8 51,8 43,2 37,0
3,0 F F 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5
3,5 F F 1,27 381 305 254 218 191 152 127 95,3 84,7 76,2 61,0 50,8 43,5
4,0 F F 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6

TJ60-6504 
TJ60-8004 

TJ60-11004 
(50)

2,0 M F 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2
2,5 M F 1,44 432 346 288 247 216 173 144 108 96,0 86,4 69,1 57,6 49,4
3,0 F F 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2
3,5 F F 1,71 513 410 342 293 257 205 171 128 114 103 82,1 68,4 58,6
4,0 F F 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4

 TJ60-8005 
TJ60-11005 

(50)

2,0 M M 1,61 483 386 322 276 242 193 161 121 107 96,6 77,3 64,4 55,2
2,5 M M 1,80 540 432 360 309 270 216 180 135 120 108 86,4 72,0 61,7
3,0 M F 1,97 591 473 394 338 296 236 197 148 131 118 94,6 78,8 67,5
3,5 F F 2,13 639 511 426 365 320 256 213 160 142 128 102 85,2 73,0
4,0 F F 2,27 681 545 454 389 341 272 227 170 151 136 109 90,8 77,8

TJ60-6506 
TJ60-8006 

TJ60-11006 
(50)

2,0 M M 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5
2,5 M M 2,16 648 518 432 370 324 259 216 162 144 130 104 86,4 74,1
3,0 M M 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3
3,5 M F 2,56 768 614 512 439 384 307 256 192 171 154 123 102 87,8
4,0 M F 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9

TJ60-6508 
TJ60-8008 

TJ60-11008 
(50)

2,0 C M 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5
2,5 M M 2,88 864 691 576 494 432 346 288 216 192 173 138 115 98,7
3,0 M M 3,16 948 758 632 542 474 379 316 237 211 190 152 126 108
3,5 M M 3,41 1023 818 682 585 512 409 341 256 227 205 164 136 117
4,0 M M 3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125

TJ60-8010 
TJ60-11010 

(50)

2,0 C M 3,23 969 775 646 554 485 388 323 242 215 194 155 129 111
2,5 C M 3,61 1083 866 722 619 542 433 361 271 241 217 173 144 124
3,0 C M 3,95 1185 948 790 677 593 474 395 296 263 237 190 158 135
3,5 M M 4,27 1281 1025 854 732 641 512 427 320 285 256 205 171 146
4,0 M M 4,56 1368 1094 912 782 684 547 456 342 304 274 219 182 156

Оптимальная высота распыления

Как сделать заказ:  
oпределите номер наконечника. 

Пример:
 TJ60-8002VS –  Нержавеющая сталь 

с цветокодировкой 
VisiFlo®

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях 
распыления воды при температуре 21°C (70°F). Классификация размеров капель, полезные формулы и другая 
важная информация представлены на стр. 136–157.

Основное предназначение:
См. указатель на стр. 4 для получения 
информации о рекомендуемом назначении 
наконечников TwinJet.

Характеристики:
� Проникновение сквозь остатки посевов  

или плотную листву.

� Более мелкие капли для тщательного 
покрытия.

� Лучшее распределение распыления по 
штанге, чем при использовании полых 
конусных насадок.

� Изготавливается из нержавеющей стали 
с цветокодировкой VisiFlo® и углами 
распыления 65°, 80° и 110°.

� Рекомендованное давление—2–4 бар  
(30–60 PSI).

� См. стр. 36 для получения информации 
о плоскоструйных равномерных 
распылительных наконечниках TwinJet.

� Автоматическое выравнивание струи при 
использовании колпачка 25598-*-NYR 
Quick TeeJet® и прокладки. Для получения 
дополнительных сведений см. стр. 64.

КОНТАКТНЫЙ 
ПРОДУКТ

СИСТЕМНЫЙ 
ПРОДУКТ

УПРАВЛЕНИЕ 
СНОСОМ 

ОТЛИЧНОЕ  

RUSSIAN

Интервал

Высота 
распыления

50 см

90 см

75 см

50 см

Двойные плоскоструйные распылительные наконечники

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ

НОСТЬ 
ОДНОЙ 

НАСАДКИ 
В Л/МИН

Л/ГА 50 см

4  
КМ/Ч

5 
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

7 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

18 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30 
КМ/Ч

35 
КМ/Ч80º 110º



22

110°

METRIC

DGTJ60-
110015 

(100)

2,0 F 0,48 144 115 96,0 82,3 72,0 57,6 48,0 36,0 32,0 28,8 23,0 19,2 16,5
2,5 F 0,54 162 130 108 92,6 81,0 64,8 54,0 40,5 36,0 32,4 25,9 21,6 18,5

3,0 F 0,59 177 142 118 101 88,5 70,8 59,0 44,3 39,3 35,4 28,3 23,6 20,2

3,5 F 0,64 192 154 128 110 96,0 76,8 64,0 48,0 42,7 38,4 30,7 25,6 21,9

4,0 F 0,68 204 163 136 117 102 81,6 68,0 51,0 45,3 40,8 32,6 27,2 23,3

DGTJ60-
11002 
(100)

2,0 M 0,65 195 156 130 111 97,5 78,0 65,0 48,8 43,3 39,0 31,2 26,0 22,3

2,5 M 0,72 216 173 144 123 108 86,4 72,0 54,0 48,0 43,2 34,6 28,8 24,7

3,0 F 0,79 237 190 158 135 119 94,8 79,0 59,3 52,7 47,4 37,9 31,6 27,1

3,5 F 0,85 255 204 170 146 128 102 85,0 63,8 56,7 51,0 40,8 34,0 29,1

4,0 F 0,91 273 218 182 156 137 109 91,0 68,3 60,7 54,6 43,7 36,4 31,2

DGTJ60-
11003 
(100) 

2,0 M 0,96 288 230 192 165 144 115 96,0 72,0 64,0 57,6 46,1 38,4 32,9

2,5 M 1,08 324 259 216 185 162 130 108 81,0 72,0 64,8 51,8 43,2 37,0

3,0 M 1,18 354 283 236 202 177 142 118 88,5 78,7 70,8 56,6 47,2 40,5

3,5 F 1,27 381 305 254 218 191 152 127 95,3 84,7 76,2 61,0 50,8 43,5

4,0 F 1,36 408 326 272 233 204 163 136 102 90,7 81,6 65,3 54,4 46,6

DGTJ60-
11004 

(50)

2,0 C 1,29 387 310 258 221 194 155 129 96,8 86,0 77,4 61,9 51,6 44,2

2,5 C 1,44 432 346 288 247 216 173 144 108 96,0 86,4 69,1 57,6 49,4

3,0 C 1,58 474 379 316 271 237 190 158 119 105 94,8 75,8 63,2 54,2

3,5 C 1,71 513 410 342 293 257 205 171 128 114 103 82,1 68,4 58,6

4,0 C 1,82 546 437 364 312 273 218 182 137 121 109 87,4 72,8 62,4

DGTJ60-
11006 

(50)

2,0 C 1,94 582 466 388 333 291 233 194 146 129 116 93,1 77,6 66,5

2,5 C 2,16 648 518 432 370 324 259 216 162 144 130 104 86,4 74,1

3,0 C 2,37 711 569 474 406 356 284 237 178 158 142 114 94,8 81,3

3,5 C 2,56 768 614 512 439 384 307 256 192 171 154 123 102 87,8

4,0 C 2,74 822 658 548 470 411 329 274 206 183 164 132 110 93,9

DGTJ60-
11008 

(50)

2,0 C 2,58 774 619 516 442 387 310 258 194 172 155 124 103 88,5

2,5 C 2,88 864 691 576 494 432 346 288 216 192 173 138 115 98,7

3,0 C 3,16 948 758 632 542 474 379 316 237 211 190 152 126 108

3,5 C 3,41 1023 818 682 585 512 409 341 256 227 205 164 136 117

4,0 C 3,65 1095 876 730 626 548 438 365 274 243 219 175 146 125

Двойные плоскоструйные распылительные  
наконечники с ограничением сноса

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Основное предназначение:
См. указатель на стр. 4 для получения 
информации о рекомендуемом 
назначении наконечников DG TwinJet.

Характеристики:
� Два конических веерных рисунка 

плоскоструйного распыления с углом 
110° для распыления с углом 60° спереди 
и сзади для равномерного покрытия при 
рассеянном распылении.

� DG TwinJet обеспечивают образование 
больших по размеру капель и 
улучшенное управление сносом 
при распылении по сравнению 
со стандартным распылительным 
наконечником TwinJet такой же 
производительности.

� Рисунки распыления по двум 
углам помогают улучшить степень 
проникновения в растительный покров и 
тщательное покрытие листа.

� Изготавливаются из нержавеющей 
стали с цветокодировкой VisiFlo® 
и обеспечивают превосходную 
устойчивость к химическому 
воздействию и износу.

� Съемный полимерный жиклер.
� Изготавливаются наконечники с шестью 

уровнями производительности и 
рекомендованным давлением—2–4 бар 
(30–60 PSI).

� Автоматическое выравнивание струи 
при использовании колпачка 25598-
*-NYR Quick TeeJet® и прокладки. Для 

получения дополнительных сведений см. 
стр. 64.

Как сделать заказ:  
oпределите номер наконечника. 

Пример:
 DGTJ60-11004VS –  Нержавеющая сталь 

с цветокодировкой 
VisiFlo

Оптимальная высота распыления

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях 
распыления воды при температуре 21°C (70°F). Классификация размеров капель, полезные формулы и другая 
важная информация представлены на стр. 136–157.

Кнопка 
наконечника 
(Celcon)

Жиклер 
(Celcon)

Покрытие 
наконечника 
(нержавеющая 
сталь, тип 303)

Распылительный наконечник  
DGTJ60-110___VS

(вид в разрезе)

Примечание: поскольку этот наконечник 
имеет конструкцию с жиклером, его нельзя 
использовать с фильтром наконечника 
обратного клапана 4193A.

КОНТАКТНЫЙ 
ПРОДУКТ

СИСТЕМНЫЙ 
ПРОДУКТ

УПРАВЛЕНИЕ 
СНОСОМ 

ОЧЕНЬ  
ХОРОШЕЕ ОТЛИЧНОЕ ОЧЕНЬ  

ХОРОШЕЕ

RUSSIAN

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ 

ОДНОЙ 
НАСАДКИ 
В Л/МИН

Л/ГА 50 см

4  
КМ/Ч

5 
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

7 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

18 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30 
КМ/Ч

35 
КМ/Ч

Интервал

Высота 
распыления

50 см

50 см
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TF-†2 
(50)

1,0 UC 0,91 182 121 91,0 72,8 60,7 45,5 36,4 29,1 137 91,0 68,3 54,6 45,5 34,1 27,3 21,8
1,5 XC 1,11 222 148 111 88,8 74,0 55,5 44,4 35,5 167 111 83,3 66,6 55,5 41,6 33,3 26,6
2,0 XC 1,29 258 172 129 103 86,0 64,5 51,6 41,3 194 129 96,8 77,4 64,5 48,4 38,7 31,0
2,5 XC 1,44 288 192 144 115 96,0 72,0 57,6 46,1 216 144 108 86,4 72,0 54,0 43,2 34,6
3,0 VC 1,58 316 211 158 126 105 79,0 63,2 50,6 237 158 119 94,8 79,0 59,3 47,4 37,9

TF-†2,5 
(50)

1,0 UC 1,14 228 152 114 91,2 76,0 57,0 45,6 36,5 171 114 85,5 68,4 57,0 42,8 34,2 27,4
1,5 UC 1,40 280 187 140 112 93,3 70,0 56,0 44,8 210 140 105 84,0 70,0 52,5 42,0 33,6
2,0 XC 1,61 322 215 161 129 107 80,5 64,4 51,5 242 161 121 96,6 80,5 60,4 48,3 38,6
2,5 XC 1,80 360 240 180 144 120 90,0 72,0 57,6 270 180 135 108 90,0 67,5 54,0 43,2
3,0 XC 1,97 394 263 197 158 131 98,5 78,8 63,0 296 197 148 118 98,5 73,9 59,1 47,3

TF-†3 
(50)

1,0 UC 1,37 274 183 137 110 91,3 68,5 54,8 43,8 206 137 103 82,2 68,5 51,4 41,1 32,9
1,5 UC 1,68 336 224 168 134 112 84,0 67,2 53,8 252 168 126 101 84,0 63,0 50,4 40,3
2,0 XC 1,94 388 259 194 155 129 97,0 77,6 62,1 291 194 146 116 97,0 72,8 58,2 46,6
2,5 XC 2,17 434 289 217 174 145 109 86,8 69,4 326 217 163 130 109 81,4 65,1 52,1
3,0 XC 2,37 474 316 237 190 158 119 94,8 75,8 356 237 178 142 119 88,9 71,1 56,9

TF-†4 
(50)

1,0 UC 1,82 364 243 182 146 121 91,0 72,8 58,2 273 182 137 109 91,0 68,3 54,6 43,7
1,5 UC 2,23 446 297 223 178 149 112 89,2 71,4 335 223 167 134 112 83,6 66,9 53,5
2,0 UC 2,57 514 343 257 206 171 129 103 82,2 386 257 193 154 129 96,4 77,1 61,7
2,5 XC 2,88 576 384 288 230 192 144 115 92,2 432 288 216 173 144 108 86,4 69,1
3,0 XC 3,15 630 420 315 252 210 158 126 101 473 315 236 189 158 118 94,5 75,6

TF-†5 
(50)

1,0 UC 2,28 456 304 228 182 152 114 91,2 73,0 342 228 171 137 114 85,5 68,4 54,7
1,5 UC 2,79 558 372 279 223 186 140 112 89,3 419 279 209 167 140 105 83,7 67,0
2,0 UC 3,22 644 429 322 258 215 161 129 103 483 322 242 193 161 121 96,6 77,3
2,5 XC 3,60 720 480 360 288 240 180 144 115 540 360 270 216 180 135 108 86,4
3,0 XC 3,95 790 527 395 316 263 198 158 126 593 395 296 237 198 148 119 94,8

TF-†7,5 
(50)

1,0 UC 3,42 684 456 342 274 228 171 137 109 513 342 257 205 171 128 103 82,1
1,5 UC 4,19 838 559 419 335 279 210 168 134 629 419 314 251 210 157 126 101
2,0 UC 4,84 968 645 484 387 323 242 194 155 726 484 363 290 242 182 145 116
2,5 XC 5,41 1082 721 541 433 361 271 216 173 812 541 406 325 271 203 162 130
3,0 XC 5,92 1184 789 592 474 395 296 237 189 888 592 444 355 296 222 178 142

TF-†10 
(50)

1,0 UC 4,56 912 608 456 365 304 228 182 146 684 456 342 274 228 171 137 109
1,5 UC 5,58 1116 744 558 446 372 279 223 179 837 558 419 335 279 209 167 134
2,0 UC 6,45 1290 860 645 516 430 323 258 206 968 645 484 387 323 242 194 155
2,5 XC 7,21 1442 961 721 577 481 361 288 231 1082 721 541 433 361 270 216 173
3,0 XC 7,90 1580 1053 790 632 527 395 316 253 1185 790 593 474 395 296 237 190

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Оптимальная высота распыления

* Высота распыления широкоугольной насадки 
зависит от ориентации насадки. Критическим 
фактором является достижение перекрытия 
минимум 30%.

Как сделать заказ:  
oпределите номер наконечника. 

Пример:
 TF-VS4 –  Нержавеющая сталь с 

цветокодировкой VisiFlo
 TF-VP4 –  Полимер с цветокодировкой 

VisiFloПримечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях 
распыления воды при температуре 21°C (70°F). Классификация размеров капель, полезные формулы и другая 
важная информация представлены на стр. 136–157. 
†Укажите материал.

Адаптер 
соединения  
QCT Cam 

Распылительный 
наконечник TFVS 
Turbo FloodJet®

Колпачок 
CP1325

Адаптер соединения QCT Cam 
�  Обеспечивает простую замену насадок 

высокой производительности на 
насадки низкой производительности.

�  Адаптер подходит для стандартных 
¾-дюймовых соединений Cam 

�  Устойчивая к коррозии конструкция из 
нержавеющей стали и полипропилена.

�  Выдерживает давление до 7 бар  
(100 PSI).

�  Используйте QJT-NYB для модификации 
Quick TeeJet.

Основное предназначение:
См. указатель на стр. 4 для получения 
информации о рекомендуемом 
назначении наконечников Turbo FloodJet.

Характеристики:
� Превосходное распределение 

распыления для равномерного 
покрытия по всей длине штанги.

� В конструкцию насадки входит жиклер 
для образования капель большего 
размера для меньшего сноса.

� Большое круглое отверстие снижает 
вероятность засорения.

� Полоска из нержавеющей стали или  
полимера с цветокодировкой VisiFlo®  
для простого определения размера.

� Можно использовать с колпачком 
CP25600-*-NYR Quick TeeJet® или 
прокладкой для автоматического 
выравнивания. Для получения 
дополнительных сведений см. стр. 64.

Широкоугольные плоскоструйные 
распылительные наконечники

КОНТАКТНЫЙ 
ПРОДУКТ

СИСТЕМНЫЙ 
ПРОДУКТ

УПРАВЛЕНИЕ 
СНОСОМ 

— ОЧЕНЬ  
ХОРОШЕЕ ОТЛИЧНОЕ

RUSSIAN

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ 
ОДНОЙ 
НАСАД

КИ В 
Л/МИН

Л/ГА 75 см Л/ГА 100 см

4  
КМ/Ч

6  
КМ/Ч

8  
КМ/Ч

10  
КМ/Ч

12  
КМ/Ч

16  
КМ/Ч

20  
КМ/Ч

25  
КМ/Ч

4  
КМ/Ч

6  
КМ/Ч

8  
КМ/Ч

10  
КМ/Ч

12  
КМ/Ч

16  
КМ/Ч

20  
КМ/Ч

25  
КМ/Ч Интервал

Высота 
распыления

50 см 60 см*

75 см 75 см*

100 см 100 см*
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QCTF-VS15

1,0 6,84 1026 684 513 410 342 293 257 205 164 137 684 456 342 274 228 195 171 137 109 91,2
1,5 8,38 1257 838 629 503 419 359 314 251 201 168 838 559 419 335 279 239 210 168 134 112
2,0 9,67 1451 967 725 580 484 414 363 290 232 193 967 645 484 387 322 276 242 193 155 129
3,0 11,85 1778 1185 889 711 593 508 444 356 284 237 1185 790 593 474 395 339 296 237 190 158

QCTF-VS20

1,0 9,12 1368 912 684 547 456 391 342 274 219 182 912 608 456 365 304 261 228 182 146 122
1,5 11,17 1676 1117 838 670 559 479 419 335 268 223 1117 745 559 447 372 319 279 223 179 149
2,0 12,90 1935 1290 968 774 645 553 484 387 310 258 1290 860 645 516 430 369 323 258 206 172
3,0 15,80 2370 1580 1185 948 790 677 593 474 379 316 1580 1053 790 632 527 451 395 316 253 211

QCTF-VS30

1,0 13,67 2051 1367 1025 820 684 586 513 410 328 273 1367 911 684 547 456 391 342 273 219 182
1,5 16,64 2511 1674 1256 1004 837 717 628 502 402 335 1674 1116 937 670 558 478 419 335 268 223
2,0 19,33 2900 1933 1450 1160 967 828 725 580 464 387 1933 1289 967 773 644 552 483 387 309 258
3,0 23,68 3552 2368 1776 1421 1184 1015 888 710 568 474 2368 1579 1184 947 789 677 592 474 379 316

QCTF-VS40

1,0 18,23 2735 1823 1367 1094 912 781 684 547 438 365 1823 1215 912 729 608 521 456 365 292 243
1,5 22,33 3350 2233 1675 1340 1117 957 837 670 536 447 2233 1489 1117 893 744 638 558 447 357 298
2,0 25,78 3867 2578 1934 1547 1289 1105 967 773 619 516 2578 1719 1289 1031 859 737 645 516 412 344
3,0 31,58 4737 3158 2369 1895 1579 1353 1184 947 758 632 3158 2105 1579 1263 1053 902 790 632 505 421

QCTF-VS50

1,0 22,79 3419 2279 1709 1367 1140 977 855 684 547 456 2279 1519 1140 912 760 651 570 456 365 304
1,5 27,91 4187 2791 2093 1675 1396 1196 1047 837 670 558 2791 1861 1396 1116 930 797 698 558 447 372
2,0 32,23 4835 3223 2417 1934 1612 1381 1209 967 774 645 3223 2149 1612 1289 1074 921 806 645 516 430
3,0 39,47 5921 3947 2960 2368 1974 1692 1480 1184 947 789 3947 2631 1974 1579 1316 1128 987 789 632 526

QCTF-VS60

1,0 27,35 4103 2735 2051 1641 1368 1172 1026 821 656 547 2735 1823 1368 1094 912 781 684 547 438 365
1,5 33,50 5025 3350 2513 2010 1675 1436 1256 1005 804 670 3350 2233 1675 1340 1117 957 838 670 536 447
2,0 38,68 5802 3868 2901 2321 1934 1658 1451 1160 928 774 3868 2579 1934 1547 1289 1105 967 774 619 516
3,0 47,37 7106 4737 3553 2842 2369 2030 1776 1421 1137 947 4737 3158 2369 1895 1579 1353 1184 947 758 632

QCTF-VS80

1,0 36,46 5469 3646 2735 2188 1823 1563 1367 1094 875 729 3646 2431 1823 1458 1215 1042 912 729 583 486
1,5 44,65 6698 4465 3349 2679 2233 1914 1674 1340 1072 893 4465 2977 2233 1786 1488 1276 1116 893 714 595
2,0 51,56 7734 5156 3867 3094 2578 2210 1934 1547 1237 1031 5156 3437 2578 2062 1719 1473 1289 1031 825 687
3,0 63,15 9473 6315 4736 3789 3158 2706 2368 1895 1516 1263 6315 4210 3158 2526 2105 1804 1579 1263 1010 842

QCTF-VS100

1,0 45,58 6837 4558 3419 2735 2279 1953 1709 1367 1094 912 4558 3039 2279 1823 1519 1302 1140 912 729 608
1,5 55,82 8373 5582 4187 3349 2791 2392 2093 1675 1340 1116 5582 3721 2791 2233 1861 1595 1396 1116 893 744
2,0 64,46 9669 6446 4835 3868 3223 2763 2417 1934 1547 1289 6446 4297 3223 2578 2149 1842 1612 1289 1031 859
3,0 78,95 11843 7895 5921 4737 3948 3384 2961 2369 1895 1579 7895 5263 3948 3158 2632 2256 1974 1579 1263 1053

QCTF-VS120

1,0 54,69 8204 5469 4102 3281 2735 2344 2051 1641 1313 1094 5469 3646 2735 2188 1823 1563 1367 1094 875 729
1,5 66,98 10047 6698 5024 4019 3349 2871 2512 2009 1608 1340 6698 4465 3349 2679 2233 1914 1675 1340 1072 893
2,0 77,34 11601 7734 5801 4640 3867 3315 2900 2320 1856 1547 7734 5156 3867 3094 2578 2210 1934 1547 1237 1031
3,0 94,73 14210 9473 7105 5684 4737 4060 3552 2842 2274 1895 9473 6315 4737 3789 3158 2707 2368 1895 1516 1263

Революционная насадка Quick 
Turbo FloodJet сочетает точность 
и равномерность плоскоструйной 
распылительной насадки с устойчивостью 
к засорению и широкоугольным рисунком 
распыления оросительных насадок. Новая 
конструкция для увеличения размера 
капель и равномерного распределения.

Характеристики:
� Использование запатентованной 

турбулентной камеры значительно 
улучшает равномерность рисунка.

� Конструкция с жиклером позволяет 
получить капли большего размера для 
уменьшения сноса.

� Большое округлое отверстие снижает 
вероятность засорения.

� Наконечник диаметром 32 мм  
(1,26�) подходит для ¾-дюймового 
соединения Cam 

� Литая сторона с пазом для 
автоматического выравнивания.

� Нержавеющая сталь с цветокодировкой 
для простого определения размера.

� Стандартные размеры с 
производительностью 6,84 л/мин до 
94,73 л/мин (1,5 гал/мин до 24 гал/мин) 
при давлениях 1–3 бар (10–40 PSI).

Пример определения номера 
наконечника:
 QCTF-VS40 –  Нержавеющая сталь с 

цветокодировкой VisiFlo®

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях распыления воды при температуре 21°C 
(70°F). Полезные формулы и другая важная информация представлены на стр. 136–157.

Оптимальная высота распыления*

*Когда насадка установлена параллельно земле.

Насадка может  
устанавливаться  
под углом от  
0° до 45°

КОМБИНИРОВАН
НАЯ ПОЧВА ПРЕДВСХОДОВЫЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
СНОСОМ 

РАСПЫЛЕНИЯ

ОТЛИЧНОЕ ОТЛИЧНОЕ ОТЛИЧНОЕ

RUSSIAN

Бар

ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ 

ОДНОЙ 
НАСАДКИ В 

Л/МИН

Л/ГА 100 см Л/ГА 150 см

4 
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

14 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30 
КМ/Ч

4 
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

14 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30 
КМ/Ч

Интервал

Высота 
распыления

100 см 100 см

150 см 150 см

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Широкоугольные плоскоструйные 
распылительные наконечники
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TK-VP 
FloodJet®

TK-VS 
FloodJet

QCK  
Quick FloodJet®

1/8K-.50 
TK-.50 
(100)

1/8K-.75 
TK-.75 
(100)

[1/8K, 1/4K, TK]-2

TK-2 
(50)

[1/8K, 1/4K, TK]-2.5

TK-2.5 
(50)

[1/8K, 1/4K, TK]-3

[TK]-3 
(50)

[1/8K, TK]-4 
(50)
TK-4 
(50)

[1/8K, 1/4K, TK]-5

[TK]-5 
(50)

[1/8K, 1/4K, TK]-7.5

TK-7.5 
(50)

[1/8K, 1/4K, TK]-10

TK-10 
(50)

[1/8K, 1/4K]-12

[1/8K, 1/4K]-15 
TK-15

[1/8K, 1/4K]-18

[1/8K, 1/4K]-20 
TK-20

QCK-20

1/4K-22 

1/4K-24

1/4K-27

3/8K-30
TK-30

QCK-30

3/8K-35

[3/8K, 1/2K]-40

QCK-40

3/8K-45

1/2K-50

QCK-50

1/2K-60

QCK-60

1/2K-70

[1/2K, 3/4K]-80

QCK-80

[1/2K, 3/4K]-90

3/4K-100

QCK-100

3/4K-110

[1/2K, 3/4K]-120

QCK-120

3/4K-140

QCK-150

3/4K-160

3/4K-180

QCK-180

3/4K-210

QCK-210

1/8K-1

TK-1

(100)

1/8K-1.5

TK-1.5

(50)

METRIC

1,0 0,23 34,5 23,0 17,3 13,8 11,5 8,6 6,9 5,5 
1,5 0,28 42,0 28,0 21,0 16,8 14,0 10,5 8,4 6,7
2,0 0,33 49,5 33,0 24,8 19,8 16,5 12,4 9,9 7,9
3,0 0,40 60,0 40,0 30,0 24,0 20,0 15,0 12,0 9,6
1,0 0,34 51,0 34,0 25,5 20,4 17,0 12,8 10,2 8,2
1,5 0,42 63,0 42,0 31,5 25,2 21,0 15,8 12,6 10,1
2,0 0,48 72,0 48,0 36,0 28,8 24,0 18,0 14,4 11,5
3,0 0,59 88,5 59,0 44,3 35,4 29,5 22,1 17,7 14,2
1,0 0,46 69,0 46,0 34,5 27,6 23,0 17,3 13,8 11,0
1,5 0,56 84,0 56,0 42,0 33,6 28,0 21,0 16,8 13,4
2,0 0,65 97,5 65,0 48,8 39,0 32,5 24,4 19,5 15,6
3,0 0,80 120 80,0 60,0 48,0 40,0 30,0 24,0 19,2
1,0 0,68 102 68,0 51,0 40,8 34,0 25,5 20,4 16,3
1,5 0,83 125 83,0 62,3 49,8 41,5 31,1 24,9 19,9
2,0 0,96 144 96,0 72,0 57,6 48,0 36,0 28,8 23,0
3,0 1,18 177 118 88,5 70,8 59,0 44,3 35,4 28,3
1,0 0,91 137 91,0 68,3 54,6 45,5 34,1 27,3 21,8
1,5 1,11 167 111 83,3 66,6 55,5 41,6 33,3 26,6
2,0 1,29 194 129 96,8 77,4 64,5 48,4 38,7 31,0
3,0 1,58 237 158 119 94,8 79,0 59,3 47,4 37,9
1,0 1,14 171 114 85,5 68,4 57,0 42,8 34,2 27,4
1,5 1,40 210 140 105 84,0 70,0 52,5 42,0 33,6
2,0 1,61 242 161 121 96,6 80,5 60,4 48,3 38,6
3,0 1,97 296 197 148 118 98,5 73,9 59,1 47,3
1,0 1,37 206 137 103 82,2 68,5 51,4 41,1 32,9
1,5 1,68 252 168 126 101 84,0 63,0 50,4 40,3
2,0 1,94 291 194 146 116 97,0 72,8 58,2 46,6
3,0 2,37 356 237 178 142 119 88,9 71,1 56,9
1,0 1,82 273 182 137 109 91,0 68,3 54,6 43,7
1,5 2,23 335 223 167 134 112 83,6 66,9 53,5
2,0 2,57 386 257 193 154 129 96,4 77,1 61,7
3,0 3,15 473 315 236 189 158 118 94,5 75,6
1,0 2,28 342 228 171 137 114 85,5 68,4 54,7
1,5 2,79 419 279 209 167 140 105 83,7 67,0
2,0 3,22 483 322 242 193 161 121 96,6 77,3
3,0 3,95 593 395 296 237 198 148 119 94,8
1,0 3,42 513 342 257 205 171 128 103 82,1
1,5 4,19 629 419 314 251 210 157 126 101
2,0 4,84 726 484 363 290 242 182 145 116
3,0 5,92 888 592 444 355 296 222 178 142
1,0 4,56 684 456 342 274 228 171 137 109
1,5 5,58 837 558 419 335 279 209 167 134
2,0 6,45 968 645 484 387 323 242 194 155
3,0 7,90 1185 790 593 474 395 296 237 190
1,0 5,47 821 547 410 328 274 205 164 131
1,5 6,70 1005 670 503 402 335 251 201 161
2,0 7,74 1161 774 581 464 387 290 232 186
3,0 9,47 1421 947 710 568 474 355 284 227
1,0 6,84 1026 684 513 410 342 257 205 164
1,5 8,38 1257 838 629 503 419 314 251 201
2,0 9,67 1451 967 725 580 484 363 290 232
3,0 11,8 1770 1180 885 708 590 443 354 283
1,0 8,20 1230 820 615 492 410 308 246 197
1,5 10,0 1500 1000 750 600 500 375 300 240
2,0 11,6 1740 1160 870 696 580 435 348 278
3,0 14,2 2130 1420 1065 852 710 533 426 341
1,0 9,12 1368 912 684 547 456 342 274 219
1,5 11,2 1680 1120 840 672 560 420 336 269
2,0 12,9 1935 1290 968 774 645 484 387 310
3,0 15,8 2370 1580 1185 948 790 593 474 379
1,0 10,0 1500 1000 750 600 500 375 300 240
1,5 12,2 1830 1220 915 732 610 458 366 293
2,0 14,1 2115 1410 1058 846 705 529 423 338
3,0 17,3 2595 1730 1298 1038 865 649 519 415
1,0 10,9 1635 1090 818 654 545 409 327 262
1,5 13,3 1995 1330 998 798 665 499 399 319
2,0 15,4 2310 1540 1155 924 770 578 462 370
3,0 18,9 2835 1890 1418 1134 945 709 567 454

1,0 12,3 1230 820 615 492 410 308 246 197
1,5 15,1 1510 1007 755 604 503 378 302 242
2,0 17,4 1740 1160 870 696 580 435 348 278
3,0 21,3 2130 1420 1065 852 710 533 426 341
1,0 13,7 1370 913 685 548 457 343 274 219
1,5 16,8 1680 1120 840 672 560 420 336 269
2,0 19,4 1940 1293 970 776 647 485 388 310
3,0 23,7 2370 1580 1185 948 790 593 474 379
1,0 16,0 1600 1067 800 640 533 400 320 256
1,5 19,6 1960 1307 980 784 653 490 392 314
2,0 22,6 2260 1507 1130 904 753 565 452 362
3,0 27,7 2770 1847 1385 1108 923 693 554 443
1,0 18,2 1820 1213 910 728 607 455 364 291
1,5 22,3 2230 1487 1115 892 743 558 446 357
2,0 25,7 2570 1713 1285 1028 857 643 514 411
3,0 31,5 3150 2100 1575 1260 1050 788 630 504
1,0 20,5 2050 1367 1025 820 683 513 410 328
1,5 25,1 2510 1673 1255 1004 837 628 502 402
2,0 29,0 2900 1933 1450 1160 967 725 580 464
3,0 35,5 3550 2367 1775 1420 1183 888 710 568
1,0 22,8 2280 1520 1140 912 760 570 456 365
1,5 27,9 2790 1860 1395 1116 930 698 558 446
2,0 32,2 3220 2147 1610 1288 1073 805 644 515
3,0 39,5 3950 2633 1975 1580 1317 988 790 632
1,0 27,3 2730 1820 1365 1092 910 683 546 437
1,5 33,4 3340 2227 1670 1336 1113 835 668 534
2,0 38,6 3860 2573 1930 1544 1287 965 772 618
3,0 47,3 4730 3153 2365 1892 1577 1183 946 757
1,0 31,9 3190 2127 1595 1276 1063 798 638 510
1,5 39,1 3910 2607 1955 1564 1303 978 782 626
2,0 45,1 4510 3007 2255 1804 1503 1128 902 722
3,0 55,3 5530 3687 2765 2212 1843 1383 1106 885
1,0 36,5 3650 2433 1825 1460 1217 913 730 584
1,5 44,7 4470 2980 2235 1788 1490 1118 894 715
2,0 51,6 5160 3440 2580 2064 1720 1290 1032 826
3,0 63,2 6320 4213 3160 2528 2107 1580 1264 1011
1,0 41,0 4100 2733 2050 1640 1367 1025 820 656
1,5 50,2 5020 3347 2510 2008 1673 1255 1004 803
2,0 58,0 5800 3867 2900 2320 1933 1450 1160 928
3,0 71,0 7100 4733 3550 2840 2367 1775 1420 1136
1,0 45,6 4560 3040 2280 1824 1520 1140 912 730
1,5 55,8 5580 3720 2790 2232 1860 1395 1116 893
2,0 64,5 6450 4300 3225 2580 2150 1613 1290 1032
3,0 79,0 7900 5267 3950 3160 2633 1975 1580 1264
1,0 50,1 5010 3340 2505 2004 1670 1253 1002 802
1,5 61,4 6140 4093 3070 2456 2047 1535 1228 982
2,0 70,9 7090 4727 3545 2836 2363 1773 1418 1134
3,0 86,8 8680 5787 4340 3472 2893 2170 1736 1389
1,0 54,7 5470 3647 2735 2188 1823 1368 1094 875
1,5 67,0 6700 4467 3350 2680 2233 1675 1340 1072
2,0 77,4 7740 5160 3870 3096 2580 1935 1548 1238
3,0 94,7 9470 6313 4735 3788 3157 2368 1894 1515
1,0 63,8 6380 4253 3190 2552 2127 1595 1276 1021
1,5 78,1 7810 5207 3905 3124 2603 1953 1562 1250
2,0 90,2 9020 6013 4510 3608 3007 2255 1804 1443
3,0 111 11100 7400 5550 4440 3700 2775 2220 1776
1,0 68,4 6840 4560 3420 2736 2280 1710 1368 1094
1,5 83,8 8380 5587 4190 3352 2793 2095 1676 1341
2,0 96,7 9670 6447 4835 3868 3223 2418 1934 1547
3,0 118 11800 7867 5900 4720 3933 2950 2360 1888
1,0 72,9 7290 4860 3645 2916 2430 1823 1458 1166
1,5 89,3 8930 5953 4465 3572 2977 2233 1786 1429
2,0 103 10300 6867 5150 4120 3433 2575 2060 1648
3,0 126 12600 8400 6300 5040 4200 3150 2520 2016
1,0 82,0 8200 5467 4100 3280 2733 2050 1640 1312
1,5 100 10000 6667 5000 4000 3333 2500 2000 1600
2,0 116 11600 7733 5800 4640 3867 2900 2320 1856
3,0 142 14200 9467 7100 5680 4733 3550 2840 2272
1,0 95,7 9570 6380 4785 3828 3190 2393 1914 1531
1,5 117 11700 7800 5850 4680 3900 2925 2340 1872
2,0 135 13500 9000 6750 5400 4500 3375 2700 2160
3,0 166 16600 11067 8300 6640 5533 4150 3320 2656

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы 
основаны на условии распыления воды при температуре 21°C (70 °F). Полезные 
формулы и другая важная информация представлены на стр. 136–157. Могут быть 
доступны другие углы распыления, производительность и материалы. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к дилеру TeeJet или посетите сайт  
www.teejet.com.         (B) = BSPT

Пример определения номера наконечника: oпределите номер наконечника. 
Пример: 

TK-VS5 –  Нержавеющая сталь с цветокодировкой VisiFlo®
TK-VP3 – Полимер с цветокодировкой VisiFlo
(B)1/4K-5 – Латунь с цветокодировкой VisiFlo
TK-SS5 – Нержавеющая сталь
(B)1/8K-SS5 – Нержавеющая сталь
QCK-SS100 –  Нержавеющая сталь с цветокодировкой VisiFlo

RUSSIAN

Бар

ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ

НОСТЬ 
ОДНОЙ 

НАСАДКИ 
В Л/МИН

Л/ГА 100 см

4 
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

Бар

ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬ

НОСТЬ 
ОДНОЙ 

НАСАДКИ 
В Л/МИН

Л/ГА 150 см

4 
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

(B)1/4K 
FloodJet  

(1⁄8� – 1� NPT)

Широкоугольные плоскоструйные  
распылительные наконечники

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ
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METRIC

1/4TTJ02 
(50)

1,5 UC 0,56 84,0 67,2 56,0 48,0 42,0 37,3 33,6 28,0 21,0 16,8 13,4 11,2 9,6
2,0 UC 0,65 97,5 78,0 65,0 55,7 48,8 43,3 39,0 32,5 24,4 19,5 15,6 13,0 11,1

3,0 XC 0,79 119 94,8 79,0 67,7 59,3 52,7 47,4 39,5 29,6 23,7 19,0 15,8 13,5

4,0 XC 0,91 137 109 91,0 78,0 68,3 60,7 54,6 45,5 34,1 27,3 21,8 18,2 15,6

5,0 XC 1,02 153 122 102 87,4 76,5 68,0 61,2 51,0 38,3 30,6 24,5 20,4 17,5

1/4TTJ04 
(50)

1,5 UC 1,12 168 134 112 96,0 84,0 74,7 67,2 56,0 42,0 33,6 26,9 22,4 19,2

2,0 UC 1,29 194 155 129 111 96,8 86,0 77,4 64,5 48,4 38,7 31,0 25,8 22,1

3,0 UC 1,58 237 190 158 135 119 105 94,8 79,0 59,3 47,4 37,9 31,6 27,1

4,0 UC 1,82 273 218 182 156 137 121 109 91,0 68,3 54,6 43,7 36,4 31,2

5,0 UC 2,04 306 245 204 175 153 136 122 102 76,5 61,2 49,0 40,8 35,0

1/4TTJ05 
(50)

1,5 UC 1,39 209 167 139 119 104 92,7 83,4 69,5 52,1 41,7 33,4 27,8 23,8

2,0 UC 1,61 242 193 161 138 121 107 96,6 80,5 60,4 48,3 38,6 32,2 27,6

3,0 UC 1,97 296 236 197 169 148 131 118 98,5 73,9 59,1 47,3 39,4 33,8

4,0 UC 2,27 341 272 227 195 170 151 136 114 85,1 68,1 54,5 45,4 38,9

5,0 UC 2,54 381 305 254 218 191 169 152 127 95,3 76,2 61,0 50,8 43,5

1/4TTJ06 
(50)

1,5 UC 1,68 252 202 168 144 126 112 101 84,0 63,0 50,4 40,3 33,6 28,8

2,0 UC 1,94 291 233 194 166 146 129 116 97,0 72,8 58,2 46,6 38,8 33,3

3,0 UC 2,37 356 284 237 203 178 158 142 119 88,9 71,1 56,9 47,4 40,6

4,0 UC 2,74 411 329 274 235 206 183 164 137 103 82,2 65,8 54,8 47,0

5,0 UC 3,06 459 367 306 262 230 204 184 153 115 91,8 73,4 61,2 52,5

1/4TTJ08

1,5 UC 2,23 335 268 223 191 167 149 134 112 83,6 66,9 53,5 44,6 38,2

2,0 UC 2,58 387 310 258 221 194 172 155 129 96,8 77,4 61,9 51,6 44,2

3,0 UC 3,16 474 379 316 271 237 211 190 158 119 94,8 75,8 63,2 54,2

4,0 UC 3,65 548 438 365 313 274 243 219 183 137 110 87,6 73,0 62,6

5,0 UC 4,08 612 490 408 350 306 272 245 204 153 122 97,9 81,6 69,9

1/4TTJ10

1,5 UC 2,79 419 335 279 239 209 186 167 140 105 83,7 67,0 55,8 47,8

2,0 UC 3,23 485 388 323 277 242 215 194 162 121 96,9 77,5 64,6 55,4

3,0 UC 3,95 593 474 395 339 296 263 237 198 148 119 94,8 79,0 67,7

4,0 UC 4,56 684 547 456 391 342 304 274 228 171 137 109 91,2 78,2

5,0 UC 5,10 765 612 510 437 383 340 306 255 191 153 122 102 87,4

1/4TTJ15

1,5 UC 4,19 629 503 419 359 314 279 251 210 157 126 101 83,8 71,8

2,0 UC 4,83 725 580 483 414 362 322 290 242 181 145 116 96,6 82,8

3,0 UC 5,92 888 710 592 507 444 395 355 296 222 178 142 118 101

4,0 UC 6,84 1026 821 684 586 513 456 410 342 257 205 164 137 117

5,0 UC 7,64 1146 917 764 655 573 509 458 382 287 229 183 153 131

Распылительная 
насадка TurfJet

QJ4676-90-1/4-NYR

QJ4676-90-1/4-NYR
�  Фитинг 90° подсоединяется к 

отверстию со внутренней резьбой 
корпуса Quick TeeJet-¼�.

� Простая установка насадок TurfJet  
на вертикальные корпуса.

� Изготавливается из нейлона.

Основное предназначение:
См. указатель на стр. 4 для получения 
информации о рекомендуемом 
назначении широкоугольных веерных 
плоскоструйных распылительных насадок. 

Характеристики:
� Можно использовать с колпачком  

QJ4676-*-NYR Quick TeeJet®.
� Очень большие капли.

� Прямая замена на пластиковые насадки с 
полым конусом и низким уровнем сноса.

� Более точный поток и рисунок 
распределения.

� Большое отверстие снижает вероятность 
засорения.

� Расстояние между насадками 50–100 см 
(20–40�).

� Давление распыления 1,5–5 бар  
(25–75 PSI).

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условиях 
распыления воды при температуре 21°C (70°F). Классификация размеров капель, полезные формулы и другая 
важная информация представлены на стр. 136–157.

Оптимальная высота 
распыления

* Высота распыления широкоугольной 
насадки зависит от ориентации насадки. 
Критическим фактором является достижение 
перекрытия минимум 30%.

Как сделать заказ:  
oпределите номер наконечника. 

Пример:
 1/4TTJ04-VS –  Нержавеющая сталь  

с цветокодировкой  
VisiFlo®

 1/4TTJ06-VP –  Полимер с 
цветокодировкой VisiFlo

Широкоугольные веерные плоскоструйные 
распылительные насадки

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

КОНТАКТНЫЙ 
ПРОДУКТ

СИСТЕМНЫЙ 
ПРОДУКТ

УПРАВЛЕНИЕ 
СНОСОМ 

— ОТЛИЧНОЕ ОТЛИЧНОЕ

RUSSIAN

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ 

ОДНОЙ 
НАСАДКИ 
В Л/МИН

Л/ГА 100 см

4  
КМ/Ч

5 
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

7 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

9 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

25 
КМ/Ч

30 
КМ/Ч

35 
КМ/Ч

Интервал

Высота 
распыления

50 см 60 см*

75 см 75 см*

100 см 100 см*
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METRIC

TQ150-01-SS 
(100)

1,5 0,28 84,0 56,0 42,0 33,6 28,0 24,0 21,0 18,7
2,0 0,32 96,0 64,0 48,0 38,4 32,0 27,4 24,0 21,3
2,5 0,36 108 72,0 54,0 43,2 36,0 30,9 27,0 24,0
3,0 0,39 117 78,0 58,5 46,8 39,0 33,4 29,3 26,0
3,5 0,42 126 84,0 63,0 50,4 42,0 36,0 31,5 28,0

TQ150-015-SS 
(100)

1,5 0,42 126 84,0 63,0 50,4 42,0 36,0 31,5 28,0
2,0 0,48 144 96,0 72,0 57,6 48,0 41,1 36,0 32,0
2,5 0,54 162 108 81,0 64,8 54,0 46,3 40,5 36,0
3,0 0,59 177 118 88,5 70,8 59,0 50,6 44,3 39,3
3,5 0,64 192 128 96,0 76,8 64,0 54,9 48,0 42,7

TQ150-02-SS 
(100)

1,5 0,56 168 112 84,0 67,2 56,0 48,0 42,0 37,3
2,0 0,65 195 130 97,5 78,0 65,0 55,7 48,8 43,3
2,5 0,72 216 144 108 86,4 72,0 61,7 54,0 48,0
3,0 0,79 237 158 119 94,8 79,0 67,7 59,3 52,7
3,5 0,85 255 170 128 102 85,0 72,9 63,8 56,7

TQ150-03-SS 
(100)

1,5 0,83 249 166 125 99,6 83,0 71,1 62,3 55,3
2,0 0,96 288 192 144 115 96,0 82,3 72,0 64,0
2,5 1,08 324 216 162 130 108 92,6 81,0 72,0
3,0 1,18 354 236 177 142 118 101 88,5 78,7
3,5 1,27 381 254 191 152 127 109 95,3 84,7

TQ150-04-SS 
(50)

1,5 1,12 336 224 168 134 112 96,0 84,0 74,7
2,0 1,29 387 258 194 155 129 111 96,8 86,0
2,5 1,44 432 288 216 173 144 123 108 96,0
3,0 1,58 474 316 237 190 158 135 119 105
3,5 1,71 513 342 257 205 171 147 128 114

TQ150-05-SS 
(50)

1,5 1,39 417 278 209 167 139 119 104 92,7
2,0 1,61 483 322 242 193 161 138 121 107
2,5 1,80 540 360 270 216 180 154 135 120
3,0 1,97 591 394 296 236 197 169 148 131
3,5 2,13 639 426 320 256 213 183 160 142

TQ150-06-SS 
(50)

1,5 1,68 504 336 252 202 168 144 126 112
2,0 1,94 582 388 291 233 194 166 146 129
2,5 2,16 648 432 324 259 216 185 162 144
3,0 2,37 711 474 356 284 237 203 178 158
3,5 2,56 768 512 384 307 256 219 192 171

TQ150-08-SS 
(50)

1,5 2,23 669 446 335 268 223 191 167 149
2,0 2,58 774 516 387 310 258 221 194 172
2,5 2,88 864 576 432 346 288 247 216 192
3,0 3,16 948 632 474 379 316 271 237 211
3,5 3,41 1023 682 512 409 341 292 256 227

TQ150-09-SS 
(50)

1,5 2,51 753 502 377 301 251 215 188 167
2,0 2,90 870 580 435 348 290 249 218 193
2,5 3,24 972 648 486 389 324 278 243 216
3,0 3,55 1065 710 533 426 355 304 266 237
3,5 3,83 1149 766 575 460 383 328 287 255

OC-01 
(100)

2,0 0,32 147 32,7 21,8 16,3 13,1 165 29,1 19,4 14,5 11,6
3,0 0,39 152 38,5 25,7 19,2 15,4 170 34,4 22,9 17,2 13,8
4,0 0,45 157 43,0 28,7 21,5 17,2 175 38,6 25,7 19,3 15,4

OC-02 
(50)

2,0 0,65 172 56,7 37,8 28,3 22,7 190 51,3 34,2 25,7 20,5
3,0 0,79 177 66,9 44,6 33,5 26,8 195 60,8 40,5 30,4 24,3
4,0 0,91 182 75,0 50,0 37,5 30,0 198 68,9 46,0 34,5 27,6

OC-03 
(50)

2,0 0,96 195 73,8 49,2 36,9 29,5 203 70,9 47,3 35,5 28,4
3,0 1,18 203 87,2 58,1 43,6 34,9 210 84,3 56,2 42,1 33,7
4,0 1,36 208 98,1 65,4 49,0 39,2 215 94,9 63,3 47,4 38,0

OC-04 
(50)

2,0 1,29 231 83,8 55,8 41,9 33,5 236 82,0 54,7 41,0 32,8
3,0 1,58 236 100 66,9 50,2 40,2 238 99,6 66,4 49,8 39,8
4,0 1,82 238 115 76,5 57,4 45,9 241 113 75,5 56,6 45,3

OC-06 
(50)

2,0 1,94 251 116 77,3 58,0 46,4 274 106 70,8 53,1 42,5
3,0 2,37 256 139 92,6 69,4 55,5 279 127 84,9 63,7 51,0
4,0 2,74 259 159 106 79,3 63,5 281 146 97,5 73,1 58,5

OC-08 
(50)

2,0 2,58 254 152 102 76,2 60,9 279 139 92,5 69,4 55,5
3,0 3,16 259 183 122 91,5 73,2 284 167 111 83,5 66,8
4,0 3,65 264 207 138 104 83,0 287 191 127 95,4 76,3

OC-12
2,0 3,87 259 224 149 112 89,7 287 202 135 101 80,9
3,0 4,74 264 269 180 135 108 292 243 162 122 97,4
4,0 5,47 266 308 206 154 123 294 279 186 140 112

OC-16
2,0 5,16 335 231 154 116 92,4 360 215 143 108 86,0
3,0 6,32 350 271 181 135 108 370 256 171 128 102
4,0 7,30 363 302 201 151 121 375 292 195 146 117

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Удаленные распылительные  
наконечники TeeJet  
обычно устанавливаются  
в двойных и одиночных  
шарнирных корпусах  
насадок. Благодаря тому, что  
в этих корпусах регулируется угловое 
положение, можно легко получить  
более широкую полосу распыления. 

Для получения информации о шарнирах  
и удлинителях см. стр. 71.

Пример определения номера 
наконечника и материал:

OC-02 – Латунь 
OC-SS06 –  из нержавеющей стали

Серия из нержавеющей 
стали и латуни  
с углом  
распыления 150°
Рекомендуется для  
распыления в  
противоположные стороны с 
использованием удлинителей.

Пример определения 
номера наконечника и 
материал:

TQ150-03-SS –  
Нержавеющая сталь

Плоскоструйные двухсторонние распылительные наконечники

Плоскоструйные удаленные распылительные наконечники  
с меньшей производительностью

RUSSIAN

Бар

ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ 

ОДНОЙ 
НАСАДКИ В 

Л/МИН

Л/ГА 50 см

4 
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

14 
КМ/Ч

16 
КМ/Ч

18 
КМ/Ч

Бар

ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ 

ОДНОЙ 
НАСАДКИ В 

Л/МИН

ВЫСОТА = 45 СМ ВЫСОТА = 60 СМ

“Ш” 
СМ

Л/ГА “Ш” 
СМ

Л/ГА

4 КМ/Ч 6 КМ/Ч 8 КМ/Ч 10 КМ/Ч 4 КМ/Ч 6 КМ/Ч 8 КМ/Ч 10 КМ/Ч

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы распыления. Данные таблицы основаны на 
условии распыления воды при температуре 21°C (70 °F). Полезные формулы и другая важная информация 
представлены на стр. 136–157.

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы распыления. Данные таблицы основаны на 
условии распыления воды при температуре 21°C (70 °F). Полезные формулы и другая важная информация 
представлены на стр. 136–157.

B

Ш



28

45º

METRIC

FL-5

1,0 1,19 357 238 179 143 95 71 179 119 89 71 48 36
1,5 1,43 429 286 215 172 114 86 215 143 107 86 57 43
2,0 1,69 507 338 254 203 135 101 254 169 127 101 68 51
2,5 1,81 543 362 272 217 145 109 272 181 136 109 72 54
3,0 1,97 591 394 296 236 158 118 296 197 148 118 79 59

FL-6,5

1,0 1,56 468 312 234 187 125 94 234 156 117 94 62 47
1,5 1,89 567 378 284 227 151 113 284 189 142 113 76 57
2,0 2,14 642 428 321 257 171 128 321 214 161 128 86 64
2,5 2,34 702 468 351 281 187 140 351 234 176 140 94 70
3,0 2,56 768 512 384 307 205 154 384 256 192 154 102 77

FL-8

1,0 1,90 570 380 285 228 152 114 285 190 143 114 76 57
1,5 2,29 687 458 344 275 183 137 344 229 172 137 92 69
2,0 2,60 780 520 390 312 208 156 390 260 195 156 104 78
2,5 2,89 867 578 434 347 231 173 434 289 217 173 116 87
3,0 3,15 945 630 473 378 252 189 473 315 236 189 126 95

FL-10

1,0 2,37 711 474 356 284 190 142 356 237 178 142 95 71
1,5 2,86 858 572 429 343 229 172 429 286 215 172 114 86
2,0 3,39 1017 678 509 407 271 203 509 339 254 203 136 102
2,5 3,62 1086 724 543 434 290 217 543 362 272 217 145 109
3,0 3,93 1179 786 590 472 314 236 590 393 295 236 157 118

FL-15

1,0 3,56 1068 712 534 427 285 214 534 356 267 214 142 107
1,5 4,29 1287 858 644 515 343 257 644 429 322 257 172 129
2,0 4,84 1452 968 726 581 387 290 726 484 363 290 194 145
2,5 5,43 1629 1086 815 652 434 326 815 543 407 326 217 163
3,0 5,90 1770 1180 885 708 472 354 885 590 443 354 236 177

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на 
условиях распыления воды при температуре 21°C (70°F). Полезные формулы и другая важная информация 
представлены на стр. 136–157.

Оптимальная высота распыления

Насадки FullJet должны устанавливаться под углом  
30°–45° к вертикали для равномерного 
распределения распыления.

* Высота распыления широкоугольной насадки 
зависит от размещения насадки. Критическим 
фактором является достижение перекрытия   
менее 30%.

Как сделать заказ:  
oпределите номер наконечника. 

Пример:
 FL-5VS –  Нержавеющая сталь с 

цветокодировкой VisiFlo
 FL-5VC –   Celcon со вставкой из 

нержавеющей стали и 
цветокодировкой VisiFlo

Характеристики:
� Большие капли для уменьшения сноса.

� Превосходное распределение 
распыления с широким диапазоном 
давлений—1–3 бар (15–40 PSI).

� Идеальны для устройств, оборудованных 
управляющими устройствами 
распылителя.

� Широкоугольное распыление позволяет 
использовать наконечники с интервалом 
100 см (40�).

� Изготавливаются из нержавеющей 
стали с цветокодировкой VisiFlo® или 
из материала Celcon® со вставкой из 
нержавеющей стали.

� Можно использовать с колпачком 
CP25607-*-NY для соединения Quick 
TeeJet®. Для получения дополнительных 
сведений см. стр. 64.

Вид сбоку

Широкоугольные распылительные наконечники  
со сплошным конусом распыления

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

RUSSIAN

Бар

ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ 
ОДНОЙ 
НАСАД

КИ В 
Л/МИН

Л/ГА 50 см Л/ГА 100см

4 
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

15 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

4 
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

15 
КМ/Ч

20 
КМ/Ч

Интервал

Высота 
распыления

50 см 50 см*

75 см 75 см*

100 см 100 см*




